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DieTechnikhatden uralten Wunsch der Menschheit- Fliegen -
erfiillt. In jahrzehntelanger unermidlicher Arbeit haben die Inge-
nieure Maschinen geschaffen, die, obgleich schwerer als die Luft, doch
leicht und schnell die Erde verlassen und hinaufsteigen in den unendlichen
Luftraum, Jeder kennt sie heute, die eilig dahinzichenden silbernen Maschinen.
Wer hat nicht schon mit innerster Anteilnahme ihre und ihrer Fithrer be-
wundernswerte Leistungen verfolgt? Und wer ist mit heiBestem Herzen
dabei gewesen, wer hat oft fiir sie gebangt, hat gewiinschi, gleiche Taten
vollbringen zu konnen? Unsere Jugend!

och Taten sind spiteren Jahren vorbehalten, die Jugendzeit ist die
Zeit des Lernens, der Vorbereitung auf die Zukunft, auch in fliegerischen
Dingen.

Aus unserem Wunsch heraus, der Jugend Fithrer zu sein auf dem
Gebiet des Flugzeugbaves und des Fliegens, haben wir den

DUX - Metallflugzeug-Baukasten

geschaffen,

Von einem Fachmann konstruiert, sind dic mit DUX zu bauenden
zahlreichen Flogzeug-Modelle in  allen Einzelheiten der Wirklichkeit
nachgebildet. Gleich, ob man, um nur Finiges herauszugreifen, die aus
Wellblech hergestellten Trag- und Steverflichen, den Sporn, den N-Stiel,
das achslose Fahrgestell, die kunstvollen Schwimmer, den Sternmolor und
die beweglichen Steverorgane (bei Nr. 106, Nr. 106, Nr. 108 und Nr. 110)
betrachtet oder die Aufiere Formgebung.

Wiihrend einerseits beim Zusammenbau der Flugzenge die Schaffens-
freude unserer Jungen geweckt wird, gibt auf deranderen Seite das Vorlagenheft
Gelegenheit, sich in flicgerische Dinge hineinzudenken. Denn auf jeder

Seite befindet sich unter oder neben der Abbildung des zu bauenden
Modells eine Reihe von Bildehen nach Art eines Films, dic das be-
treffende Modell in ciner bestimmten Flugfigur zeigen, wie sie tiglich
vorkommt, Und fGberall sind die zugehorigen richtigen Steuerstellungen
beschrieben und abgebildet, so dali nunmelr jeder aul dem einfachen
Wege der Anschauung lernen kann, wie ein Flugzeug startet, eine Kurve,
eine Rolle, einen Looping und noch viele andere Figuren fliegt. Ihr
werdet nicht mebr nur bewundernd aber ohne Kenntnis der Zusamnien-
hinge den richtigen Flugzeugen bei iliren Bewegungen in der Luft 7
schen; als Fachleute werdet Thr andere belehren selbst eine v
groflere Freude beim Zuschauen haben.

und

Unsere Firma
bekannt, ig, der
erfordert. auigkeit haben wir auch anf unsere DUX"-Metall-
flugzeng-Baokisten fibertragen. Sauberste Ausfihrung und genaues Passen
zeichnen alle Teile aus. Auch an der praktischen Einrichtung der I und
an der Ausstattung haben wir nicht gespart, so dafl wir uns alles in allem
zu der Ubcrzeugung berechtigt glauben, mit unserem ,DUX"- Metall-
flugzevg-Baukasten etwas wirklich Gutes zu haben, aui das
die Jugend gewartet hat und das sie begeistern wird.
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Bauanleitung
Die Erklirung des Flugzeuges befindet sich auf Seite 12,

Wir sind mit dem vorliegenden Heft von der fiblichen Gewohnheit abgewichen, auf jeder Seite
neben dem zu bauenden Modell die dazu erforderlichen Teile aufzuzihlen. Unsere jungen Flugzeug-
bauer sind heute durch mancherlei Bastelarbeiten so geschult, daB sie in der Lage sind, nach den
Klaren Abbildunigen alle Modelle zu bauen, wenn an einem cinzigen der Bauvorgang erliutert wird.
Wir beschreiben deshalb im folgenden eingehend den Bau eines

Land-Verkehrs-Hochdeckers.

Der Bau aller anderen Modelle geht sinngemaB vor sich, Die Zahlen in Klammern bedeuten
die Nummern der einzelnen Flugzeugteile,

Abb. 1. Man steckt den Propeller (87) auf die Propellerwelle (74) und
(99) so weit auf, bis sie festsitzt, Der Propeller mufi sich leicht drehen lassen.

Abb. 2, An dem Rumpi-Bugblech (64) schraubt man nun den Propeller mit der Propeller-
welle fest an. Um ein leichtes Ldsen der Mutter an dieser spiter schwer zuginglichen Stelle zu
verhindern, schraubt man noch eine zweite Mutter auf, die ,Kontermutter® genannt wird.

Abb. 3. Das Bugblech mit Propeller wird mit der vorderen Rumpfdecke (62), den vorderen
Rumpi-Seitenwanden (65 und 66) und den Rumpfscitenwand-Mittelstiicken (67) zusammengeschraubt.
Alle Schrauben zieht man zuniichst nur ganz leicht an, richtet sodann alle Teile gut aus, so dah
die Kanten sauber abschliefen und simtliche Locher genau iibereinander liegen. Erst dann werden
die Schrauben mit dem Schraubenzieher fest angezogen, wobei man die Muttern durch den Schrauben-
schliissel (100) am Drehien hindert. Vor dem Anziehen der unteren 4 Schrauben ag den vorderen
Rumpfseitenwinden muf der vordere Rumpfboden (70) eingesetzt worden sein. Das Anbringen des
Bodens ist ‘dadurch erleichtert, daB er mit Befestigungsschlitzen versehen ist. Man kann auf diese
Weise den Boden einseizen ohne die Muttern von den Schrauben 18sen zu missen. Beim Gebrauch
des Schraubenzichers achte man darauf, {daB 'man nicht von den Schrauben abrutscht und die
Lackierung beschidigt. An manchen Stellen empfiehlt es sich, die Schrauben mit dem Schrauben-
zieher nur festzuhalten, dapegen die Muttern mit dem Schraubenschliissel fest anzuziehen,

Abb. 4. Die hintere Rumpidecke (63) wird mit den hinteren Rumpfseitenwinden (68 u.69)
verschraubt. Die Kabinentir mit den Fenstern kommt auf die linke Seite; rechts sind nur Fenster.
Bei Sport- oder Kriegsflugzeugen werden die Seitenwinde vertauscht, so dafl die Verkehrsflugzeng-
Bemalung nach innen kommt. Hinterer Rumpfboden (72) und Sporn (79) werden lose angeschraubt.
Die 4 Schrauben am Filhrersitz bleiben zuniichst forl, sie werden erst spiter beim Zusammenbau der
beiden Rumpfhilften eingesetzt.

schraubt eine Mutter
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Abb. 5. An der Hohenflosse (42) werden 2 Verbindungswinkel (90) angeschraubt, Man
steckt die Schraube durch das Langloch der Verbindungswinkel. Dann wird die Hohenflosse mit
den Winkeln auf das hintere Rumpfende geschoben und zwar so, dafl sie im Schlitz der
Rumpfdecke (63) sitzt. Man steckt nun durch das obere Loch im Rumpfende und die Verbindungs-
winkel eine Schraube hindurch und befestigt auf der anderen Seite lose eine Multer. Nun wird die
Seitenflosse (43) durch den Schlitz in der Hohenflosse hindurchgesteckt und zwischen den Enden der
hm!er:n Rumpfdecke nach unten gedrilckt, so dafl es mit dem Befestigungsschlitz auf der Schraube
Nach dem Ausrichten aller Teile zieht man zuerst die in der Mitte der hinteren Rumpfseiten-
inde (68/60) oben sitzenden Schrauben, dann alle anderen, fest an. Der Rumpfboden (72) wurde
zuvor in die richtige Lage gebracht, so daB er unten mit den Seitenwinden platt abschlieft,

Abb. 6. Dic so montierien beiden Rumpihiliten werden nunmelr, nachdem sic gut ausge-
richtet sind, fest miteinander verschraubt. Es werden jetzt die Baldachin-Streben (91 und 032), die
Eindecker-Streben (93) und die Fahrgestell-Streben (73), an denen vorher die Laufrider (78) mit Hilfe
der Laufradachsen (74) und zweier Muttern befestigt wurden, anmontiert, dann alle noch offenen
Schraubenlécher mit Schrauben zugesetzt, alles ausgerichtet und festgezogen. Der Rumpfboden bleibt
in der Mitte offen.

Abb. 7. Dann schraubt man die oberen Tragflachen (41 u. 41a) an den Baldachin- und Eindecker-
Streben an, befestigl zuletzt das Tragflichen-Mittelstiick (51), richtet gut aus und zieht alles fest an.

Das Flugzeng ist nun startbereit.

Bei Schulierdeckern und Tiefdeckern gefit der Zusammenbau entsprechend vor sich. Die
Verbindungswinkel zur Befestigung der Tragflichen, die Baldachin- und die Flichenstreben sind genau
an die gleichen Stellen zu setzen wie auf den Abbildungen,

Sind die Aluminiumteile verschmutzt, so lassen sie sich mit einem in reines Benzin (kein Auto-
benzin!) getauchten Wattebausch vorsichtig
mit Benzin in Berihrung kommen,

Vor Beginn des Baues sind noch die Ausfiihrungen auf Seite 11 zu lesen, die fnr das Verstiindnis der
Flugfiguren unentbehrliche Erliuterungen iiber die Wirkung der verschied: hal

In der Beschreibung zu den Bildern sind die Fachausdriicke besonders \urvnrgehnhen

Die Querruder, das Hohen- und das Seitenstener sind bei den Modellen des Baukastens Nr. 104
nicht beweglich. Wer bewegliche Steuer wiinscht ~ die beim Spiel bedeutend mehr Freude bereiten -
mull noch folgende Teile hinzukaufen: 2 X Nr.48; 1 % Nr.55 und 1 X Nr.59.

Der Baukasten Nr.104 [a6t sich durch Nr. 106a auf Nr. 108 erginzen. Nur ist in diesem
Falle das grofie Vorlagenheft Nr. 106/108 hinzuzukaufen,

siubern, jedoch darf die Verkehrsflugzeug-Bemalung nicht

Abh7
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Land - Verkehrsflugzeug

Schulterdecker

600 PS wassergekiihlter 12 Zylinder V-Motor.
Geschwindigkeit 175 km/Std. (Kilometer in der Stunde).
12 Sitze.

Abnlich dem Baumuster B. . W. M 20 b der Bayerischen
Flugzeugwerke A.G., Augsburg, mit 600 PS-Motor der
Bayerischen Motorenwerke A.G., Miinchen.

Dieses Flugzeug findet im Beltricbe der Deutschen Luft-
hansa A.G. Verwendung.

»Rollen auf Land*

Rollen nennt man die mit eigener Kraft durch den Zug des
Propellers erfolgende Fortbewegung der Flugzeuge auf dem
Boden. Der Fiihrer gibt soviel »Gas”, dafl die Maschine
sich wohl forthewegen kann, aber nicht wie beim Start vom
Boden freikommi. Wenn die Passagiere an dem Flughafen-
gebaude eingestiegen sind, wrollt* die Maschine zunichst
zum Startplatz, der am Rand oder in der Mitte des Flug-
feldes liegt, je nachdem wie groB dieses ist und von
welcher Seite der Wind weht. Dies letztere ist wichtig, denn
der Start erfolgt immer gegen den Wind, weil sonst das
Flugzeug nicht vom Boden freikommt (Abb. 1-4).
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4 3 2 1 l
800 PS 12 Zylinder-Di Y Land - Verkehrsflugzeug
Geschwindigkeit 190 km/Std. Tiefdecker
16 Sitze,

Ahnlich dem Baumuster F 24 der Junkers Flugzeugwerk A.G.,
Dessau, mit 800 PS-Dieselmotor der Junkers Motorenbau
G.m.b. H., Dessau. |
Dieses Flugzeug findet Verwendung bei der Deutschen
Lufthansa A.G. |

s Startt

Nachdem der Beamte der Luftpolizei das Zeichen zum

Start gegeben hat, gibt der Fihrer des Flugzeuges . Vollgas®,

die Maschine fingt — vom Propeller gezogen an zu

rollen. Das Hohensleuer wird zuerst ,gedriickt” (Ahb. 1); ‘
dadurch hebt sich das Flugzeug hinten vom Boden ab
(Abb.2) sobald es eine gewisse Geschwindigkeit — . Fahrt® -
erreicht hat. Nun wird das Hohensteuer gerade gestellt und
schlielilich »gezogen® (Abb. 3), Dadurch geht der Schwanz |
des Flugzeuges nach unten, die Tragflichen werden schri
gegen die Luft gestellt und erhalten infolgedessen » Auftrieb®,
die Maschine hebt sich vorn hoch, die Rider verlassen den
Boden, die Maschine steigt (Abb. 4).

LA TISEREET TR TR TN T e e e e e |




nd - Reiseflugzeug

Hochdecker

120 PS wassergekiihlier Reihenmotor.
Geschwindigkeit 210 km/Std,
3 Sitze,

Ahnlich dem Baumuster de Havilland D.H. 80 ,Puss Moth"
der de Havilland Aircraft Co. Lid, Edgware (England), mit
120 PS-Motor der gleichen Firma.

yReiseflug

er Motor i

Die Maschine befindet sich im Reiseflug,
etwas mgedrosselt”, d.h.er Fuft nicht mit voller Umdrehungs-
zahl, wird also geschont. Natiirlich fliegt dann das Flug-
zeug auch nicht so schnell, als wenn der Motor seine
Hochstleistung — 120 PS — hergeben muB. Wenn die
Maschine richtig wgetrimmt® ist, d.h, die richtige Lage des
Schwerpunktes hat und deshalb weder dazu neigt, nach
oben noch nach unten zu gehen und richtig wausgeglichen®
ist, d.h. nicht dazu neigt, sich von selbst schrig zu legen,
kann der Fithrer alle Steuer loslassen. Die Maschine fliegt
sozusagen von selbst. Natiirlich ist dies nur bei ruhigem
Wetter miiglich, aber nicht wenn starke Luftstromungen
herrschen, es also ybockig” ist (Abb. | —4),
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400 PS wassergekiihlter Reihenmotor.
Geschwindigkeit 330 km, Std,
1 Sitz.

Ahnlich dem Baumuster Bernard 12 €1 der Soc. des avions
Bernard, La Courneuve (Frankreich), mit 420 PS-Motor der
Firma Hispano-Suiza, Bois-Colombes (Frankreich),

Dieses Flugreug findet bei den franzasischen Luftstreit-
kriiften Verwendung,

Das Flugzeug befindet sich mit Vollgas im Geradeausflug,
der Fihrer gibt ,Verwindung links" (Abb. 1), solange bis
sich das Flugzeug einmal vollstindig um seine Lingsachse
links herum gedreht hat (Abb. 2 und 3). Ist die Maschine
in die normale Lage zuriickgekehrt, so werden die Quer-
ruder gerade gestellt, das Flugzeug fliegt in gerader Richtung
weiter (Abb. 4). Fiihrer und Beobachter milssen an ihren
Sitzen angeschnallt sein, damit sie bei der Rickenlage des
Flugzeuges nicht herausfallen.  Die Besatzung von Militar-
flugzeugen  dieser Art ist wihrend des Fluges immer
angeschnallt,

Land-Jagdeinsitzer (Militér)
Tiefdecker
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Land - Schulflugzeug
Schulterdecker

115 PS wassergekiihlter 6 Zylinder-Reihenmot
Geschwindigkeit 185 km/Std.

2 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Koolhoven F K 42 der Firma
Fr.Koolhoven, Rotterdam (Holland), mit 115 PS-Cirrus-Motor
der Cirrus Aeroengines 11d., London.

Dieses Flugzeug findet als Ubungsflugzeug in Holland

Verwendung.

nFlache Linkskurve'

Der Fiihrer gibt etwas «Seitensteuer links” und »Verwindung
links® (Abb. 1), Dadurch neigt sich die Maschine mit der
linken Tragfliche nach unten und beschreibt eine Linkskurve.
Man gibt hierbei ein klein wenig Hohensteuer, da das Flug-
zeng dazu neigt, in Kurven etwas fiefer zu gehen (Abb. 2-4).
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310 PS wassergekiihlter 6 Zylinder-Reihenmotor,
Geschwindigkeit 190 km/Std. 7 Sitze,

Abnlich dem Baumuster Focke-Wulf A 32 ,Bussard" der
Focke-Wulf Flugzeughau A.G., Bremen, mit 310 PS Junkers
L5-Motor der Junkers Motorenban Gun.b.H,, Dessau. Mit
einem L353-Motor ausgeriistet flog seinerzeit

Is erstes Flug-

zeug die »Bremen" in Ost-Westrichtung {iber den Ozean,
gesteuert von den bekannten Piloten Kohl und Fitzmaurice,
deren Begleiter von Hiinefeld war.

Dieses Flugzeug findet Verwendung im deutschen Luftverkehr,

lls'lp“

Ist das Flugzeug kurz vor dem Landeplatz angekommen und
wiirde ein normaler Gleitflug es zu weit fiber das Ziel
hinausfithren, so landet der Fithrer hiufig mit einem Slip,
d.h. er wnimmt das Gas weg”, legt die Maschine durch die
Verwindung nach links und gibt gleichzeitig »Seitensteuer
rechts". Dadurch macht das Flugzeugnach links eine schicbende
Bewegung (Abb. 1-3). Es verliert dabei stark an Hohe,
wird an den Boden herangefithrt und wenige Meter iiber
dem Platz durch Zuriicknahme der Verwindung wieder auf-
gerichtet (Abb. 4). In dieser wagerechten Lage landet e dann.

5

Land - Verkehrsflugzeug
Hochdecker
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Abb. 38
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Abb, 40
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Abb. 30

Abb. 41

Abb. 43

Abb. 44
| Steuerschema
| Hohensteuer ¢

2 Tiefensieuer
3 Verwindung links

Verindueg sechis
nstener links
F) 5e|1u|mm rechis

A-A Querachse
B-B Lingsachse
€-C Hochachse

Die Steuerbarkeit der Flugzeuge.

Siellt man ecine Fliche schrlig gegen die Luft (z. B. ein Buch) und bewsgt sie schuell
vorwirts, so weicht die Fliche nach oben hin aus, Sie hat einen gewissen «Auftrieb®
erhalten, Die Luft ist von der schnell vorwirts gefiihrten Flache ~gestaut® worden, sie
setzt ihrer Durchdringung einen Widerstand entgegen und verursacht ein Abgleiten der
Flache nach oben. Fiihrt man die gleiche Beweguny langsam aus, so ist der Widerstand
der Luft unmerkbar, die Luft hat Zeit, der Fliche nach allen Seiten hin anszuweichen.
Sie wird nicht .gestauts, es entsteht vAuftrieh*.

Auf dicsem Prinzip beruht sowohl das Fliegen selbst wie auch die Steuerbarkeit der
Flugzeuge. Das Fl wird durch den vom Motor angetricbenen Propeller schnell
gegen die Luft bewegt, und dic Steuerbarkeit wird dadurch erzielt, daB man am Flug-
aeup beweglich angebrachte Flichen schrig pegen die Luft stellt. Die gestaute Luft
verursacht cin Abgleiten dieser Flichen, dic damit eine Drehung des Flugzeuges um
die entsprechende Achse hervorrufen und so dem Flugzeug die gewolite Richfung geben,

Abb, 44 zeigt das Steuerschema eines Eindeckers. Die Steucrsiule mit dem Handrad (1-4)
(bei Sport- und Militirflug: n hat man meist nur einen .Steuerkniippel® ohne
Handrad) und der Seitensteuer-Fufihebel (5-6) werden vom Fiihrer bedient. Bewegungen
in den durch die Pfeile gekennzeichneten Richtungen haben enisprechende Steuer-
stellungen zur Fr\l;,x, die wiederum - wie aben erklirt - bestimmie Bewegungs-
richtungen des Flugzeuges ergeben.

Die Abb. 38-43 zeigen die verschiedenen miglichen Lagen eines Flugzeugs, die Pleile
1-6 stellen die Richtungen dar, in die die Stcuer durch den Widerstand der Luft ge-
driickt werden, und Drehung des Flugzeuges um die .Querachse® A- A bei Hohen- oder
Tiefensteuer, die sHochachse* C—C bei Seitensteuer links oder Scitensteuer rechts, schlieli-
lich die JLingsachse* B~ B bei Verwindung links oder Verwindung rechts erzeugen.
Mit beweglichen Steuern sind die aus den Bavkisten Nr. 106, Nr. 106a, Nr. 106¢,
Nr. 108 und Nr. 100 zu bavenden Modelle ausgerilstet,
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Will man ein Modell aufhingen, so schraubt man den in der Sch (113) lichen Aufhingebiigel (120) mit den oberen Schrauben der Rumpfseitenwand-
Mittelstilcke (67) am Rumpf an. Der Aufhiingebiigel gestattet durch seine besondere Ausbildung verschiedene Schriglagen des Flugreuges. liei Hochdeckern oder Doppel-

deckern kann man auch eine Schnur durch das im Tv'(a‘ﬁ"il.‘h:nml‘ﬂ :Istiick (51) befindliche Loch hindurchstecken, diese an der Unterseite durch eine Stecknadel oder
dergleichen gegen Herauszichen sichern und so das Modell anfhingen.

Erkldrung
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