


Inhalt der DUX-Gefriebebaukdsten Nr. 71 und Nr. 72

Teil Nr. Bezeichnung Nr.71 | Nr.72 Teil Nr. Bezeichnung Nr. 71 Nr. 72 Teil Nr. Bezeichnung Nr. 71
1005 Rechieckplatte 60 X 30 mm . .| — v, 1041 glatte Welle 30 . . . . . . 1 1 1061 Stellring . . . R kel 4
1009 Grundplatte 150 X 90 mm 1 1 1042 glatte Welle: 70 . . . « & . 2 2 1064 Schnecke mit Madenschraube 1
1011 Dreieckplatte mit Lappen 1 1 1043 glatte Welle 90 ., <« & . 1 1 1067 Zahnstange A g o L 2
1015a Tragschiene 90 mm . 4 4 1044 glatte Welle 110 . A e~ 2 1068a Kettenrad 13 Zdhne e
1021a Z-Winkel 2 2 1051 Lagerplatte for Stirnrad . . . S 2 1068b Kettenrad 26 Zdhne fo
1022a Langslager : 2 2 1051a Lagerplaite grof, tir Kegelrader 1069 Kette 100 em ool
1022b Stiutzlager F Ea Rl 1 1 und Schnecke . T 2 — 1070 Kardangelenk R -
1023a Lavfrad 27 mm mit Nabe 1 L 1051b Lagerplatte klein, f0r Kegel- 1071 Schraube 23 mm . . S 4
1025 Lochscheibenrad - 1 — réder und Schnecke 2 A 1072 Sechskantmutter 0 Sl 40
1028a | Winkel TR 5 5 10530 Knotenblech grofs . Rlre S 2 2 1073b Schraubenschlissel gekropit . 1
1031 Stirnrad 10 Zdhne 2 - 1057 Fuhplatte 60 X 60 mm . . . . 1 1 1074 Schravbe 5 mm . T 15
1031b Stirnrad 22 Zahne 2 — 1058 Fukplatie 60 >< 30 mm 2 2 1074 Schraube 12 mm . TS &
1035 Lagergabel et 2 105%a Kranhaken o 1 1 1171/1 Vorlagenbuch fiir Nr.71 u. Nr.72 1

AN

T TS
A

o

AU

7
o v v v v v L Y

1009

NS

1 .
S N7 7




.Eg;ﬁmzuﬁg der Grundformen des DUXHSy;I_éms @

Grundfermen und Anwendungsbeispicle never Teile der DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und Nr. 72
Einleitung:

Dieses Vorlagenbuch enthélt auf den Seiten 4-13 Modellbeispiele fir den Getriebebaukasten Nr, 71 und auf den Seiten 14-24 Modellbeispiele fir
den Gelriebebaukasien MNr. 72,
Dia DUX-Gelriebebaukasten kénnan nur mit DUX-Universal-Metallbaukésten zusammen verwendel werden,

Die auf den Seiten 1-3 gezeiglen Grundformen sind Lehrbeispiele, die die Anwendung der verschiedenen Bauteile zeigen. Sie erleichtern die Ver-
wendung und den Einbau der Teile in Modelle und sollten gut beachtet werden.

Grundfermen:

Die Grundfaormen Nr. 51 bis Nr. &0 g&!h&n fir den Gefriebebaukasten Mr. 71 — und die Grundformen Mr. 58 bis Nr. 63 flr den Gelriebebaukasien
Mr. 72.

Die Grundformen Mr. 51 bis Nr, 55 zeigen den Einbauv der Schnecke und der verschiedenen Zaohnrider der DUX-Universal-Melallbaukésten,
Um einen leichten Lauf der Schnecke zu erreichen, legt man unler die grohen Lagerplatten sine kleine Strebe.

Grundform 51: Schnecke mil Zahnrad Nr. 1031 (10 Zahne) Grundform 54: Schnecke mit Zahnrad Nr. 1032a (38 Zahne)
Dos Unterselzungsverhalinis fal 1 : 10, Unfersetzungsverhalinis 1 : 38,
Bel 10 Umdrehungen der Schnedie machl das Zahnrad eine Umdrehung.

Grundform 52: Schnecke mit Zahnrad Nr.1031a (15 Zahne) Grundform 55: Schnecke mit Zahnrad Nr. 1032b (45 Zdhne)
Untersetzungsverhaltnis 1 3 15, Unlerssfzungsverhalinis 1 : &5.

Grundform 53: Schnecke mil Zahnrad Nr. 1031b (22 Z&hne)
Unfersafzungsverhalinis 1 1 22.

Grundform 51 Grundierm 52 Grundiorm 53 Grundierm 54 Grundform 55




Fortsetzung der Grundformen des DUX-Systems -

Grundlorm 5T: Lagerplatten, Die wnienstehande
Tabelle zeigl an, welche Licher der Lager-
platten zur Logerung der ‘Wellan der verschisd-
denen Zohnrédar geeignal sind. Belspiel: Wann
man ein Zahnrad Mr. 1031 (10 Zdhne) mil elnem
Zohnrad Mr. 1031b (22 Zahne) in Eingriff bringen
will, so haol man wvier M.Erglid'\’l:n“nn {or die
Lagerung der Iahnradwellen, 1. in Lach 5 wnd
14, 2.In Loch & wnd 16, % in Loch 12 und 15
und 4. in Lech 13 und 15, Grundform 57

b 25 D o b3

Tabelle zv Grundform Nr. 57 — Lagerplaften —

|31 | qode | 1ok 10320 | 1032k
i— 3 1— 5 5—14 214
i— 8 e & [ ] 2—15 1—14
1031 A— 9 i— 17 12—15 3—15 {=—15
Grundferm 56 Grundlorm §5¢ Schnecke mil Zahnstonge. Ver- ::;; | =i o ] iz
wendung lir eine langsam gleilande Bewegung, = . =
z. B. Tisch eines Ségegaifars, sichs Saife 11 [ 1— 5 =3 2—10 1—13 —18
oder Supporl siner Drehbonk, sisha Seite 9. ==t 16 =1 5—13 319
Diese Grundlorm zelgl ouch den Einbou der 1031 =3 7—14 =14 —12 g—20
Langslager. Feuik 1718 415 10—11 a7
F=15 19—20 416
S—14 =10 5—1B 1—18 1—18
G—14 I—1 b1 3—19 1—1%
1031b 12—15 d—14 a1y p: ] ] =17
13—15 4—15 F—20 P T 3—20
Al
214 1—15 I E
Grundform 58: 5"]1I|ﬂﬂﬂl. Das Stitzloger konn | 1032a :_.1: ::1': ::;: :i.:zn 1720
i el 17
slahand wnd auch héngend banutzl werden. 116 10—11 a7
e R T T e
=15 3—19 1—15
1032k e B30 347 17=30 =
5—17 320 |
| 1064 1—A —C 1—8 L
Grundform 58 ! et T |




Fortsetzung der Grundformen des DUX-Systems

Grundiorm 61

Grundform 59:

Grundiorm &0:

Grundform 61:

Grundform 62;

Grundform 63:

StEtzlager. Verwendung des Stitzlogers for die Logerung der senkrechi-
slehenden Walle sines Regulofors,

Gabelbénder, Die Gobelbonder lossen sich sehr gui zur Lugnrung kurzer
Wellen, 2, B. der YVorderradadhzen eines sleverbaran Fohrzeuges verwenden.

Kardangelenk. Will mon 2 Wellen, deren Achien nichl in einer Geroden
liagen, mileinander verbinden — kuppeln, so verwandel man ein Kardan-
gelenk.

Kranhaken. Der Kronhoken lahi sich gut in ein U-3dck einhdngen, wann
man die Schenkel des U-S5iidkes ein wenlg guseinonderbiegi.

Keltenréider mil Kaite. Dos kleine Kettenrad haol haolb so viel Zahne wie
das grohe Rod. Die Obersetzung ven dem grofien oul das kisine Rad
betragt alsa 2 :1, Um dia Kelfe oul eine bestimmia Lénge cbzukirzen,
biegt man die zwei Dien sine: Kellengliedes mit einer klelnen
Spilrzange aul vnd frenni die Kelle. Ebensa kann man einzelne
Katlensiddke mifeinander verbinden und sich jede gewlnschia
Kettenlange selbst herstellen.

Grundform 62

Grundform 63

Grundform 60
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| Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr.

101

Abb. 7T1/M1a

Druckgewichi
der S&ge

Das Druckgewicht
wird durch Sdchriedke
und Zahnstangen
baléfigh Ja weiler

ss nach wvorn ge-
schoben wird, wm
so sharker wird der
Druck der Shge.

Abb. 11/1b

Blick in das Ge- [
fricbe der Eisen-
kaltsége

Dios Drul:'kg.cwid'lf Tl
der besseren Obers

sichi wWegen weg-
gelassen worden,

1—10Mm 2 1019
& = 1005 3 — 1029
3 — 18 4 — 1021

| — 1009 2 —10Ho
4 — 105 | 2 — 1022
Mr. 71/1 Eisenkaliséige 1—105c i—1022a
g ' Abb. 7T1/1c 4— 1016 3 — 1025
Das Sageblatt ist dusch 2 Trogschianen Nr. 1016 dargestalll. Einen Schnilt durch die Shge zeigl Schnilt durch dia Fihrung ? = 1017H 1 —1027a
Abbildung 71/ d oul Seite 5. dar Zahnstangen des 4— 1 & — 1028

Teile lir Modell 7141

| = 1031
1 —103b
4 — 1034

1 — 1035
2 — 103&
1 — 1040
1 — 1041
2 — 1051a
2—1051b

2 — 10530
1 = 1057
5— 1041

1 — 1044

2 — 1067

i = 1071
106 — 1072

56 — 1074

10 — 107da

Drudkgawichias,

Die ersle Zohl in den Tabellen bedeulet die Stickzahl und die zweite die Nummer der bei dem batraffanden Modell verbrouchian Bouleile:




Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 101 @

~ Abb 71/1d
Schnitt durch die Eisenséige von Seile 4

Abb. 71/2b  Lagerung der Sd:lu:ghnmmlrnnne
aul der Grundplaife

m T "-. R R

Abb, 71/2a Hommerwerk von oben gesehen ohne Schuiz-
dach fiir das Tricbwerk

Mr. 71/2

Hammerwerk mit 4 Schlaghéimmern

Ein schénes Modall zum Antriebh durch einen
DUX-Fadermolor Hr. 52 oder durch den DUX-

Elekirometar Mr, 54. An Slelle der Kurbel ist zum
Antrieh 1Gr den Maler ein Loulrad aulzusalzen.

Teila fir Modell 7172
2 — 1001 1 —1031a
1 — 1004 2 —1031h
5 — 1005 1 — 1032k
2 — 10048 4 — 1034
1 — 1009 2= 1035
1 —ima 1 — 1035
d = 1015 1 — 1040
4 — 1015a 2 — 1042
4 — 1016 1 — 1043
2 — 1018 2 — 1051
2 — 10620 2 — 1053a
4 — 1023 5 — &1
3 —1i025 B3 — 1072
18 — 1028a a6 — 1074
T — 1031 13 — 10T4a




Modell aus DUX- Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX—Unive-rsol Nr. 101

Teilzeichnungen ru dem Montagewagen Mr. 71/3 von Seile 7
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Abb. 71/3c Unleransichi
der Montageplatiiorm

Abb. 71/3b
Yerstellbare Montageplattiorm

Auber durch Zohnrad Mr. 1031 vnd senk-
rachle Zahnslange wird die Monfage-
plattferm ouch nodh der A der Him-
bargar Schera wvarsizlll. Wenn magn an
der Schnedienwelle drehf, so schiahi sich
die wooagerechle ZIshnslonge heraus
adar hinein vnd zieht dia Streben o=
sammen odar spraizl sie und heabl oder
senkt damit die Ploiorm. Dia woage-
rachia Zohnstonge liegt leichi beweglich
zwischen den Schienen Mr. 1014 und der
Fuliplaife Mr. 1058, vargleiche dia Skizze
rechis oken in Abb. 71/3b,

Abb. 71/3a Menfage-
wagen von oben gesehen

Die wversellbare Monlagaplati-
form ist abgenommen, An den
beiden gegeneinaonder  ver-
schroubien Werbindungswinkeln
Mr, 1030 glaliel die senkradhi-
stehanda Zohnstange.
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Teile for Maodall 713
2 — 1001 4 — 1015a 21— 1022a i — 1032k 2 — 1058 70 — 1074
2 = 1004 a4 — 1016 4 — 1023 1 — 1038 £ e 1061 & — 1074
& — 1005 2=—107b 2 — 1025 1 = 1039 1 — 1044 § — 1075
2 = 100E 4 — 1018 25 — 102Ba T — 1042 1 — 1067
1 — 109 1 = 1019 1— 1031 1 — 1043 b— 1071
4 — 1015 1 — 1020 1 = 1031a 2 —1053a | 10% — 1072

Die ersie Zohl in den Tobellen bedeutet die Stickzahl und die tweile die Mummer dor bal dam
batraffenden Modall verbrauchien Bouleile.

LOL 4N |UEJEA[Uﬂ-xna pun [/ "IN usisoinogsgsiyas -yYng sno IIPPeW

Mr. 71/3 Monlagewagen mit zweifach
ausziehbarer Montageplatiform

Dreht man an der vorderen Kurbel, so wird das gonze Oberteil gehoben. Dreht mon en der
seillichen Kurbel, so hebt sich Aur die Monfogeplaiiform, vargleiche audh Abbildungen 7134,
b und ¢ ouf Seita §.




@ Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX-UniveEsm Nr. 102

Teilzeichnungen zum Modell Drehbank aul Seife ¢

Abb, 71/21c  Supper! Abb. 71/21d  Reitstock der Drehbank
Das kleine Zahnrad Nr. 1031a greill in dia im Drehbankbell ein-
geboula Zohnsionge.

s
_ 2 S} ui
Abb. 717216 Schaligelriebe der Drehbank _ B X g L5 - = ! A ARG 2

A BEEs-<
f .,*_ bl .I .-. Y :

)

Hast Du Dvr schon eimen DUX-Motor gewitnsche ? \

Abb. 71/21a Drehbankbelf von unien gesehen




Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 102

Drehscheibe drahl sich longsam.

6 — 1001
4 = 1004
7 — 1008
1 — 1002
4 — 104k
6 — 1015
4 — 1015
b — 14

1 — 1017k
3— 1018
2— 1019
& — 1020
4 — 1021
i — li2ia
2— 1022
2 — 10224

Talle [Or Modell 71721

3— 1023
4 — 1025
4 — 10270
38 — 1028a
2—101
1 —1031a
2 —1031b
2— 1034

2— 1035
1 — 1034
3 — 1037
2 — 1042
2—10¥a
2 = 10530
& — 1081
1 — 1064

i— 1047

2 = 1071
150 — 1072
121 — 1074

9 — 1074a

Mr. 71/21 Drehbank mit 2 Drehgeschwindigkeiten und verstellbarem Support
Tellzeichnungen zur Drehbank belinden sich auf Seife 8

Wied dar als Schalthebel verwendele Z-Winkel, sishe auvch Abbildung 71/21b aul Seite B, noch rechis gelegl, o graifen die Zahnrbder auf dar linken Seite inein-
ander und die Drehscheibe der Drehbank dreht sich schnell. Wird der Scholthebel nach links gelegl, so greifen die rechis liegenden Zohnrider inginander und dig

Die ersta Zahl in den Tobellen
badeutet die Stidkzahl und die
rweile dis Mummer der bel dem
batraffenden Modell verbrouch-
ian Bauteile.




Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 102

Teilzeichnungen zu dem Stgegatier von Seite 11

Abb. 71/22b  Tischplatte von unten gesehen

Abb. 71/22¢ Tisch des Stgegatiers ohne Tischplaife

Abb. 71/22a Stigegatier ohne Tisch

zeigan,

um den Einbgu der Schnecke zu

Der Tisch isl avigebrochen,

10




Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 102

D U X - wollbekannt in Kinderhand !

Teile for Modell 7122
1 —10m 1 —1031
4 — 1004 1 = 1031
& — 1005 1— 1031k
3 — 1008 1 — 1032k |
1 — 1009 2 == 1034
2= 1010 11— 1038
4 — 1014k 2— 1038
B— 1015 1 — 1040
1—1M5a 2 — 1051a
4 — 1018 1 — 1057
27— 176 1 — 1038
308 4— 1061
PR | — 1064
2 — 1020 2 — 1047
2 — 1022 B — 1071
2 — 10220 158 — 1072
4 — 1025 104 — 1074
N — 10Z8a & — 10740

Die erste Zahl in den Tabellen
bedevial die Shickzch| und dis ’
zweile die Hummer der bei dem Mr. 71/22 Ségegalfer

belrellenden Meodall verbraudh- Durch Drehen der Kurbel links oben werden die Sageblatter — Tragschienen Mr, 1015 und Sireben Nr. 1017b —

fen Bouteila. aui- und gbbewegi, wahrend durch Drehen der Kurbel rechlz der Sagefisch durch das Galter geschoben wird, Der
Shgellsch kann erst larlig monliert werden, wenn er durch das Galier hindurch geschoben isf. Die beiden Laoger-
plotien om Kopl, die das Geirlebe des Sagegatfers lragen, sind oul siner durchbrochenan I?e:i'l.tndchaHa faslga-
schraubf, In den Logerbécken Nr. 1022 ist dia Walle mit dem grohen Zohnrad gelagerl. Die Welle in der Milte der
Lagerplatlen Mr, 1051a fragt dos kleine Zohnrod Hr. 1031 als Dberirogungsrad, Teilzeichnungen zum Sagegaliar
siehe Seile 10.




@ Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 103

Teilzeichnungen zu der Stauchmaschine von Seite 13

Abb. 71/31b
Gefriecbe der Stauchmaschine
An den mil (X} gekennzeichneien Stellen wird

dos Gefricbe in den Sodkel der Stoguchmaschina
Hing:huu‘l. sieha auch .ﬁ.bbl'ldung T131d.

Abb. 71/31a Schwingarm
mit Kurbelantrieb

Das Kurbelgetriebe des Schwing-
armes wird an den mil 1 be-
zaichneten Stellen vormn in den
Sodkel eingebout. Der Schwing-
arm hal nur aine Rechleckplatie
Mr. 1005 aon der Unferseile,

[=

alell” fe
IR ELIRRRRENAIT

Abb, 71/31d Unieransicht der Stauchmaschine ohne Yorderwand und Triebwerk

PR A Die Zeichen (X} zeigen an, wo dos Triebwerk, Abbildeng T1/31h, lesigeschrauvbl wird, An der
i Stella der durchbrochenan Cuadrofplatie, die durch X gekannzeichnet iat, wird das Kurbalgeiriebs
Abb. 71/31c  Aufsicht auf Getriebe und Kurbelanirieb des Schwingarmes, Abbildung 71/31a, lteslgeschraubt, *

12




—

Modell aus

DUX-Geiriebebaukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 103

Alle DUX-Bouleile kénnen cudh asinzeln

bezogen werden.

Zusammenstellungen

der wichligilen Bouteile enthollen die
Elnzelpackungen Mr 11 bis 21, Haheres
in dan DUX-Praislisfen,

10 = 1001
4 — 1004
14 — 100%
2 — 1008
1 — 1008
6 — 1010
21— 1013
B—1014b
12 — 1048
4 — 10154
7 —1016
4 —101%
5 — 1020
2—1021

—— e

Teile fbr Madell 7131

4 = 1023
1 — 1023a
2— 1024
3 — 1025
T —1030a
1 — 1030
1—103
1 =—1031a
2 —1031b
1 — 1032k
4 — 1036
{ — 1040
q— 1041
1 — 1042

1 = 1043
21— 105t
2= 1033a
T — 1057
1 — 1038
10 — 1041
2 — 1071
193 — 1072
170 — 1074
3 — 10740
1 — 1075
2 — 1076

Mr. 71/31  Stauchmaschine

Die Stavchmaschine arbeilel Ghnlich wie ein Hommerwerk, Mit jeder Kurbalum-
drehung des Kurbelgatriebas schldgl der Bar des Schwingarmes aul den Ambok.
Die grohen GummirGder vorn dienen zum Schwungausgleich. Der kleine Gummi-
reifen redils 1&uit lear mid.

Teilzeichnungen rur Stouchmoschine siehe Seifa 12,

13




Maodell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUK-LJnWer'sm Nr. 101

Hier beginnen die Modellbeispiele fiir den DUX-Getriebebaukasien Nr. 72
Grundlermen zum DUX-Gelriebebaukasien Mr. 72 siche Seiten 1—13,

Die schinste Erginzung fiir jeden Bawkasten ist ein
DUX-MOTOR!

DUX-Elekiromolor Mr. 54

Teile for Modell 721

2 — 1001 T — 1014 16 — 1038a | Z— k&t
2 — 1004 3 — 1018 1 —1031a | 2 — 14Ba
8 — 1005 2— 1019 t—t032b | 1—1069
1 — 1009 1 —102ia 2— 1036 | 1—1om
= 1010 7= 1022 1 = 1040 | TT=—=1072
4 — 1015 2= 1023 1 — 1051 &b — 1074
4 = 10150 . 2— 1025 1 — 1058 1 — 1074a

Mr. 72/1  Schleifmaschine k " / :
Auber der longsamen Tischbewegung findet gleichzeilly eine schnella Schleif- Weilera Abbildungen der Schlaifmaschine bafinden sich aul Seile 15
scheibenumdrehung stath. Dia Schleilschaibe i3l baim Meodell durch ein Laufrad

Die erste Zohl in den Tobellen bedeviel die Siddizohl wnd die zweite die
HMr. 1023 dargestelif,

Hummer dar bel dem belrelfenden Modell varbrauchien Bauleile,

14




Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 101

Weitere Abbildungen der Schleifmaschine von Seite 14

Abb. 7211a  Unleransicht der Schleifmaschine mit Abb, 72/1b  Rickseite der Schleifmaschine mit Keftenanirieb der
Kurbelantrieb Schleifscheibe

15




Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 107

Abb.72/2a Rickselle der Hobelmaschine

Dia worderen Verkleidungsplotien sind waggalasnn worden,
um einen Einblide in das Gelriebe zu geben vnd um zu zeigen,
wie die Zohnrad- und Kurbelwellen gelagerl sind.

DU X wedkt und fordert tedmisdre Begabung!

Abbildungen der Hobelmaschine von Seite 17

Je sorgfiltiger Du banst und konstruierst, ww s0
wertvoller und interessanter wird Dein DU X -Modell!

Abb. 72/2b
Unteransicht der Hobelmaschine

Beochte die gebogene Kuerbelstonge; die ows
einar Slrabe Me. 1017E beslehl,




Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und

DUX -Universal Nr. 101

DUX-Eisenbohnbauk&isten

zum Selbstbou einer elekirischen Eisenbohnanlage in Spur O
&ntrieb durch den: DUX-Elekiromotar Mr, 54;
als Fernsleveruvng dienl: DUX-Translormalor Mr. 55.

DUX-Universal Nr. 120
zum Bow einer é-achsigen Lokomedive Typ LEL-LOK".

DUX-Universal Mr, 121

zum Bou eines Personenwagens.

DUX-Universal Nr. 122z
Zusalzkasten zvm Bou eines beliebigen Woggens in Yerbin-
dung mil einem DUX-Univarsal-Grundboukasien.

2 wailerae

Mr. 72/2 Hobelmaschine
Abbildungen der Hobelmasdhine sind oul Saifa 16 gereigh

2 — foat
2 — 1004
B — 1005
21— 1003
1 —1007

|

1 — 1010
=101
4 =105

4— 1015 | 2—1021a | 1 — 10326 | 2 — 1051

4 — 1016

Teile fir Modell 7272

1—107h | 2 — 1025 ! — 1037 2 — 1058 2—10mM

3=1018 |21 = 10280 | 1 — 1040 b == 1061 (100 — 1072

1 — 1019 1 =—1031a | 1 — 1042 1 — 106Ba| 90 — 1074

1 — 1068k &— 1074a
2—1013 1—1034 1 — 1057 1 — 1067

17



@ Modell aus DPUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 101

Abb. 72/3¢

Wagen mii Siellhebel des
Forderbandes

Abb.72/3a
Forderketie ohne Band

Abhb. 72/3b :
Antrieb der Férderkefte




Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 101 |

Mr. 72/3 VYerstellbares Férderband

Als Fordarband vereendet man einen Stoffstreifan von ea. é0 mm
Breife. Der Shraifen wird an der Kelle fesigendhi. Dos grobe
Keltenrad dient als Kurbelrad fir die Einstellvng des Stellha-
bels. Mit dem T-Stick kdnnan das grohe Zohnrod und die
Schragstellung des Firderbandas foslgelegl warden,

Teilzeichnungen zum Medell Férdarbond befinden sich ouf
Seile 18,

for Modell 723

F==1005 1=—=1022 1—1053a
2—1008 2—1022a | 11057
1—108 | 4—1023 ‘ 2—1058
1010 | 21035 S—1041
41015 ' 4—1027a | 2—1048a
3—1015a 17—102Ba {1048k
21016 1—1031a 1—1049
| d—t018 1—1032k B—1071
! | 2=t019 1—1036 951072
2—1020 | 1—fo40 s—1074 |
1—1021 1=toaz | 4=fo7da |
—102a | 11043 | 4—tors

Die ersle Zaohl in den Tobellen bedaulet dis Sidckzahl und die zwelle die Mummas dar bai dem belrelfenden Modsll verbrauchisn Bouteile,

19
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Mr.72/21 Aulzug
Teilzeichnungen zum Aufrug befinden sich auvf Seite 21

Teile
far Modell 7121
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Teilzeichnungen zum Modell Avfzug ven Seite 20

Abb. 72/21a  Ansicht der Aufrugswelle

Abb. 72/21b  Fahrsiuhlkorb des Aufzugs von der
Riickseite gesehen

Teila fir Modell 72/22

4 —10m
10 — 1095
4 — 1008
1 =— 1002
2—10o
4 — 1014k
B — 1015
4 — 15
&— 1016
2 — 10i7h
4 — 1018
2 — 1021
1 —10a
2 — 1022
21— 1013
1 —1024
5 — 10i7a
40 — 1028a
1 — 1031a
1| — 10326
2 — 1034
i — 1040
1 — 1042
1 — 1044
2 — 1051
2 — 1053a
1 — 1057
1. — 1058
& = 1041
1 — 104Ba
1 — 1068k
1 — 1069
1 = 1070
2 — 00
145 — 1072
125 — 1074
10 — 1074a

1 Modell ous DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 102 @

Abbildungen zu dem Meodell Seilbahn von Seite 22

Abb., 72/22a Schnitizeich-
nung der Umlenkstation
der Seilbahn

Abb. 72/22b  Aufsicht auf
die Umlenksiation

Abb. 72/22c  Aulsicht auf den Keitenantrieb und auf
die Ketlenlelfrtider der Seilbahn

21
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 102

Mr. 72/22 Seilbahn

wngd A.ulsi-cllu-ng der werbrovchlen Beaulalls

Teilzeichnungen
sishe Sgile 71.
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr.72 und PUX-Universal Nr. 103

10—1001
2—1004

15=1005
1—100%
31010
B—101db

12=1015
A—1015a

BE—f016
I—IDTh
2—ia
4—10179
41030
G 021
1—i0ta
=102

Taile IGr Medall 723

| A=—i022b

| 41023
41024
1—1025

|  &—mta

| 19==102Ba
{—1030

| 2—1031a

" 1—=1032b
2—1034
2—1035
1—1034
2=1040
1—1041
11042
2—1044

1=1058
13— 041
1—1088a
1—106%
7—itM

| 188—1072

147—1074
4 1074a

Nr. 72/31 Selbsitdtiger Eisenbohnkippwagen

Die Kippvorrichfung wird durch Drehen an der Kurbel — Lodischeibe Me. 1025
mil langer Schraube in der Mille des Eisenbahnwagens — belatigh.

Beim Kippen Glinaf sich salbillalig eine Seilenwand.

Weilere Abbildungen siehe Seite 24,

23



@ Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 103

DUX-Motoren

Die beliebtesten Ergénzungen fir
Baukdsten

DUX-Fadarmotor Nr. 52
DUX-Elekiromotor Mr. 54
DUX-Transformator Mr. 55

Aplo mit Steverung
ous DUX-Universal Mr. 101 wnd DUX-Fedarmotar Mr, 52

Abb. 72/31a  Unteransichi des
Eisenbahnkippwagens von
Seite 23

5o

:

(L 1 TR T

Abb. 72/31b  Schniit durch den Eisenbahnkipper von
Seite 13
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DUX-Technische Spielwareﬂ

DUX-Universal
DUX-Federmotor

DUX-Elektromotor

DUX-Transformator

DUX-Eisenbahnbau- zum Bau siner elektrischen Eisen-

kdsten

DUX-Federmotor 52

Metallbaukdsten mit Erganzungs-
und Zusatzbaukdsten.

for alle Baukasten, auch fir die
Kleinsten geeignet.

kugelgelagert, mitUntersetzungs-
getriebe, umschaltbar, 20 Volt.

nur fir Wechselstrom. Regel-
trafo fir 3 Geschwindigkeiten
mit Fahrtrichtungsumschalter und
Kontrollampe.

bahnanlage in Spur O.

DUX-Elektromotor 54

DUX-Kino mit den schénsten Marchen- und spannendsten Abenteuer-

filmen, auch mit Farbfilmen.

DUX-Flugzeug- zum Bau verschiedener Flugzeugtypen.
baukasten

lackierten, modernen Autos

und viele andere DUX-Neuheiten.

Einzelheiten enthdlt der DUX - Wegweiser, der in allen Spielwarengeschéften
und Spielwarenabteilungen der Warenhéduser kostenlos zu erhalten ist.

DUX-Fabrik MARKES & CO. KG., Lidenscheid i. W.

Fabrik technischer Spielwaren

Auto-DUX Au’ro—Monmgekosren zum Montieren von drei hochgluﬁz-

T 851 L

Alle Rechte vorbehalten. — Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.




LUDENSCHEID

o




	00
	000
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

