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MECCANOI••
Equipos sup1emenlaiio Meccano

Cada caja Iniclal puede convertirse en la caja del nùmero inmediato superior. adqulriendo solamente una caja suplementarla. Por

eiempio: eres poseedor de una caja nim. O y deaeas poseer una caja num. 1, simpleinente debes comprar una caja suplementaria nùm. Oa.

y queda realizado ci milagro. Luego comprando una caja suplementaria nùm. la poscers ci equipo nzm. 2 y asf sucesivamente. A medida

que ls cajas Meccano van aumentando de tamaflo y numeracién, la cantidad y la variedad de Ias piezas también van en aumento. Inclu

yendo ruedas de engranaje, poleas. engranaies sin fin acoplamlentos, cigùefias y toda clase de piezas mecàuicas perfectamente fabrlcadas

y acabadas, Io cual hace que puedan multiplicarse los movimlentos mecn1cos ms compitcados sin ninguna dificultad. Lo que distingue

ei cat-àcter representativo del sistema Meccano, es que manifiesta la verdadera ingenierfa en miniatura. Ei entretenimiento tnstructlvo y

encantador de construir modeios con Meccano no ofrece ninguna dlficultad Y no se necesita estudio previo alguno.

- Supermodelos Meccano
Las poslbilidades de Meccano son inagotables. No se limita a ser un juguete; es un valioso auxiliar para el que conoce su sistema

Con Meccano debe construir sus maquetas el arquitecto, el ingenicro o el constructor de maquinaria. La dlversidad v precisiòn de sua

plezas lepermiteri conatruir en miniatura y con todo realismo aquella maquina que ha concebido, ensayando todos sua movimientos antea

de ponerla en oràctica, evitando con elio costosos contratiempos.

TELAR 4ECCANO.—Fo1leto grafico con todas ias instrucciones y detalle de las piezas necesarias para la construccién de un telar

automt1co con ci que puede tejerse basta un ancho de unos 8 centfmetros
ROTATIVA MECCANO. — Magnifico modelo automatIco que imprime

a dos caras, corta, dobla y apila ci papel Todaa las instrucciones y detalle
de las piezas necesarias para su construcciòn las encontrar en nuestrO
folieto ilustrado.

Afiadiendo algunas piezas (que encontrarà en su suministrador habitual
de Meccano) ai equipo Meccano que Ud. posee, gozarfi ci piecer de construlr
estos znodelos.
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Es conveniente no apretar los pemos contra bs tuercas mientras vaya c005
truyendo el modelo. Todos los modelos que publicamoi en este manuel ben sido
conirru(dos primeramente y si un su reproducciàn encuentra difkultades por no• encajar unas ptezas ccn ocras, repase la parte que Ileva construfda aftojando los a

• pernos quc indebidamente ha apretado y vera cdmo entonces le encajan perfec
• camente. Una vcz construfdo totalmente ci modelo apretar bien las tuercas para
• lograr sa buen funcionansiento.•
• Antee de poner ci tuodelo en movimiento debe iubriflcerlo. EI mejor modo

de tograrlo lo conseguira pomendo en un platito una pequefia cantidad de aceite
• lubnftcante y mediante un pincelito, un palilio o una pIuma mojada cxi aquel
• aceite untar ligeramente los sgujeros de las piezas que sirven de cojinete, las

articulaciones, los punroc de roLaniento y ce especlal los dientea de lai ruedac
• de engranaje y La cadena. De una acertada lubrificaciòu depende ci buco eiso

en ci fuocionamiento de un modelo.I
.
e e e.e.C —
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CONTLNIDO DE LÀS CAJAS
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CONTENIDO DE LAS CAJAS—conLinuacitn

No.

54
55a
57
57b
58
59
62
69a
62b
63
63b
64
65
70
72
76

‘SO
80a
80!,
81
89
90
OOa
94
95
950
96
96a
97
98
99
99a
99!,

100
102
103
103a
103!,
103d
103e
1031
103
103
193k
107
108
109
110
111
lila
lllc
115
116
11 6a
118
120
121*
121
123
124
125
126
196a
128
130
133
135
136
137
140
142
1420
143
144
147a
147b
148
155
159
160
162
163
164
165
166

Descripci6n de ai Piezoi

Placas de sector rebordeadas
Tiras con niuescas, 5 cm
Gachos cargados (pequefios

(grandesi
Cuerdas de resor’te
Collares con toralflo de presiòn
ClgtIeAas

roscadai
Cigilefia con cubo de centro
Acoplanilentoe

para tlras
Cubos roscados
Horqulllas de centro
Placas p1anas 14x6 cm

6x6 “

trlangulares, 6 cm
25 mm

Varfllas roscadas 12 34 cm
9cm

1L’/ cm
5cm

Tlras curvas, 14 cm
6 “ gran radio
6 “ pequeflo !ad.

Cadena para erizos metro
Ruedas de erlzo, d1metro 5 cm.

38 mm.
25
19

Viguetas caladas, 9 cm
6”

32 “

24 “

19 “

14 “

T!ras con senduia encorvadura...
Viguetas planas de 14 cm

24
32

9
734
6
5

38mm
19cm

Mesas pam màq. dlbujadoras.
Arquitrabes
PIacas frontales 6 cm
Barras de cremallera, 9 cm
Pernos, 19 mm

12
934

Clavijas roscadas
Estribo de conexiòn

pequefio de conextòa
DIsco-cubo, 14 cm. di.metro
Paratopes de resorte
Cuerda de compreslòn
Ayuntamlento para trenes
P1ea multiple
Soportee anguL. tnversos, 25 mm.

12
Mufiones

planos . .,.

Manivelas de campana, con cubo
Excéntrlco con movitulento trlple
3oportes triangularea
Reiator para teodolito
Apcyos de balaustrada
Rebordes de ruedas
Acoplamlento universal
Anhllos de cauclao, ctiàm. 75 mm
Neumàtico para rucdas de 50 mai., auto
Viguetas dlrcularos, 14 cm. dlm.
Enchufe de embrague
Trinquetes
Tuerca pivotante con perflos
Ruedas de escape
Anlllos de caucho, dlam. 15 mm.
Sierra circular
Soporte U 38x25x13 mm
Caldera tapada de amboa ladoa
Enchute, 35 x 18 mm
Adaptador de chimenea
Acoplamtento toruiquete
Soporte frontal
Motor Eléctrìco M. E. 20, voliloi
‘rransformador T. F., 20 vollios (coi

torna para luz a 4 volfios)

I
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Instr ìcciones completas van con cada equo



Piezas necesarias

4 del No. 2 8 del No. 37
3 ,, ,, 5 1 ,, ,, lllc
2 ,, ,, 12 2 ,, ,, 125
1 ,, ,, 24 1 ,, ,, 126k

para Gànado
Piezas
necesarias:

4 del No. 2
8,,,, 5
2 ,, ,, 16
4 ,, ,, 22

16 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37A
2 ,, 48A
I ,, 52
2 ,. ,. Illc

Piezas necesarias:

No. 2 1 del No. 24
5 12 ,, ,, 37

10 1 ,, ,, 37A
12 1 ,, ,, 52
16 1 ,, ,, 90p,

,,221 ,, ,,lllc
23

Piezas
necesarias

2 del No. 2
6,.,, 5
2 ,, ,, 12

16 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48
1 ,, ,, 52
4 ., ,, 90

Modelo No. 0.18 Ganso

Estos Modelos se pueden construir con a Caja MECCANO No. 0 (6 con el No. 00 y ci No. OOA

Piezas
necesarias;

- — — —e — e
O * a e — a
e a. e e e e e e

;:-: : :-; ;ii

Modelo No. 0.22

Tenazas de ballesta

4 del No. 10
2 ,, ,, 12
1 ,, ,, 23
8 ,, ,, 37
1 ,, ,, 37A
I ,, ,, 52
2 ,, ,, 90
1 ,, ,, lllc
2 ,, ,, 126A

Modelo No. 0.23 Buque de Guerra

4
3
4
2
9
2
6

16
6

Piezas necesarjas
del No. 2 1 del No. 44

5 6 ,, ,, lllc
10 2 ,, ,, 125
11
12
16
35

37A

Modelo No. 0.24 Gimnasta
Modelo No. 0.20

Biplano
Modelo No. 0.19 Atleta

Piezas
necesarias

4 deiNo. 5
4 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 17
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23

13 ,, ,, 37
I ,, ,, 37
1 ,. ,, 52
4 ,, ,, 90A
i ,, ., lIlc

Modelo No. 0.21 Vagòn

Modelo No. 0.25

Caballo balancin
Piezas
necesarias

7 del No.
4,,,,
2,,,,

1
4,,,,
3,,,,

5
10
11
12
23
37
40
90A

11 ic
126A

i,

ù

10/ i.\v! J;
/

2 del
4,,
4,,

2,,
Modelo No. 0.26

Cuna

R

2 deiNo. 2
8,,,, 5

13 ,, ,, 37
37A



4 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con el No. 00 y el No. OOA)

vIode1o No. 0.27 Mesa

2
6
8

0 1
4

o

o

Piezas necesarias
4 del No. 2 6 del No. 12
4 ,, ,, 5 16 ,, ,, 37
4 ,, ,, 10 6 ,, ,, 37
2,,,, ii! 6,, ,,lllc

Modelo
No. 0.29

Saxafono
Piezas
necesarjas

2 deI No. 2
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 12
I ,, ,, 23
1 ,, ,, 24

12 ,, ,, 37
i ,, ,, 37
4 ,, ,. 9O
2 ,, ,, lllc

Piezas necesaras
1 del No. ]i 4 del No. 35 4 del No. 90A
2 ,, ,, 16 12 ,, ,, 37 1 ,. .. 125
2 ,, ,, 17 1 ,, ,, 48 2 ,, ,, 126k
1 ,, ,. 24 1 ,, ,, 52

Modelo No. 0.31
Pieza de campafia y curefia

Modelo No. 0.33 Mono
Piezas
necesarias

5 deiNo. 5
3 ,, ,, 10
2 ,, ,, li

O

12 ,, ,, 37
37A

4 ,, ,, 90

Modelo No. 0.30 Camioneta

o

Q

Piezas
necesarjas:

del No. 2
12 e
37
52
90A e

e

e

I

e
e

__________

41

Piezas necesarias 19s i ,, ,, 52
8 deI No. 5 6 del No. 12 1 del No. 37A 1 ,, ,, 23 1 ,, ,, lilc

Modelo No. 0.28 Cocodrilo : “ “

i ,,

,,

—-- \ Jn]
Modelo No. 0.32 Caballo indombable

o 0000



Piezas
necesarjas

2 deI No. 2
2 ,, ,, 5
3 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 12
i ,, ,, 17

11 ,, ,, 37
4 ,, ,, 37A

5 ,, ,, lllc

Piezas
necesaj-jas

No. 12
22
23

Piezas
necesarjas

5 del No.
3,,,,
2,,,,
4,,”

14

Piezas necesarias
1 del No. 5 10 del No. 37
4 ,, ,, 10 1 ,, ,, 37
2 ,, ,, H 1 ,, ,, 44
3 ,, ,, 12 3 ,, ,, 90A
i ,, ,, 16 1 ,. ,, lllc
3 ,, ,, 22 1 ,, 125
i ,, ,, 23 1 ,, ., 126k

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con el No. 00 y e1 No. OOA)

Modelo No. 0.40

Gramòfono
Modelo No. 0.38

Guarda Costas

2 del

3,,

3,,

Modelo No. 0.35

\ Tranvia

Piezas necesarjas:
3 del No. 2 16 del No.37
6 ,, ,, 5 6 ,, ,, 37..
2 ,, ,, 10 2 ,, ,, 48
2 ,. ,, 16 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 17 4 ,, ,, 90
4 ,, ,, 22 6 ,, ,, lIlc
6 ,, ,, 35 2 ,, ,, 125

Modelo No. 0.36

necesarias
2 del No. 2 i delNo.23
2 ,, ,, 5 7 ,, 37
3,,,, 10’1,,,,37A
1,,,, iiH ,, ,,iiic

Modelo No. 0.37
Sillòn
Piezas
necesarjas

2 del No. 2

Modelo No. 0.43

Armadillo prehistérico

Piezàs
necesarjas

J,,,,4Q

Modelo No. 0.44

Motocicleta y
Sidecar

Modelo No. 0.39 Piano

Piezas necesarjas

4 del No. 2 5 del No.37A
9 ,, ,, 5 2 ,, ,, 48

2 ,, ,, 12f1 ,, ., 52
16 ,, ,, 37 5 ,, ,, lllc

fr

9 ..

‘j

Mode!0 No. 0.41

Vencledora de manteca

37A

elo N

4delNo.2IlOdelNo,3713de1No.90A

o*Q



o::c:o Modelo No. 0.49

Palo
TelescòpiCo

b

Modelo No. 0.45
AltavoZc

PiezaS
neceSaflaS

i del No. 11
23
24

6 ,, ., 37
i ,, ,, 37A
4 ,, ,, 90
2 ,, ,, illc
2 ,, ,, 126

Estos Modelos se pueden construir con la Caa MECCANO No. O (ò Con ci No. 00 y ci No. OOA)

Modelo No. o Modelo No. 0.50 Bafljo Modelo No. 0.52

2,,,,22 t
o •cModelo No. 0.47

Vaca y Lechera
Piezas
necesarias

o2 del
4,,
2,.
5,,

16
2,,
1,,
4,,
4,,
1,,

No. 5
10
11
12
22
23
37
37A
52
90A

ille
125

Piezas neceSari

2 del No. 2 8 del No.37
10 1 ,.

,, 40

Modelo No. 0.51 “
‘

Animai prehist&iC0
PiezaS neceSaVi

1

4

o
o
o

Modelo No. 0.53 MqU1fla para cortar toCiflO

Piezas necesariaS 1 del No. 19s 12 del No. 37
*

3 dei No. 5 2 ,, ,, 22 2 ,, ,, 3Th
—

— ...Q 2 ,, ., 11 i ,, ,, 23 1 ,, ,, 40
i,,,,12 i,,,,24 2,,,,48A
i,,,,16 i,,,,52

4 90A

pjezaS
necesatias

4 del No. 2
2 . ,.

6 ,.
,, 12

11 “

i’,,,40,, ,, 52



7

Grùa

4 del No, 2
3,, ,, 5

i 1,, ,,11
2,, ,,16
1,, ,,17
,, ,,19s
4,, ,,22

—

Modelo No. 0.62
Saltador Tenazas

2 11k
3 del No51del No 37A

ne5anas

Modelo No. 0.63

Regulador centrifugo
PiezaS necesariaS

4 del No. 5 3 del No. 35
2 ,, ,, 10 16 ,, ,, 37

li 6 ,, ,, 37
4 ,, ,, 12 1 ,, ,, 40
i ,, ,, 16 1 ,, ,, 48A

i ,, ,, 19s i ,, ,, 52
4 ,, ,, 22 6 ,, ,, 11k
i ,, ,, 24 1 ,, ,, 125

2 ,, ,, 126

a

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con e1 No. 00 y el No. OOA)
Modelo No. 0.56 Modelo No. 0.58 Modelo No. 0.60Modelo No. 0.54

Cmara
fotogràfica

i,,,,40
i,,,,44

Piezas necesarias:

Ajusticiado
Piezas necesarias

Modelo No. 0.57 Pistola
Piezas necesarias

2 del No. il I del No. 35
i ,, ,, 12 5 ,, ,, 37
i ,, ,, 16 2 ,, ,, 90A
2 ,. ,. 22

Modelo No. 0.61

Triciclo

Modelo No. 0.55
Patinete

necesarias

4delNo. 2
2,,,, 5
i ,, ,, 10
i ,, ,, li

0 ,,
,, 12

I ,, ,, 22
I ,,‘.,, 24

15 ,, ,, 37
5 ,, ,, 3Th

3 1,,,,44
o 4 ,, ,, 11k

2 ,, ,, 126A

4

Modelo No. 0.59 Gallina pica, pica
La gallina picarà con viveza la cuenca (una polea de

25 m.m.), tirando y empujando sucesivamente la tixa
inferior de 14 c.m. Los pernos empleados para asegurar
las tiras de 14 c.m. deben contar con contra-tuercas; cuidar
de que no tenga lugar ningun juego lateral.

Piezas necesanas:

2 del No. 2 11 del No. 37

_____

Eo 0•_ooj: o\____
è no

Piezas
ngcesariaS

4 del No. 10
i ,, ,, 11
2 ,, ,, 12
i ,, ,, 17
3 ,, ,, 22
6 ,, ,, 37
3 ,, ,, 37A

i,,,,44
2 ,, ,, lilc
i ,, ,, 126A
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Modelo No. 0.65
De caza

Piezas necesarj
I del No. 5 16 de] No. 37
I ,, ,, 10 1 ,,

2 ,, ,, I ,,
,, 52

7 ,, 12 4 ,, ,, 90A
I ,, ., 22 2 ,, ,, lllc
I ,, ., 23 2 ,, ,, l26

Piezas necesarias
del No. 2 2 del No, 37A

5 1,,,,43
16 1 ,, ,, 52
22 2 ,, lIlc
37 2 l26

Modelo No. 0.64 Luchadores
Piezas
necesarjas
i deiNo, 2
7,,,, 5
4 ,, 10
2 ,, , 12
2 ,, , 22

14 ,, ,, 37
4 ‘. 37
I ,, ,,

I ,, . 52
I ,, ,, 125
i i26

o

o

-

Modelo No. 0.71

Caballo saltador de

Estos Modelos se pueden constjr con la Caja MECCANO No. 0 (6 con al No. 00 y e) No. OOA)

Mode]o No. 0.66 Vuelo aéreo Modelo No. 0.70

I

________________

Hombre

g Piezas Il prehist6rico
Piezas necesarj III
necesarjas I del No. 23 Piezas

0 16 , , 37 necesarjas:
4 del No. 2 6 ,, ,, 4 del No. 5
1”” 1,,,, 40 4,, ,,0I i7 12

“«
8,,,,12

‘

1/0

_______—

— 6 ., li le

- 0 ()

Modelo No. 0.67
—

Modelo No. 0.68

— Piezas Galvanometro
neCesariaS

1 deiNo. 12

5 . 37
37A

Modelo No. 0.69 1 ,, 12 (7
Carretilla 13

I:I:
i ,. ,, l26..

r
—

3

— — Pjezas necesari:—
del No. 5 13 del No. 372



Modelo
No. 0.75

Abanico

Peas
necesarj

8 delNo 5
» 10

2 ,,
,,

8 ,,
,. 12

1 ,, 23
16 ,,

,,

37A

“ ‘, 40
52
9Oi

lllc

Pezas neceSarj
3 deI No. 12 1 del No. 3?A
i ,,

,, 23.1,. ,.52
8 ,, ,, 4 “ 90A

I del No. Illc
,

Est0 Modelos se pueden constr.jr con la Caj8 MECC4j No. 0 (6 con ci No. 00 y ci No. OCA)
Modelo No. 0.72 Estante para Plumas Modelo No. 0.76 Vigla Modelo No. 0.78 Cu1ebr

neceS

I deJ0
Iiezasnecesarja 2 ,,

,, 10
del No. 2 8 del No. 37 2 ,; ,,

:: G

lllc

Mo.delo No. 0.73 Boxeador
Pjez
necesarj

Modelo No. 0.74 Caida del jinete

Piezas necesarj
9 del No. 5 2delNo.37A

I del No illc

2
2
i
4

il
6

Modelo No. 0.80 Molino de viento

Piezas
necesarj

4 del No.

1

4,,,.

2
5

16
19s
22
24
37
40
48A
52
90A

Mode!0 No. 0.81 Rana

Piezas necesarjas
4 deiNo. 5 10 del No. 37
3 ,, 12 1 ,, ,, 37A

17 4 ,, 9OA
2 ,, ,, 22 1 ,,

., ll1c
23
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Piezas
necesarjas

4 deiNo. 2
8 ,, ,, 5
2 ,, ,, 16
4 “ “ 35

14 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48
i ,, 52

Piezas necesarias
deiNo. 2 1 del No. 16

513 ,,,,37
11 1 ,, ,, 40
12 2 ,, ,, 90

2 del No. 125

Piezas
necesarias

6 deiNo. 5
2 ,, ,, 10
7 ,, ,, 12
i ,, ,, 16
6 ,, ,, 35

15 ,, ,, 37
1,,,,40
2 ,, ,. 48A
4 ,, ,, 90..

Piezas necesarjas
4 del No. 2 2 del No. 22
4 ,, ,, 5 16 ,, ,, 37
i ,, ,, 10 3 ,, ,, 37A

2 ,, ,, 11 1 ,, ,, 52
2 ,, 12 4 ,, ,, 90
1 ,, ,, 17 3 ,, ,, lllc

Modelo No. 0.82

Elevador neumtico de grano

Estoi Modeloi se pueden construir cn la Caja MECCANO No. O (é con el No. 00 y el No. OOA)

Modelo No. 0.84 Pasarela Modelo No. 0.86 Cubo Grapa

I

Piezas
necesarias

4 deiNo. 2
8,,,, 5
8 ,, ,, 37
1,,,,40
2,,,,48A
1,,,,52

Modelo No. 0.85 Ballesta

O

— O

O

O
O

O

[o o

Modelo No. 0.83

Cinocéfalo

/

e 0
0 0

o °

e

il

/
Modelo No. 0.87 Tobogan

Piezas
necesarjas;

i deiNo. 2
6,,,, 5
1 ,, ,, 10
2 ,, ,, li
3 ,, ,, 12
1 ,, ,, 22

12 ,, ,, 37
1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 9O
i ,, ,, ilie

-jo.
4
7
2
2

O

O

O



Modelo No. 0.89

Segadora de
cesped

Piezas

Piezas
necesarjas
5 del No. 5
2 ,, ,, 12
7 ,, ,, 37
i ,. ,. 52
3 ,, .. 90
i ,. ,, l26..

Piezas necesa’j

4 dei No. 2
6.,,, 5
2 ,, ,, io
1 ,, ,, li

16 ,, ,, 37
4 ,, ,. 37
1,,,,44
2 ,, ,, 48
4 ,, ,, 90A

Modelo No. 0.92 Dinosauro
Pezas necesaras

3dei No. 2 i 5 del No.12 idei No. 52
I ,, ,, 5 1 ,, ,, 23 2 ,, 9OA
4,, ,, 1016,, 376 ,, ,,lllc
2 ,, ,, 11 6 ,, ,, 37

a...... a • • •

‘v’odelo No. 0.94

Locomotora Eléctrjca
Piezas necesarj:

8 del No. 5 4 dei No. 37A
4 ,,

,, 12 2 ,,
, 48A

2 ,, ., 16 1 ,,
,, 52

4 ..,,22 4
,•.. 90A

16 ,. ,, 37 4 ..
.. 11k

Modelo No. 0.93 Voladores

Piezas necesarj

2 del No. 2 13 del No. 37
8,,,, 51,,,, 40
I ,, ,, 16 1 ,, ,, 52
1 ,,,, 24 1.,,, 125

Modelo No. 0.88

Gallina

Est0 Modelos se pueden construjr con la Caja MECCANO No. 0 (6 co, el No. 00 y e! No. OOA)

Modelo No. 0.90 Carro chino

Piezas necesarjas

4 del No. 2 2del No. 22
7 ,,

,. 5 16 ,,
,, 37

4 ,. ,, 12 2 ,, ,, 48A
1,, ,. 16 3 ,, ,, 90

... ...a 4;.’ •
Modelo No. 0.91 Barca de remos

— e

— e a — a e e e —

— e e e e e e

O 0 0 .0 0 0 0 0



12 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con el No. 00 y el No. OOA)

Piezas necesarias
2 del No. 2 8 del No. 37
2 ,, ,, 1612 ,, ,, 48
4,,,, 221 ,,,.52

4 del No. 90A

i del No. 2
6,,,, 5
2 ,. ,, 11
3 ,, ,, 12

16
1 ,, ,, 17
i ,, ,, 19s
3 ,, ,, 22
1 ,, ,, 24
2 ,, ,, 35

37
37A
40
52

11 ic
126
126A

o

g’-’ ‘d

Piezas
necesarjas

4 del No. 2
4,,,,-5
2 ,, ,, 16
4 ,, ,. 22

16 ,, ,, 37
i ,, ,, 52
4 ,, ,, 90

Piezas
necesarias

2 del No. 2
4,,,, 5

12 ,, ,. 37
i ,, ,, 48
1 ,, ,, 52
3 ,, ,, 90

Piezas
necesarias

4 deI No. 5
12 ,, ,, 37

1 ,, ,. 48
1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 90
2 ,, ,, 126k

o

e

Modelo No. 0.95 Carretilla Modelo No. 0.98 Bomba

Piezas necesarias
16 del No.

6,,,,
2,,,,

Modelo No. 0.100 Carro de equipaje

Modelo No. 0.101 Mesita de dibujar

pZas:

Modelo No. 0.97

Meccaninfo
paseante

Piezas
necesarias

5 del No. 5
3 ,, ,, 10
2 ,, ,, 12
1 ,, ,, 22
7,,37
3,.,90A I

Modelo No. 0.102

Silla

Modelo No. 0.99 Ferrocarrjl Aéreo

Piezas

cll o. [ de;



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. O (6 con el No. 00 y el No. OOA) 13

Mod1o No. 0.103 Carraca

Pieas necesarias
2 del No. 2 1 del No. 16
2 ,, ,, 5 1 ,, ,, 24
I ,, ,, 11 4 ,, ,, 35
5 ,, ,, 12 9 ,, ,, 37

Modelo No. 0.104 Guillotina

Piezas
necesarias

4 del No.
7,,,,

16

2,,,,
1,,,,

Modelo No. 0.105 Ancla
Piezas necesarias
No. 2 I ldelNo.11

5 10 ,, ,, 37
i ,, ,, 57
2 ,, ,, 90
2 ,, ,, 126k

Modelo No. 0.106

Pòrtico
Piezas
necesarias
4 del No. 2
2 ,, 11
8 ,, ,, 12
I ,, ,, 22

16 ,, ,, 37
6 ,, ,. 37A
2 ,, ,, 48
1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 9O&
6 ,, ,, lllc

Modelo N. 0.108 Cafién Maxim

r..

Piezas necesarias:
2 del No. li i del No. 22
4 ,, ,, 12 12 .. ,, 37
i ,, ,, 16 1 ,, ,, 52
1 ,, ,, 19s 4 ,. ,, 90

Modelo No. 0.109
Aparejo de una Polea

Piezas necesarjas
2 del No. 5 7del No. 37A
i ,. .. 23 1 ,, - 57

3 del No. lllc

Modelo No. 0.110 Mesita sobre ruedas

[
I

2
5

37
37A
48A
52
90A

11 ic

o

ooc.•
oLo

ro
o:

o,.,jJ
Modelo No. 0.107

Los Esgrimidores
Piezas necesarias

8 del No. 5 16
2 ,, ,, 10 4
6,,,, 12’i
2 ,, ,, 164
2 ,, ,, 22 2
4,, ,, 352

del No. 37
37A
52

llic

Piezas
necesarias

8 del No. 5
2 ,, ,, 16
4 ,, ,, 22

10 ,, ,, 37
1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 90



14 Estos Modeios se pueden construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con e! No. 00 y ci No. OOA)

Modelo No. 0.111

“i

/
I’-

- •0

e e -

Z-- -4-’. °‘e ‘‘ - -

e-

____

o
o

o o
- o oo

Modelo No. 0.115 Grùa Flotante
La base del

aguilén se conexiona
como si fuese pivote
con la Placa re
bordeada por medio
de un perno y contra

tuercas.

Piezas necesarias
4 del No. 21 2del No.31

— 5 ,, ,, 5.16 ,, ,, 3
1,, » 10 6» ,, 3’;
2,,» 111 ,,,,4(-

— i ,, ,, 16 2 ,, ,, 4
i ,, ,, 17 1 ,, ,, 5
i,,» 19s1 ,, ,, 5’;

Piezas
. 3 , .. 22 6 ., ,, 11)

necesarias i ,, ,, 23 2 ,, ,, 121
9delNo.5 2 ,, ,, 12f

Voiquete
4 » » 22’
2 » » 35

16 » » 37
6 » » 37A

2 » » 48A
1 » » 52
2 » » 90A
6 » » illc
2’ » ,. 126
2 » » 126A

Torno

Modelo No. 0.113 Viaducto

7 Piezas necesarias

i del No. 5 del

Modelo No. 0.114 Aparejo

e-

No. 11
» 16
» 22

23
» 24

37
52

- 126A

Piezas necesarias
ideiNo, 2 idelNo.19s
4 » ,, 5 2 » » 22- idelNo,40
2 » 11 1 » » 24 1 ;, » 52
7 » ,, 12 3 » » 35 2 » » 126
i » » 17 16 » » 37 2 » » 126A

Modelo No. 0.112

Veleta de torre

2 del

Pieza.s i 2necesarias
i dei No. 2 - i »

2»,, 5
4 ,, » 10

e

Piezas
necesarias
4delNo. 2
2 » ,, 5
2 ,. -, li
i . » 17
I » » 19s
i,,»22
i »» 23
i ,, » 24
5 » » 35

16 ., ,, 37
4 ., 37A

i » » 40
i » » 52
i»,,57
2 ,, ,, OOA
4»,,iilc 4
2 ,, 126
2 » » i26A

1-

o
d

o

Modelo No. 0.116

-



Piezas
riecesarias

4 del No. 2
7,,,, 5
2 ,, ,, 10
4 ,, ,, 12

16 ,, ,, 37
5 ,, ,, 37
i ,, ,, 40
2 ,, ,, 48
i ,, ,. 52
2 .,,, 90A
5 ,, ,, 11k
2 ,, ,. 126

Modelo
No. 0.120
Estante

para
sombreros

Piezas
necesarias

2 del No. 2
4fl,, 5
2 ,, ,, li
5 ,, ,, 12
1 ,, ,, 17
i ,, ,, 22

16 ,, ,, 37
4.,,,, 37
2 ,, ,, 48..
4 ,, ,, 90.&
4 ,, ,, iilc
2 ,, ,, 126k

Modelo No. 0.124

Columpio de Balancin
Piezas necesarjas

4 del No. 2 ide! No.52
1 ,, ,, 16 4 ,, ,, 90
2 ,, ,, 22 2 ,, ,, 126

12 ,, ,, 37
i .. ,, 48A

Modelo No. 0.117 Columpio

i I.
Aeroplano

Piezas necesarias:
4 de! No. 2 2 del No.22
5 ,, ,, 5 1 ,, ,, 24
i ,, ,, il 1 ,. ,. 35
2»,, i216,,,,37
I ,, ,. 16 2 ,, ,, 37
1,,,, 17 ,, ,,lllc

126
126AModelo No. 0.121

Tablero de avisos

2
2
i

Estos Mode!os se pueden construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con e! No. 00 y e! No. OOA) 15

Modelo No. 0.119 Piezas
necesarias: Modelo No. 0.123 Arco

4 del No. 2
2 ,, ,, il

p 6 ,. ,, 12
16 ,, ,. 37

3 ,, ,, 37
i ,, ,, 52
4,,,,90A
3 ,, .. 11k

Modelo No. 0.122 :s—..,,--_— ..“ —Estante para - _ .‘,. -.. .. —

Mùsica ‘%.

Piezas
necesarias

1 del No. 2
9 ,, ,, 5
3 ,, ,, 12

12 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48
i ,, ,, 126

Modelo No. 0.118 Arado
Piezas necesarias

2 de! No. 2 3 de!No. 12
i ,, ,, 5 i , ,, 17
2 ,, ,, 10 1 ,. ,, 22
2 ,, ,, li 15 ,, ,. 37

i ,, ,, 44
1 ,, ,, 48
4 ,, ,, 90

01

i

D
Piezas
riecesarias
10 del No. 37
i »,, 52
3 ,, ,, 90
2 ,, ,, i26



r 16 Estos Modelog se pueden construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con el No. 00 y el No. 0OA

Modelo No. 0.125 Mquina de Taladrar

Piezas
necesarias

3 del No.2
4,,,, 5
2,,,,I1
3,,,,12
1 ,. ,, 16
i ,, ,, 17
i ,, ,. 19s
4 ,, ,, 22
i ,, ,, 24
6 ,, ,, 35

16 ,, ,, 37
6 ,, ,, 37A
i ,, ,, 40
2 ,, ,, 48A
i ,, ,, 52
6 ,, ,, lilc
i ,, ,, 125
2 ,, ,, 126k

Modelo No. 0.126 Balanza
Piezas necesarias:

i dei No. 2 7 dei No. 37
2 ,, ,, 10 1 ,, ,, 44
2 ,, ,, 12 i ,, ,, 52

,, ,, 17 2 ,, ,, 126

Piezas necesarias
2 dei No. 2 2 dei No.48A
9 ,, ,, 37 1 ,, ,, 52
1,,,, 374 ,, ,, 90
i ,, ,, 40 i ,, ,, 126

Modelo No. 0.128

Aparejo de
una Polea

Piezas
necesarias

i del No.23
12 ,, ,, 37..

1 ,. ,, 57
4 ,, ., llic
2 ., .. 126..

Modelo No. 0.129 Camita

Pezas necesarias
No. 2 14 del No. 37

5 i ,, ,, 40
12 2 ,, ,, 48
22 i ,, ,, 52

4 del No. lllc

--

Modelo No. 0.130 Cama
Piezas necesarias

i del No. 2 l6del No. 37 1 dei No. 52
3 ,, ,, 5 4 ,, ,, 37 4 ,, ,, 90..
4,,,, 12 2,,,, 48A4 ,, ,,illc

Modelo No. 0.127 Balanza

.0

0-

A
i
i
I
I
i
I

— r
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/

Piezas necesarias
i del No. 11 4 del No. 22 2 del No. 48A
2 16 1 ,. 24 1 ,, ,, 52
i ,, 17 2 ,, 35 2 ,, ,, 125
i 19s 5 ,, 37

Modelo No. 0.132 Torno de Pozo

Piezas aecesarias:
6 del No. 5 2 dei No. 22 1 del. No 40
4 ,, ,, 12 1 ,, 24 1 » ,, 57
i ,, 19s 12 ,, 37 4 - 90

Piezas
necesarias:

6 del No. 5
4 12
1 17
i ,, 19s
4 ,, ,, 22
i ,, 24

16 ,, 37
4 ,, 37A
i 40
i 44
i ,,,,52
i ,, 90a
4 ,, lllc
2 ,, 125
1 ,, 126
1 126k

La Tira 1 que forma una parte del cuerpo est colocada
sueltamente en el perno 2, cuyas dos tuercas sirven para unir las
piernas y la cola entre si. La disposiciòn de las diversas tiras
airededor del perno 2 se ve claramente en la Figura O.i33A. La
Tira 3 esti. sueltamente colocada como si fuese eje.

Piezas necesarias
4 del No. 2 10 del No. 37 2 del No. 126
8 5 1» 40

Modelo No. 0.13 Grùa giratoria
Piezas necesarias

2 del No. 2 4 del No. 35
4 , ,, 516 ,,.,, 37
4 ,, 12 2 37A
2 ,, 16 1 ,. 40
1 ,, 17 1 ,, 44
1,,, 19s2 ,, 48A
4 ,, 22 1 ,, 52
i ,, ,, 23 1 57
1 ,, 24 2 ,, lilc

2 deI No. 125

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con el No. 00 y el No. OOA)
Modelo No. 0.131 Taladro de Rocas Modelo No. 0.133 Caballo cabriolante

1.

FIG. O.133A 2

Modelo No. 0.136
Cochecito de nifia
Piezas
necesarias
2 dei No. 2.
7,, 5
2 ,, 16
4 ,, 22

il 37
I ,, 40
2 .. 48.

7

‘•o

sw
/



18 Esos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con el No. 00 y ci No. OOA)

Modelo No. 0.137

Estante de pelota
para golpar
Piezas necesarias

del No. 2 12 del No,37
5 1 ,, ,, 40

11 1 ,, ,, 52
22 4 ,, ,, 90

2 del No. 126

Piezas
necesarias :

3 deiNo, 2
7,,,, 5
2 ,, ,, 102 ,, ,, 112 ,, ,, 122 ,, ,, 172 ,, ,, 221 ,, ,, 234 ,, ,, 3516 ,, ,, 37
5 ,, ,, 37A
1,,,,40
i ,, ,, 52
5 ,, ,, illc
i ,, ,, 126A

• _u

,

Modelo No. 0.142 Buque de Guerra

Modelo No. 0.139

Sierra
Modelo No. 0.141

Sefial

O

7

Piezas necesarias

i del No. 2 1 del No. 24 2 del No. 48Ai ,, ,, 5 I i ,, ,, 35 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 11 16 ,, ,, 37 4 ,, ,, 90k.i ., ,, 19s 2 ,, ,, 37A 2 ,, ,, 126

Modelo No. 0.140 Cafiòn antiguo

Modelo No. 0.138 Trineo

Piezas necesarias

6 del No. 37 i del No, 52
1 ,, ,, 48 4 ,, ,, 90A

Piezas necesarias

4 del No. 2 i del No. 35
2,,,, 5 16,,,,37

Piezas necesarias: 4 ,, ,, 10 6 ,, ,, 37A

3 del No, 2 1 del No. 24 1 ,, ,, il 2 ,, ,,
i ,, ,, li 16 ,, ,, 37 1 ,, ,, 16 1 ,, ,, 52
4 ,, ., 12 2 ,, ,, 37A 1 ,, ,, 17 2 ,, ,, 90

1 ,, ,, 15 2 ,, ,, 48 3 ,, ,, 22 6 ,, ,, lllc

““2delNo.126
,,125

—— — —



Estos Modelos se pueclen construir con la Caja MECCANO No. 0 (6 con ci No. 00 y ci No. OOA) 19

Pjezas
necesariaS:
3 del No. 2
5,,,, 5
2 ,, ,, 11
1 ,, ,, 16
i ,, ,, 17
4 ,, 22
i ,, ,, 24

15 ,, ,, 37
1 ,, ,, 40
i ,, ,, 52
I ,, ,, 125
2 ,, ,, 126

del No. 22
24 i dei No. 52
35 4 ,, ,, 90A
37 5 ,, ,, lIlc
37A 2 ,. ,, 126
40 2 ,, ,, 126k

Piezas
necesarias

3 del No.
4 ,,

2 ,,

2,,,,
6 ,,

1,,,,
i
2,,,,
2,,,,

16
6
i ,,

i ,,

6
2....

Modelo No. 0.145 Sulkey

. . . . . . .

Modelo No. 0.147
Taladradora

Modelo No. 0.143
Torno

Piezas necesarias
2 del No. 2 1 dcl No. 48A
2 ,, ,, 22 4 ,, ,, 90

10 ,, ,, 37 2 ,, ,, 125

Modelo No. 0.146

Mquina horizontal

37A
48A
52

lllc
126

I.
‘ , ,-,

:‘

de invilidos

Modelo No. 0.144 Banco
Piezas necesarias

2 del No. 2 1 del No. 52
8 ,, 37 4 ., ,, 90

cZeZrias:

Modelo No. 0.148 Silla
Piezas necesarias

______

2 del No. 126



.

‘iPiezas
necesarias:
2 del No.

,, -.

SI SS

3,,-

Piezas
necesarjas
4 deiNo. 5
8 ,, ,, 12
I ,, ,, 24

16 ,, ,, 37
4 ,, .. 9O

Piezas
neceSarias
2delNo. 2
6 ,, ,, 5
3 ,, ,, 10
5 ,, ,, 12
i ,, ,. 16
1 ,, 22
i ,, ,, 24
2 ,, ,, 35

16 ,,,,.37
5 ,, ,, 37A
5 ,, ,, lllc
2 ,, 125

giratoria

,, ,, 90

— É)
\

Piezas necesarias:
2 deI No. 2 4delNo. 37A
6 ,, ,, 5 2 ,, ,, 48
4 — , 12 1 — 52

16 ,, ,, 37 4 - - 90
4 dcl No. illc

2C Estos Modclos se pueden construir con la Caa MECCANO No. 0 (6 con ci No. 00 y ci No. OOA)

Modelo No. 0.149 Barras paralelas Modelo No. 0.151 Pantalla Modelo No. 0.153 Sulla
Piezas necesarias

3 del No. 5 2 del No. 37k
i ,, 12 2 ,, ,, 48
i ,, 17 4 ,, ,, 90k
2,,,, 22 2,, ,,llic
1,,,, 24 2,, ,,126

16,, ,,37 i,, ,,126

2
5

10
12
16
22

2 del No. 35
13 — ,. 37
i - ,, 52
1 ,, ,lllc
1 — — 126k

Modelo No. 0.152

Monstruo prehistòrico
Pic:as

-: nciias:
del No.

Modelo No. 0.1O

Juego de billar

Modelo No. 0.154 Puente

CONTINUACION
Esto completa nuestras sugestiones para los Modelos que se puedenconstruir conci Equipo Meccano No. 0. Los siguìentos Modeles son algo ms avandos y se necesita un
numero de piezas adicjonales para construjrlos. Todas las piezas necesarias estan contenldas cxi una CaJa Supiementarla No. OA, cu’o precio se puede obtener cxi casa de
su proveedor habituai..
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Modelo No. 1.1 Polea de tensiòn

i del No. 3 2 dcl No. 35 1 del No. 48A
4,,,, 520 ,,,,37 1,, ,,52
2.,,. 171,,,, 37A1 ,,,,54
4 ,, ,, 22 1 ,, ,, 40 2 ,, ,, lllc

2 deI No. 126
EI peso de la Tira de 9 c.m aumentado por la Polea fija deìi mm. hace que la polea de tension gravite sobre la cinta, maoteniéndola en continua rigsdez.

Modelo No. 1.2 Triangulado de Fuerzas

Piezas
necesarias:

2 del No. 2
2 ,, ,, 18

IHf!

Los pesos colgantes representan tres fuereas que tienen suacciòn en un punto central. De trazarse un trineulo cuyos Iadosson respectivamente paralelos las tres cuerdas convergentes, esdecir paralelos Ias direcciones de Ias tres fuerzas, las longitudesde los ìacios resultariln proporcionales a las magnitudes respect,vasde las fuerzas.

Piezas
necesarias:

6 del No. 2
2 ,, ,, 10
8 ,, ,, 12

12 ,, ,, 37

Modelo No. 1.6

Màquina para cortar
lonjas de tocino

Piezas necesarias
6 del No. 5 ide! No. 35
2 ,, ,, 10 10 ,, ,, 37
i ,, ,, 16 1 ,, ,, 40
i ,, ,, i9 i ,, ,, 52
i ,, ,, 19s 2 ,, .. 125
2 ,, ,, 22

Modelo No. 1.5 Trasmisiòn por cable (Tmpuisiòn de un rboI en situaci6n verticai)

Piezas necesarias:
2 de! No. 2 1 de! No.35
1,,,. 5 il,,,,37
i,,,,16 1,,,,40
1 ,, ,, 17 1 ,, ,, 44
i ,, ,, i8 i ,, ,, 48
2,,,,19a 5,,,,48A
1 19 1 52 -aS ,,

Modelo No. 1.3 Freno cuerda

1W

Piezas
necesarias

i del No. 3
2,,,, 5
i ,, ,, i9s
i ,. ,, 22
i ‘, ,, 35
9 ,, ,, 37
i ,, ,, 3Th
1,,,,40
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 54

Modelo No. 1.4
Vigueta “H”



22 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. i (é con ci No. O y ci No. OA)

(Modelo du
demostraciòn)
Piezas
necesarias
2dei No, 2
4,,., 5
1 ,. ,, 18
i ,, ,, 22
1 ,, ,, 35

10 ,, ., 37
1 ,, ,, 40
I ,, ,. 52
1 .. ,, 57
1 ,, ,, 125
2 ,, ,, 126

Piezas
necesarias

2 del No. i
7,,,, 2
7 ,, ,, 37

Piezas
necesarias

1 del No.
8,,,,
1,,,,
7,,,,

21

del No. 2 I 1 del No. 3
5 del No. 37

/ \

,, c
— .

Piezas necesarias
2 del No. 2 10 del No.37
1 ,, ,, 16 1 ,, ,, 40
i ,, ,, 19s i ,, ,, 48
2 ,, ,, 22 1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 35 2 ,, ,,126A

Modelo No. 1.7 Modelo No. 1.14 Trasmisiòn por cable
de ejes en sentido inverso

Palanca del segundo òrden Modelo No. 1.9 Viga armada

it)

necesarias -

2delNo. 2
4,,,, 5 .

,,

,, i8 -

11 :: Modelo No. 1.10 Armadura Howe

i

EI punto de apovo se detenta à un extremo, la
fuerza la otra extreniidad y el peso queda entre los dos. e-

Modelo No. 1.8
Palanca del
tercer òrden

Modelo No. 1.11 Caballete

o)

I

Modelo No. 1.15 Trasmisiòn por cable
de ejes situados en ngu1o recto

Modelo No. 1.12
Escuadra

(45°)

_________

Piezas
a .

necesarias
2delNo. 2

Piezas necesarias i ,, ,, 3
2 ,, ,, 10
5 ,, ,, 37

Modelo No. 1.13

Cartabén
(600)

El punto de apoyo se sujeta i un estremo, e! peso
d la otra extremidad y la luerza entre los dos.

3

Piezas
neceai
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Piezas necesarias
4 deI No. 1 3del No. 1%
3,,,, 2 4,,,,22
6,,,, 5 15,,,,37
2 ,, ,, 11 1 ,, ,, 40
2»,,12 1,,,,44
2,,,,17 1»52
2 ,, ,, 18 1 ,, ,, 57

*

___

‘I

o

____

Piezas necesarias
4del No. i 4del
1 ,, ,, 3 3
4 ,, ,, 5 10
2 ,, ,, 11 i
1 ,, ,, 17 1
2 ,, ,, 18 1

1 del No. 57

Modelo No. 1.19 Trasmisiòn por cable
Piezas De ejes situados
necesarias ce diferente

2 del No. 2 pIano.

1,,,,
2 ,, .. 16 “7Z
2 ,, ,, 19 ‘

1 ,, ,, 19s
2 ,, ,. 22
8 ,, ,. 35

16 ,, ,. 37 i

1,,,,40
2 ,, ,, 4& I
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 126i -

Piezas
necesarias
2del No, 2
i ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 19
1 ,, ,, 19s
2 ,, ., 22
8 ,, ,, 35
15,.,,37
i»,,40
1,,,,48A
1,,,,52
1 ,, ,, 54
i ,, ,, 126
2 ,, ,, 126k

4)

&

Modeio No. 1.18 Palanca
(Modelo de dernostracién(

I Polea fija y 2 Palancas suspendidas.
Ventaja zneciniea teàrica de cuatro.

Modelo No. 1.16

Palanca

(Modem de demostraciàn(:
i Pulea fija y 3 Poleas movibles.

Ventaja mecànica tedrica de odio.

Modelo No. 1.17
Palanca

(Modeto de demostraciòn)
3 Poleas fijas y 2 Poleas moviblee.

Ventaja mecànica teàrica de cieco.

Piezas necesarias
4dei No. i 4dei No. 1%
7 ,, ,, 2 4 ,, ,, 22
6 ,, ,, 5 6 ,, ,, 35
2 ,, ,, 10 22 ,, ,, 37
2 ,, ,. 12 1 ,, ,, 40
2 ,, ,, 16 1 ,, ,, 44
2 ,, ,, 17 1 ,, ,, 52
2 ,, ,. 18. 1 ,, ,, 57

2 del No. 126A

Modelo No. 1.20 Trasmisiòn por cable
De un eje situado en

iingulo obtueo.

No. 1%
22
37
40

“44
52



24 F.stos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con e1 No. O y ci No. OA)

Modelo No. 1.21 Sillén para inv.1idos

Modelo No. 1.22 Pesa Cartas
Piezas necesarias

6 del No. 2 4del No.22
3 ., ,. 5 1 ,, ,, 24
1 ,, ,, 10 26 ,, ,, 37
1 ,, ., 12 4 ,, ,, 37
2 .. .. 18 2 ,, ,, 38
1 ,, , 19 1 ,, ,, 44

Modelo No. 1.23 Ticca Gharry

Piezas necesarias:
6del No. 12 22 del No. 37
2 ,, ,, 16 1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 22 1 ,, ,, 54

, ,., .. ‘.. Ò

Modelo No. 1.26

Sierra Mecnica
Piezas necesarias

3 del No. 22
I ,, ,, 24
3 ,, ,, 35

22 ,, ,, 37
4 ,. ,, 38
1,.,,40

2del No. 10
2 ,, ,, 16
4 ,. ,, 22

24 ,, ,, 37
4 ,, ,, 48
1 ,, ,, 52
i ,, ,, 54

No. 2
5

10
11
12
16
17
19s

i del No. 44
4 ,, 48
i ,, ,, 52
2 ,. ,, 125
i ., ,, 126

i del
8,,
1,,
i
4,,
1,,
1,,
1,,

5

4 del No. 2
6 ,, ,, 5
2 ,, ,, 10

2 del No. 48A
i ,. ,, 52
2,, ,,illc
2 ,, 126
2,.. ., 126k

4j

Modelo No. 1.24 Hacha
Piezas necesarias:

3de1 No. 1 15 del No. 37
6 ,, ,, 12 2 ,, ,, 54

Modelo No. 1.25 Carretilla La lira 9 representa la sierra. Ei Mango de cigsiefla acciom
por medio de una cuerda i una pequella i Varilla que tieni
sus cojinetes en un soporte doble 2 y Ileva una rueda con bup
3. Esta ùltima proporciona al armazòn de sierra 4 un movi
miento de vaivén, por medio de una tira 5 de 6 cm. suelta
mente montada eri pernos fijados a la Rueda con baje y a Ui

Soporte angular empernado a la armazon de la sierra. Dich
armazàn se desliza en una varilla 6 de 9 cm., la cual, haciend,
de guia, pasa a través del armazàn y esùi mantenido por Ui

soporte angular inversado 7. Una Arandela esta colocada en e
Perno 8 detr2s del Soporte 7. Tenacillas para mantener e
objeto que se tiene que cortar consisten en un Soporte piani
10 montado en un Perno 11: al dar vuelta al Perno, result
que el soporte piano coge e1 objeto 12 y lo sujeta. Ei Perno il
entra en una Tuerca mantenida entre los Mullones planos 13
ias tiras 14 de 14 cm., los cuaies estan mantenidos al espacic
correrto mediante arandelas colocadas en los dos Pernos qui
sirven para sujetar ci Muflon. Ei armazòn de la sierra, de nc
estar eri uso, est apoyado pure1 soporte 15. Una Polea de 2
mm. fljada a la parte superior dei armazon, hace de peso pari
mantener firme la sierra.



Piezas
necesarias

6 del No. 2
8,,,, 5
4 ,, ,, 12
3 ,,

,,

4 ,, ,, 22
2 ,, ,, 35

22 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48
I ,, ,, 52
2 ,, ,, 126k

Las dos plataformas nferiores se construyen
con trozos de cart6n comùn, sus cantos exteriores
estando soportados por Tiras dobladas de 6 c.m.
y sus cantos interiores por Soportes angulares.

Piezas
necesarjas

1 del No. 2
4,,,, 5
5 ,, ,, 12
3 ,, ,, 16
4 ,, ., 22,
2 ,, ,, 35

14 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48A
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 54

— .... I

Piezas necesarias

26 del No. 37
5 ,, ,, 48A
1 ,, ,, 52
2,, ,,126A

Modelo No. 1.33 Martillo mecnico

i del No. l9s 18 del No. 37
2 ,, ,, 22 1 ,, 4-4
1 ,. - 24 3 ,, 48
4 .. . 35 1 - - 52

Modelo No. 1.27 Coche comedor

Estos Modelos e pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con el No. O y al No. OA)

Modelo No. 1.32
Vehiculo de doble asiento

Modelo No. 1.29 Aeroplano

Piezas necesarias
2 del No. 2 2 del No. 16 1 del No. 48A
5 .. ., 5 2 ,, ,, 22 1 ,, ,, 54
i ,, ,, 11 i ., ,, 24 2 ,, ,, 9O.
6 ,, ,, 12 121 ,,

,, 37 2 ,, ,,l00
i i ,, ,, 40

Modelo No. 1.30

Carro para el transporte de maderas

Piezas necesarias
4 del No. 2 2 del. No. 16 8 del No. 37
2 ,, ,, 11 4 ,. ,, 22 4 ,. ,, 48i

Modelo No. 1.31 Segadora de cesped

25

Modelo No. 1.28 Vagoneta voiquete

a
e
e

O

O

O

a

a
e
a

a.

4 del No. 2
8 ,, ,, 5
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
4 ,, ,, 19

4 del No. 2
7,,,, 5
2 ,, ,, 11
2 ,, ,. 16
1 ,, ,, 17

Piezas necesarias

4del No. 22
19 ,, ,, 37

1 ,, ,, 40
1,.44
3 ,, ,, 48.

2 del No. 2
6,,,, 5
1 ,, ,, 11
1 ,, ,. 12
i .. ,, 16
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Estos Modelos se pueden consiruir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con el No. O y el No. OA)

Piezas
necesarias

6 del No. 2 l6del No. 37
4 ,. 5 8 ,, 38
2 16 4 ,, 48A
4 ,, 19 i ,, 52

Piezas necesarias:

i del No. 52
2 ,, 54
4 ,, 90k.

Piezas
necesarias

i del No. 3
4,,, 5
2 ,, ,, 11
6 ,, 12
2 ,, 16
2 ,, ,, 17
1 ,, ,, 19a
2 ,, 22
i ,, ,, 24
5 35

21 37
2 ,, ,, 37A

2 ,. ,, 38
i ,, ,, 40
2 ,, 48A

52
100

3 ,, Illc
2 .. .. 126

Modelo No. 1.37
Cafion anti-aéreo

Piezas necesarias

4 del No. 2 ide! No. 125
4 ,, ,, 5 2 ,, ,, 126
8 ,, ,, 12
i ,, 16
1,,,,17
2 ,, i8 i

2 ,, ,, 19
3 ,, 22 .1
i ,, ,, 24 /
4 35

18 ,, 37
2,,,,38
I ,, 40
i ,, ,, 48A
1,,,,54
3 ,, ,, lllc

1.38 Molinete

Piezas necesarias

6 del No. 5 4del No, 37A
3 ,, 12 1 ,, ,, 40
1,,,, 19I2 ,, ,, 48A
1 ,, ,, 19s i ,, ,, 52
3 ,, ,, 22 1 ,, 57

15 ,, ,, 37 3 ,, llic
i del No. 126A

La figura a la derecha del
modelo es dispuesta para prom
over un movimiento de va y
ven cuando se dan vueltas al
Mango de Ctgtiefia. Lcs
pernos i y 2 son fijados por
medio de los tuercas (Vease M.
de N. 2621.

I del No. 125
2 ,, ,, 126

Modelo No. 1.34
Escalera portatil

/

Modelo No. 1.36 Buque a Paletas

4 del No. 2
1.,,, 3
4 ,, ,, 5
i ,, ,, 10
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16

Modelo No. 1.35 Meccanograph
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Modelo No. 1.41 Volatinero en cuerda tirante
Le cuerda en la cual corre el Meccaninfo es sin fin y pasa por

las Poleas fijas de 25 m.m. situados en cada extremidad
del snodelo. Una de dichas poleas est afirmada 1

Mango de Cigiefia, mediante el cual se puede
operar el modelo. Ei Meccaninfo corre en la

parte superior de la cuerda sin fin, fijada
la parte inferior, un de sua

pies.

2 delNo.17
2 1 ,, ,, 19s
3 4 ,, ,, 22 1 delNo.40
5 1 ,,‘,, 23 2 ,, ,, 48A

10 6,,,,35 1,,,,52 -

12 34 ,, ,, 37 2 ,, ,, 54
16 2 ,, ,, 38 1 ,, ,, 126k

I

Modelo No. 1.42 Conexiòn para Pistòn de doble acciòn
Piezas necesarias

2 del No. 1 delNo.23
6 ,, ,, 2 ,, ,, 35
i ,. ,, 3 ,, ,, 37
5 ,, ,, 5 ,, ,, 37
4 ,, ,, 10 ,, ,, 48
2 ,, ,, 11 ,, ,, 52
3 ,, ,, 12 ,, ,, 9O
2 ,, ,, 19s ,, ,, illc
1 ,, ,. 19s ,, ,, 126k

Modelo No. 1.39 Patinette

Piezas necesarias
5 del No. 2 1 del No. 22
1 ,, ,, 10 1 ,, ,, 24
1 ,, ,, 11 14 ,, ,, 37
3 ,, ,, 12 2 ,, ,, 38
1 ,, ,. 17 1 ,, ,, 44
I ,, ,. l8.i i ,, ,, 48

2 del No. 126A

Modelo No. 1.40 Catapulta

Piezas
necesarias
4 del No.
4,,,,

3,,,,
4,,,,
2,,,,

Este modelo representa una gran arma militar
parecida a la Bailesta. La Tira de 9 c.m. i se emperna
rigidamente a una Tira doblada 2, que es impedida de
girar por medio de la adiciàn de Soportes Angulares.
Un Soporte doble 3 desliza sobre la Tira 1 y se
fija a una cuerda. Cuando se gira el Mango de
Cigiiefia 4, la Tira i es tirada atras hasta que
ci Soporte doble 3 resbala del extremo de
ella. La Tira salta y goipea el proyectil
que se compone de una Varilia
de 5 c.m. colocada en posicién
en el Soporte Doble 5.

4 del No.

2,,.,
2,,,.
2,,..

Piczas neccsarias

1 1 deiNo.18.’. 1
2 3,,,,19B4
3 1 ,. ,, 19s 1

il 4 ,, -,, 22 i
1221,,,,37 2
16 1 ,, ,, 40

del No. 44
48A
52
90A

126A

1
1

36
5
4
I

3
2 b



28 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. i (o con el No. O y el No. OA)

del No. 23
35
37
40
44
48A
52
54
57

126a

Piezas
necesarias
4 delNo. 2
8,,,, 5
2 ,, ,, 16
1 ,. ,, 17
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23
4 ,, ,, 35

24 ,, ,, 37
1 ,, ,, 40
1 ,, ,, 52
i ,, ,, 54
1 ,, ,, 57
2 ,, ,, l26

Piezas necesarias
1 2 deiNo. 11 1 del No.40
2 2,,,,16 3,,,,48A
5 4 ,, ,, 22 1 ,, ,, 52

18 ,, ,, 37 1 ,, ,, 54

Piezas necesarias
del No. 10

11
12
16
18A
19s
22

Modelo No. 1.45 Transporte de montanaModelo No. 1.44 Transportador aéreo telpher

2 del No. 1 1 1
2 ,, ,, 2 1 ,, ,, 8 ,, ,,

4 ,, ,, 5 2 ,, ,, 22
3 ,, ,. i
1,.,, 1,,,,

;:
2,,,,
1,,,,
2,,,,

a

e —

__ __.

—
-- e

—

e

Modelo No. 1.43
Escala sobre ruedas

Piezas necesarias;
4 deiNo. 1 16 del No.37
2 ,, 16 6 ,, ,, 48A
4 - ,, 22 1 ,, ,, 52

a

Modelo No. 1.46 Vagoneta Torre

Por medio de este modelo se pueden pasar
muchas horas divertidas. Las cuerdas pueden
tener cualquier longitud para que la carga se
pueda lievar de un lado del aposento al otro.
Con el fin de lograr mejor agarre, la cuerda
accionadora se arroflari dos veces airededor
de la Polea colocada sobre el Mango de Ciguefia.
Los lados abiertos del Cubo se pueden cubrir
con cartfln y de ese modo se podai cargar el
mismo con bolas, cuentas, etc. Ei cuerpo del
Telpher se podai fljar a una base sflhida, utilizando
al efecto tornillos corrientes para madera.
Tanto e! Soporte de la Polea como aquel al
cual se sujeta la cuerda, por la cual corre el
cubo, se deben atornillar en una posiciàn
apropiada del lado opuesto del aposento.

c



‘ieZaS
3eCeSarlas

2 del No. i
,,,, 2
4 ,, ,, 5 lOdel
i ,, ,, 23 2
2 ,, ,, 37 2

Piezas
ne€esarias:
4delNo. i
2,,,. 2
8 ,, ,, 5
2 ,, ,, 11
8 ,, ,, 12
i ,, ,, 22

22 ,, ,, 37
i ,, ,, 40
i ,, ,, lllc

Piezas
necesarias

4 del No.
8,,,,
2,,,,
2,,,,
2,,,,

i’,,,
3,,,,

29

1 del No. 54
i ,, ,, 57
2 ,, ,, 125

Modelo No. 1.48 Torre Eiffel

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con el No. O y el No. CA) 29
Modelo No. 1.47 Tenazas Modelo No. 1.49 Grùa de Camién

rO.37A

40
““44

5 ,, ,, 48
i,,,,52

‘

Modelo No. 1.50 Coche con Invilido

o

Cuando este coche rueda por encima la mesa, e! cuerpo
del invalido tiene la apariencia de empujarse con viveza.

PiezasSu cuello es un Soporte plano; su brazo derecho se compone
-

‘-.,,__-,. necesarias:de un Soporte Angular, un Soporte Angular inverso de 12
4 del No. 2m.m. y dos Soportes planos, Su brazo izquierdo, de la cual i, 6 ,, ,, 5la mano se conexiona sueltamente al cochecito, se forma de

“ “

tres Soportes Angulares. Ei coche se construye principai-
‘ :: 16mente de dos Placas de Sector y cuatro Tiras de 14 c.m. y • \ i ,, ,, 17corre sobre tres Poleas de 25 imm. una delantera y dos

‘, \
“ :‘posteriores. Una de estas Poleas hace mover por medio de .

i ,, ,, 24una cuerda otra Polea de 25 rn.m. invisible, e! eie de la cual i :

-

24 “ 37ileva una Rueda con Buie i. Como se ve claramente, una / - e
37ATira de 6 c.m. se coloca sueltamente a un extremo a esta I i

- 3 ,, ,, 38Rueda con Buje, y al otro extremo a una segunda Tira 2 de
6 c.m. la cual, oscilante airededor de un Eje que gira en SU 2 i 125centro, es empernada ligeramente con la mano del invalido. i .. 126À



Piezas
necesarias

2 deiNo. i
1,,,, 2

1,,,,51 ,, ,, 11
1 ,, ,, 12
1 ,, ,. 17
1 ,, ,, 18k.
4 ,, ., 22
i ,, ,, 24

22 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37
1 ,, ,, 38
1 ,, ,, 40
1 ,, ,, 48 4
1 ,, ,, 52 3
1 ,, ,, 90
3 ,, ,, lllc 2
2,,.,126 2
2 ,, ,, 126k

del No. .2 2 del No. 16 2
5 2 ,, ,, i8. 26

10 2 ,, ,, 19 i
» ,, 11 4 ,, ,, 22 1
— ,, 12 1 ,, ,, 24 1

2 dcl No. 126A

del No. 35 1 del No. 54
37 3 ,, ,, 90A
40 ‘1 ,, ,, lllc
48A 2 ,, ,, 125
52 2 ,, ,, 126

Piezas
necesarias

1 deiNo. 3
2 ,, ,, 11
6 ,, ,, 12
i ,, ,, 16
i,,,, i8
i » ,, i9
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 24
2 ,, ,, 35

27 ,, ,, 37
1 ,, ,, 40
i ,, ,, 52
I ,, ,, 54
4 ,, ., 90
1 ,, ,, 125
2 .. .. 126

Piezas
necesarias:

2 del No.
3,,,,
4-

30

Automtica
1c

Modelo No. 1.54
Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con ei No. O y ci No. OA)

Modelo No. 1.51 Modelo No. 1.52 Meccaninfo con su Caballo y Carro
Sefial

La cuerda elevadora i se opera por
medio del Mango de Cigùefia 2. Pasa
por la Polea de 25 mm. 3, por la Polea
de 25 m.In. 4 situada en la extremidad
del aguilòn. detras de y alrededor de

______________________________ ______________

unaterceraPolea de 25 mm. 5,yentonces

_____________________ _______________

pur la Polea floja de 12 m.m. 6 en la

__________

extremidad del aguil(oi y por fin baja
hasta el gancho. Por medio de esta
disposieiòn puede quedar la carga 2
una elvaci6n constante cuando suba
y baje el aguilòn. I,as cuerdas 7 se

_________

atan 2 la extremidad del aguil2n, pasando

_________

pur la Varilla de 5 cm.
que lleva las Poleas 3
y 5, y arrolladas en la

_______

manivela.

Piezas necesarias

Grùa con Aguilòn Inclinable

4

/

Modelo No. 1.53 Taladradora

La Tira curva con su contrapeso sostiene
ci extremo de la Tira del4 cm. rontra un Soporte
Angular y permite al brazo de la seflai bajar 2
la posicifin LIBRE.’ Cualquler tren al pasar
toca cI otro extremo (le la Tira de 14 cm. y
por medio de la cuerda que aparece en la ilustra
ciòn, eleva ci brazo para indicar PELIGRO.”
La Tira curva permite que el extremo de la
Tira de 14 cm. pase y vuelva à su posiciòn
naturai por medio dei contrapeso. La seflai
queda en posicifin de PEI.IGRO “ basta que
cI mecanismo sea repuesto.

e
e

e

1 deI No. 12
2 ,, ,, 16
1 ,, ,, 17
i ,, ,, 18
1 ,, ,, 19
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
1 ,. ,, 23
1 ,, ,, 24
6 ,, ,, 35

16 ,, ,, 37
5 ,, ,, 38
1 ,, ,, 40
1,,,,44
1 ., ,, 52
2 ,, ,, 54

2 1 ,, ., 57
5 2 .. .. lllc
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Piezas necesarias:
del No. 2 1 del No.24

5 5 1 35
,, 10 25 ,, ,, 37

,,,,11 1,,44
12 2 ,, ,, 48*
16 1 ,. - 52
17 2,, ,,125
19s 2 ,, ,, 126
22 1 ,, ,, 126k

Piezas
necesarjas

2 del No. 16
4 ,, ,, 19
8 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48*
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 100

Piezas necesarias
5 del No. 2 ldel No. 52
1 ,, ,, 11 1 ,, ,, 54
1 ,, ,, 12 1 ,, ,,lllc
2 ,, ,, 16 1 ,, ,, 126
2,,,, 18A 2,, ,,126*
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23
6 ,, ,, 35

12 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37.
2 ,, ,, 38
1 ,, ,, 40

Modelo No. 1.58 Cuna
Piezas i

necesarias
2 del No. 2
5,,,, 5
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
4 ,, ,, 22

19 ,, ,, 37
2 ,, ,, 4&&
1 ,, ,, 52
4 ,. ,, 90*
2 ,, ,, 100

Modelo No. 1.55 Triciclista iratorio

C’IS

Modelo No. 1.57 Excavadora

3
3

4

Modelo No. 1.56 Carretilla

ziJ

FIG. 1.55*

Modelo No. 1.59 Silla

Piezas
necesarias

2 del No. 2
8 ,, ., 5
2 ,, ,, 10

22 » 37
6 » ,, 48*
1 ,, ,, 52
3 ,, ,, 90*

-. -

—

b4flrnr

I»



Piezas
necesarias

2 del No. 5
i ,, ,, 19s
i ,, ,, 24
i ‘, ,, 35
8 ,, ,, 37
i ,, ,, 37
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
1 ,, ., illc

Piezas
necesanas:

2 del No.
5,,’,
1,,,.

3,,,,
26

:
2,,,,
2.,,,,

1
10
il
12
18A
22
37
40
48A
52

125
126
126A

32

Modelo No. 1.60
Grùa Giratoria

‘i Piezas
necesarias

2 del No.
6,,,.
4,,,,
8,,,,
2.,.,
2,,,.
2,,,,
6,,.,

28

2,,,.
2,,..

Modelo No. 1.63 Rastrillo grande

____————

Piezas necesarias:

i del No. 1 2 del No. 12
2.,,, 28,, ,,37

i del No. 126A

Modelo No. 1.64

Cucafia

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con e No. O y ci No. OA)

Modelo No. 1.61 Discos màgicos

5
i°5Mk
12
16
17

.._.

22 - - 5
35 • -

.-.. :
37 — — c,,E —
40 _,,-:—_._-.—_

48A’ 3 3

7 o

Las Placas de Sector se colocan suelta- c 7 2
mente en la base sobre las Varilas 3. Dos
grandes discos 4 son montados sobre hilo fuerte. Ei modelo se pone en movirniento
enrollando los lulos un poco con los dedos, tirando los Meccaninfos hacia el exterior, entonces
soltndolos de repente. Cuando los botones estn girando, basta una ligera presi6n sobre los
pies de cada Meccaninfo para lograr la continuacién del fen6meno. Las extremidades de las
I’lacas de Sector i y 2 son empernadas en la Placa rebordeada 6 por medio de gomaa 7.

Disposicién de freno para aparato de enrollar
Piezas
necesarias
2 del No. i
6,,,, 2
6 ,, ,, 5
2 ,, ,, li
i ,, ,, 12
i ,, ,. 16
1 ,. ,, 17
3 ,, ,, i9
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
i ,, ,, 24
2 ,, ,, 35

25 ,. ,, 37
i ,, ,, 37A

1,,40

Modelo No. 1.62

v •

La cuerda elevadora de una
grùa, etc., puede arrollarse en
el àrbol del Mango de Cigùefia.
Para quedar el mango en
posiciàn hay que empujar,
hcia ci mterior, la Rueda
con buie de manera que
uno de sus agujeros se
enganche la espiga de un
Perno de 9 m.m. que sale
fuera de la Placa de Sector.

2delNo. 48A i del No. 57
I ,, ,, 52 2 ,, ,, 90.
2 ,, ,, 54 i ,, ,, illc
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Modelo No. 1.65 Seismégrafo
Piezas necesarias:

i del No. 2 6 del No. 37

. — :: :: 37A

—

-— 2 ,, ,, 19 i ,, ,, iilc
2,, ,,126

e Una pequea
• .• cinta el.stica

Modelo No. 1.66

Grùa con Aguilòn
Piezas
necesarias
4 deiNo. 1
6.. 2
1,., 3
1.,, 5
2 — ,, 11
3 ,. ,. 12
I ,. ., 16
2 ,, — 17
I — ,, 19a
I ,. ,. 19s
4,.22
i ,, ,. 24

23 ,, .. 37
i ., ,, 40 4
1,,48 7
1 ,, ,, 52 1
2,.,,54 3
I_,.57 2

i

,,0

—. .

.

—
o

‘-‘o

Modelo No. 1.67 Regulador centrifugo
Piezas
necesarias:
2delNo. 5
2 ,, ,, iO

2. 2
16 3 3

i . . i’:
1,,,,40 -
2 ,. ,, illc
2,. ,,i26

La Polea de 75 m.m. se emperna en la placa rebordeada de
140 x 63 m.m. como incljcado, y la Vanlla 6 puede girar libre-
mente en su buie. Los pernos 1, 2, 3 son provistos de contra
tuercas. Cuando la mquina, al colocarselo el regulador,
funciona demasiado rapidamente, las Poleas fijas de 25 m.m. 4
voltean hacia fuera y elevan los Soportes Dobles 5. .Actual
mente este movùniento se emplea para interrumpir la entrada
del vapor y, de esta manera, reducir la velocidad.

Modelo No. 1.68

Mi!iquina para aserrar bloques de piedra

Modelo No. 1.69 Grùa Elevadora
Piezas necesarias:

2 del No. 1 1 del No. 40
8 ,, ,, 2 6 ,. ,, 48
8 ,, ,, 5 1 ., ,, 52
1 ,, ,, li 2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 16 1 ,, ,. 57
i ,, ,, 18 4 ,, ,, 90A
3 ,. ,, 19 2 ,, ,, 126 /

1 ,. i9s 2 .. ,, i26
4 ,, ,, 22
i ,, ,, 23
1 ,, ,, 24
335

36 ,, ,, 37
3,,,,38

7:—

5
___

6 a.f
e

4--- --

—

;.>.,

La base de la parte giratoria (le la grua consiste en
una Polea de 75 mm. 1, enel centro (le la sual se encuen
tra una Varilla de eje de 9cm. l)i-ha Varilla tiene sus CO
jinetes en dos Tiras Dobladas de 63 mm. 2 y 3 colocadas
entre las Placas de sector 4. La ruerda de freno 5 pasa
por la Polea de 75 mm. como se ilustra, y se ata 4 una
de las perforaciones en la Rueda con Buje 6. Las cuerdas
7 no sirven mds que para soportar el peso del aguil6u.

3
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;_$_‘

Modelo No. 1.71 Los Acrébatas

q

Piezas necesarias

4 del No. 2 I i del No. 19s
6,,,, 5 4,,,,22
4,,,,10 1,,,,24
4,,,,12 3,,,,35

— i ,, ,, 16 24 ,. ,. 37
— 5,,,,38

•-. 1,,,,40
6,,,,48A
1,,,,52
2 ,, ,, lllc
2 ,, ,, 126k

Las dos Tiras dobladas 60 m.m.)<
12 m.m. (una de Ias cuales est fiada

la Rueda con buje), forman los brazos
de los luchadores. Las piernas son
fijadas pivote mediante pernos y
contra-tuercas. Moviendo el Mango
de ciguefia en forma irregular y ripida
mente, lucharàn los combatientes de
manera muy cercana à la realidad. Piezas

necesarias
6delNo. 2
1,,,, 3
3,,,, 5
2 ,,,, il
3 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
i ,, ,, 17
i ,, ,. 1%
i ,, ,, 24
8 ,, ,, 35

20 ,, ,, 37
4 ,, ,, 3Th

- i ,, ,, 48
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 125
i ,, ,, 126
2 .. .. l26

Modelo No. 1.73 Violin con arco

Piezas necesarias
4 del No. 2 i del No. 12 5 deiNo. 37
1,,,, 5 l,,,,i8A i,,,,40
i ,, ,, li 2 ,, ,, 35 1 ,, ,, 54

i ,, ,, 126

Modelo No. 1.74
Mquina de balancin

Modelo No. 1.70 Barca de remos
Modelo No. 1.72

Veleta

Piezas necesarias:
3 del No. 1 14 del No. 37
2 ,, ,, 2 i ,, ,, 52
i ,, ,, il i ,, ,, 54
2 ,, ,, 12 i ,, ,, ilic
1,,,, 24 2,, ,,126Piezas necesarias:

4 del No. 2 4 del No. 35
4 ,, ,. 5 24 ,, ,, 37
4 ,, ,, 10 3 ,, ,, 48
7 ,. ,, 12 1 ,, ,. 52
2 ,, ,, 16 2 ,, ,. 54
i ,, ,, 22 1 ,, ,, illc

La Tira i se conexiona sueltamente a una extremidad delbalancmn 2 y a la Rueda con Buje 3 por medio de un perno ydos tuercas (M. de N. No. 262). La Tira 4 es conexionada ala otra extremidad del balancin 2 y al Soporte Doble 5 emper.nado en el pistàn. La Varilla pequefia que ileva el volante 6puede girar en la Tira de 6 c.m. soportada por €1 Muon 7 yfijada a un Soporte Angular inverso empernado en la Tira de6c.m.
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Jinete
Piezas
nccesarias

2 deiNo. 2
7,,,, 5

Modelo No. 1.77
Flip Flop

Piezas necesarias
4 deiNo. 1
4,,,, 2
2,,., 5
2.,11

• 1,16 i

2,,,,19B i

‘o 1 ,, ,, 19s
4 :, •. 22
6 ,, 35
8 ,, . 37 $

6 ,, ,, 37 ‘

8 ,, •, 38
1 ., ., 40 e
1 ,, ,, 52 :
4

,, •, 90
6 ,, ,, Illc

/ 2del
4

.4 1»

4 2
• 2,,

3
1»

i, 4

—

1
1,,,,
1,,,,
1,,,,
1,,,,
1
3 3, .3

2 ,,

Pie
neccsarias
2deiNo. 2
1 ,, ,, 17
9 3, 3, 37
4 ,, ,, 48
2 ,. ,, 54

3,

o /

/07
/Y
/),‘ :7o.

/:
1Et e’

/o/

P0o o
e

1*

- o
o’

— .9
o

“e

Modelo No. 1.75 Modeloi.78Fuelk

Modelo No: 1.76

Barca de
Vela

Modelo No. 1.79 Grùa Movible

Piezas
necesarias
4delNo. 2
8 ,, ,, 5
1 ,, ,, 10
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23

23 ,, ,, 37
1 ,, ,, 37A

I ,. ,, 40
\c\ 23,,,48A

I
1 ,, ,, 11k

Piezas necesarjas
No. 1 2 dei No. 38

2 40
3 44
5 48

10 48A
12 52
16 57
17 lllc
18 125
1%
lOs
22
23
24
35
37
37A



Dos pares de cuerdas i se atan
fuertemente en cada lado del
ascensor con objeto de guiar la
caja 2 y otras dos cuerdas se fijan

las extremidades del ascensor y
pasan detrs las Tiras de 6 c.m. 4
empernadas la caja. Se efectua
la transmisi6n la Polea de
75 m.m. por medio de una cuerda
que pasa por una Polea de
12 nl.rn. colocada en el inducido
del Motor.

Piezas necesarias
4 deiNo. 1 34 del No.37
6 ,, ,, 2 1 ,, ,, 38
4 ,, ,, 5 1 ,, ,, 40
2 ,. ,, 12 1 ,, ,, 48
3 ,, ,, 16 6 ,, ,, 48
3 ,, ,, 19a 1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 22 2 54
i ,, ,. 24 2 ,, 100
3 ,, ,, 35 2 ,, ,, 125

Motor Eléctrico
Ei motor no lo contiene el equipo

Piezas
necesarias:
2delNo. 2
6,.,, 5
4 ,, ,, 10
2 ,, ,, li
4 ,, ,, 12
i ,, ,, 16
2 ,, ,, 19n
2 ,, ,, 22
2 ,, ,, 35

14 ,, ,, 37
2 ,, ,, 38
2,, ,,illc
2 - ., 125

Modelo No. 1.81 Vaquero Montado
- Piezas --

necesarias
/ ideiNo. 3

/__- 7..,,, 52 j1

Piezas
neeesarias
9delNo. 5
1 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
8 ,, ,, 12
2 ,, ,, 22

20 ,, ,, 37
3 ,, ,, 37A
i ,, ,, 52
1 ,. ,, 90
4 ,, ,, lllc
1 ,, ,, 125

Piezas
necesarias
2delNo, 2
2,,., 5
4 ,, ,, 10
2 ,, ,, 16
i ,. ,, 18.
4 ,, ,, 19a
1 ,, ,, 22
1 ,, ., 24

36

Modelo No. 1.80 Ascensor Eléctrico

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con el No. O y el No. OA)

—3

fs

Modelo No. 1.83 Carro con timòn

i c

5

22 del No, 37
2 ,, ,, 37
6 ,, ,, 38
1,,40

4 del No. 48A
i ,. ,, 52

126k

Modelo No. 1.84

Maestro y Estudiante
Modelo No. 1.82 Obtìs

-

I”2
e ‘

e,
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Modelo No. 1.85 Grùa transportable
La flecha 1 està fijada a pivote à los Muiiones

planoS 2 empernados en 3 à Soportes Angulares
fijadoS à una Rueda con buje. Esta ùltùna queda
5tijeta à una Varilia de 5 c.m. 4 que pasa por la Placa

y tiene otros soportes eo una Tira Doblada 6. Una
Arandela y una Abrazadera de resorte montadas en
la Varilla 4 bajo de la Tira 6 sujetan la grùa al carro.
La flecha est suportada por medio de cuerdas 7
atadas à Tiras de 6 c.m. 8, cuyas perforaciones se
ajustan à la espiga de un perno introducido en la
placa de Sector 9 y su elevaci6n puede variarse
introduciendo dicho perno en diversos agujeros de
las Tiras 8. La cuerda 10 de la palanca de freno se
le darà una vuelta airededor del Mango de Cigùe6a
entre dos Arandelas metàlicas.

7
2

8 —
-

\I0

s •:_.

6 4

Piezas necesarias
4 deiNo. 2 4delNo. 22 1 delNo.44
7 ,, 5 1 ,. ,, 23 3 ,, ,, 48A
i ,. ,, 10 1 ,, .. 24 1 ,, ,, 52
2 ,, , 12 5 ,, 35 1 ,, ,, 54
2 ,. 16 27 ,. ., 37 1 ., ,, 57
2,. _17 6,.,, 38 2 • l26A
i — — 19s i » ,. 40

del No. 17
18A
19s
22
24
35
37
37A
38
40
90A

lllc
125
126A

N

Piezas
necesarias
4 del No. 1 3 del No. 35
3 ,, ,, 5 25 ,, ,, 37
3 ,. ,, 10 2 ,, ,, 37
4 ,, ,, 12 1 ,, ,, 38
1 ,, 16 1 ,, 40
I ,, ,, 19s 2 ,, ,, 48
3 ,, ,, 22 1 ,, 52
1,,,,24 2,,,,54

i ,, ,, 126k

Una de las Tiras de 6 c.m. que representan los
brazos del gimnasta, està fijada à una Rueda con
buie colocada en la Varilla de 9 c.rn. Al hacer rodar
el Mango de Cigùeila, el gimna’ta darà vueltas
cornpletas. Los “brazos” del gimnast.a pivotan en
los Soportes Angulares que fosman st hombr,
mediante Pernos y contra-tuerc.

Modelo No. 1.86 Bicicleta
Piezas necesarias

Modelo No. 1.88 Acrébata

2
i
2
2
i
4

13
4
3
1
2
4
2
i

1 del No. 3

Modelo No. 1.87 Carro de equipaje
Piezas necesarias

2 del No. 2 18 del No. 37
8 ,, ,, 5 2 ,, 48.
1 ,, ,, 16 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 19 4 ,, ,, 90 o

—



Piezas necesarias:
del No. 1 23 del No. 375 1 ,, ,, 44

11 3 ,, ,, 48A12 1 ,, ,, 52
16 2,, ,,125
17 2,, ,,126A
19s

,,,,22
24
35

Piezas
necesarias
4 deiNo. 2
6 ,, ., 57 ,, ,, 122 ,, ,, 161 ,, ,, 2421 ,, ,, 37
4 ,, ,, 48.I ,, ,, 52

Modelo No. 1.92

Mastil para
telescopio

Piezas
necesarias

4 deiNo. 1
5,,,, 52 ,, ,, 11
6 ,, ,, 12
i ,, ,, i81 ,, ,, 224 ,, ,, 35

16 ,, ,, 37
1,,.,,40
1 ,, 52
2 ,, ,,126A

38

Modelo No. 1.89 Palanca Elevadora

4
6
2
2
1
1
1
4
1
4

Estos Modelos ie pueden conetruir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con ci No. O y el No. OA)

Modelo No. 1.90 Martillo mecànico

/

o

o
o.
4
-o

o

a

o — r •__
::-_. -

Modelo No. 1.91

Almadia india

Modelo No. 1.93 Telar de mano

Piezas
necesarias
4 del No.
6,,,,2 ,,

1

i
1

a una Tira doblada i mientras que las otras extremi
dades se amarran alternativamente a las cimas de las

48A Una extremidacl de los hiios de urdimbre se amarra

Tiras verticales 2 y a la tira 3 de 6 c.m. Ei movimiento

haci:arrbaohaaajocadavezq

Piezas 1 del No. 18A 1 del No. dos lechos de urdimbre 5 y 6. Lana es particu _‘ —
esaas

1 “ “ “
Loshilos6debendemantenersemuyestirados,y

:: :: :: : A

peine ordinario cada vez que •
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Modelo No. 1.94 Camion Automòvil
Piezas neccsariaa

2 del No. 5 2dei No. 16
4 ,, ,, 10 1 ,, ,, 17

2Ì ti:
Modelo No. 1.95 Meccaninfo que desaparece

La base de este modelo es en forma de caja, compuesta de una placa re
bordeada de 14 e O cm., mientcas los lados esula compuestos de tres ‘ricas de
14 c.m. enipecnadas il Ticas Verticales de O cm. Las extremidades las forman
trcs Tiras l)obladas de GO e 12 mm. La tapa 1, montada 4 pivote subre la Varilla

de eje 2, emisiste eu dos Placas de Sector empecuadas calce si. Cintaa de goena

se atan 4 los costaclos de dichas placa y se cooexiooan con una Varilla I qoe
pasa 4 través el fondo de la caja. EI Mrccauinfo tambien se cooexiona con dicha
s’arilla mediante troeos de cinta elastica. Al ejeccec pcesién sobre la eetremidad
de la placa de sector postecior, se abre la tapa y deja una abectura suficiente paca
permitir goe el Meccauiofo desaparezea ai intecior. Enlooces la caja se ciecra.

‘lJoa Tira Dublada y acudada 1 se atornilla detràs de la figuca y reposa al borde
de la placa de sectoc.

5 1
.4 —

-

a

e ‘

[ I

:

Modelo No. 1.96

David y Goliat

Piezas necesarias:

5 del No. 2 4del No. 35
4 ,, ,. 5 29 ,. ,, 37
5 ,, ,, 10 1 ,, ,, 48
2 ,, ,, 11 4 ,, ,, 48.&
8 .. ,, 12 1 ,, ,, 52

—. I ,, ,, 16 2 ,, ,, 54
1»,, 17 2,,
2,1,322 2,, ,,125

1 del No. 126A
•

..:. Laài

‘ • : _:5t]
• -r ‘• )

5
e

i.

l)us iuecdas culocadas verticalmente entre la
placa de base del modelu y la subre-estroetora
sopenoc, las coales pasan por los agojeros de la.
I icas Dobladas del ascensor. sirven de golas. Oti .c
coecda qoeda sojeta a la Twa Doblada soperior s
loegu de cucsac pur la Polea de 73 mm. sitoada en
la parte sopersur del modelu qoeda fljada I 4cbol
del ?slaogo de Csgoetia.

Modelo No. 1.98

Ascensor

Piezas
e.necesarsas r-

4 del No. 1
7,,,,2

4 11 11 5
1 ,, ,, 12
1 ,, - 16
2 ,. ,, 19
1 ,, ,, 19s
4,,,,22

33flfl37 —

3 ,, ,, 38
1 ., ,, 40
6»,,48A
1 ,. ,, 52
2 ,, ,, 54 .5;

2 ,, ,, 100 pe

2,,,,126
2 ,, .. 126k a.

Piezas
necesarias

6 del No. 2
6»,, 5
1 ,, ,, 10
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
1 ,, ,. 22
6 ,, ,, 35

23 ,, ,, 37
1,,»44
4 ,, ,, 48
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
1 ,, ,, lllc
1 ,, ,, 126.

Modelo No. 1.97 Rodillo Agricola
Piezas necesarias:

2 del No. 1 I 1 del No. 16 6del No. 48A
3 ,, ,, 5 I 2 ,, ,, 19a 2 ,, ,, 90
6,,,. 12130,,»3712,, ,,126

Una pequefia cinta elàstica.
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del No. i idel No. 22
__3 2,,,35
- - 5 24 - - 37
- - 10 1 - - 40
- — 11 3 - - ‘ISA
- - 16 1 — 52

e

j ) 4del

• 2,,
3,,
1,,
4,,

•

o

e

e

• 4,_ — o

I —
e =

I

• : : — : —

Piezas necesarias
i del No. 1 2 del No. 5 1 del No. 57
2 ,, ,, 2 6 ,, ,, 37

Modelo No. 1.103 Taladradora automatica
La cuerda pasa por la Polea situada en el rbol de la

taladradora 4 y por las Poleas 3, quedando fi;ada al
rbol de la Polea 1. La palanca 2 (una Tira de 9 c.m.)
pivota mediante un perno y dos tuercas i su extrenudad
interior en un Soporte angular. Este ditirno esti
empernado 4 una Tira doblada de 38 x 12 m.m. la cual
por érden, se fija entre las Tiras dobladas verticales de
6 c.m. Ei brazo de la palanca se engancha 4 dos aran
delas en al rbo1 de la taladradora, y deprimiendo la
palanca, el 4rbol con su polea queda obligado 4 bajar,
esurando asf la cuerda que trasmite la direccién ai 4rbol.
En cuanto se afloa la
presi6n sobre la palanca, la
taladradora vuelve 4 quedar
en su pcsicién primitiva.

WLJ A
Piezas
necesariaS

1 del No. 3
2,,,, 5
1 ,, ,, 11
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 18
2 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
1 ,, ,. 24
4 ,, ,, 35

16 ,, ,, 37
I ,, ,, 37
i ,, ,, 40
1,,,,44
1,,,,48
2 ,, ,, 48i
I ,, ,, lllc
2 ,. .. 126k

Modelo No. 1.99

Guiflotina
Piezas necesarias:

2
1
9
2
2
1

Modelo No. 1.102 Porta-balijaModelo No. 1.100

Columpio Automtico

cee

—

- o
_‘5

Piezas necesarias;
No. 1 2 del No; 22 1 del No, 52

3 1 ,, ,, 24 2 ,, ,, 54
11 5 ,, ,, 35 2 ,, ,, lllc ‘ O

16 14 ,, ,, 37 2 ,, ,, 125
17 4 ,, ,, 37 2 ,, ,, 126
19a i ,, ,, 40

Modelo No. 1.101

Cableadora
Piezas
necesarias:
3 del No. 2
1,,,, 3
3,,,, 5
1 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 18
1,,,,19B
3 ,, ,. 22
1 ,, ,, 24
6 ,, ,, 35

16 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37
1 ,, ,, 52
I ,, ,.lIlc
2 ,, ,. 125
I ,, 126
i ,, ,, 126k

o
47 c,

eeo. O,
— I
—. o

— — — — e
— e —e

o :. • •



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. i (é con el No. O y el No. OA) 41

p

Modelo No. 1.106 Carro
Piezas necesarias

2 del No. 2 2 delNo.48A
i ,, ,, 16 1 ,, 52
2 ,, ,, 19a 2 ,, ,, 100

14 ,, ,, 37 2 ,, 126k

Piezas
necesarias:

3 del. No. 2
8.,,, 5
4 ,, ,, 10
i ,, ,, il
i ,, ., 23
2 ,, ,. 35

12 ,, ,, 37

ji3 Piezm necesarias:
4 del No. 2
4,, 5
4 ,, - 10

17 - 37
2 .. - 48&
i52
‘--57
i — — lllc

Piezas necesarias:
1 del No. 2 1 delNo.37
i ,, ,, 16 1 — 40
1 ,, ,, 19 i ,.125

Modelo No. 1.105 TenazasModelo No. 1.104

Sefial

pieZas

neCeS1
2 del No. I
1__ 3
i,,_ 5
2 .. ,, 22

il ,. ,, 37
2 .. ,, 37A

1 ,, ,, 40
i ,, ,, 52
2 .. ,, 11W

3

Modelo No. 1.108 Porta-mangos

Modelo No. 1.107

Làmpara de Arco
Piezas necesarias

2 del No. 1 10 del No. 37
1,,,, 3i1.,,4O

.1 ,, ,, 22 1 , ,, 52
1 ,. ,, 24 i ,, ,. 9O

2 del No. 126

i
La cuerda elevadora se ata al Soporte Doble

1. Las uniones 2, 3 se establecen mediante
contra-tuercas de manera que cuando las
tenazas se elevan, la Polea floja de 12 m.m. 4,
se desliza bacia arriba entre las Tiras de 6 c.m.
5 y las tenazas agarran el bioque de madera
u otra material.

Modelo No. 1.109 Trompo
Para hacer girar el trompo es necesario arrollar tmacuerda alrededor de la Varilla, como lo ilustra ci grabado,ponerlo en una superficie uniforme y tirar bruscamente la

cuerda. Desenrojlada completamente la cuerda, se
separa la Tira de 14 c.m. y el trompo sigue girandosedurante muchos minutos.

__fr



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con el No. O y el No. OA)42

Modelo No. 1.110 Doble puente levadizo
Piezas necesarias:

4 del No. 1 1 del No. 19s 2 del No.38
6 2 2.,,,221,,,,40
1 16 8,,,,35 6,,,,48A

16,, ,,37 2,,126A

; .‘

.

o
Modelo No. 1.111

Carro timén
La Sgura se emperna sueltamente

/por medio de contratuercas 2 a la Placa —
de Sector 3, y sa conexionada a la
Rueda con buje 4 por medio de la Tira
sueltamente empernada 5 de 6 cm. saLa Varilla de 38 mm. que fleva la
Rueda con buje 4 puede girar en la
Tira doblada y acodada 6, mientras
que la Polea fija 7 de 23 mm. es
conexionada a la rueda pur una cuerda, Ce
seguo la ilustracion.

Modelo No. 1.112

VJvula de alza

Modelo No. 1.113 Motociclista con pasajero
Piezas necesarias:

4 del No. 2 2 del No. 17 2 del No. 48A
9 ,, ,, 5 4 ,, ,, 22 2 ,, ,, 90k.

2 dei No. 2
9,,,, 5
5 ,, ,, 10

Piezas
necesarias

I del No. 3
1,.,. 5
1 ,, ,. 10
1 ,, ,, LI
3 ,, ,, 12
2 .. ,, 16
1 ,. ,, 17
i ,, ,, 18A
4 ,, ,, 22
1 ., ,, 24
5 ,‘ ,, 35

15 ,, ,, 37
5 ,, ,, 37&
4 ,, ,, 38
i ,, ,, 48A
i ,, ,, 52
i ,, ,, 54
2 ,, ,, liic
2 ,, ,, 126A

Piezas necesarias:
2delNo, 11 i
7 - ,, 12 8
1 ,, , 16 37
2 ,, ,, 17 6
2 ,,,,i8A i
4 _ ,, 22 1
i ,, ,, 23 2

2
2
2
2

2

I.:;

4.

o
— 4.

‘1

dei No. 24
35
37
37A

,, ,, 40
48
48A
54

11k
,, ,, 125

126A

5
4

2
43

6

Piezas
necesarias
4deiNo, i
1,,,, 3
1 ,, ,, I8A
3 ,, ,, i9s
i ,, ,, 19s
3 ,, ., 22
1 ,, ,, 23
i ,, ,, 24
8 ,, ,, 37
1 ,, ,, 40
i ,, ,, 44
2 ,, 48..
i ,, ,, 52
I ,, ,, 57I

Modelo No. 1.114

Grùa

La extremidad superior de la Tira i est fi3ada pivote
mediante un Perno y dos Tuercas, ai Soporte del juego de
pistàn 2. EI rboi de biela se construye como sigue. Dos
Soportes Angulares 3 estn fijados rigidamente al cubo de
una Polea y se conexionan el uno ai otro por medio de un
Perno de 9 m.m. que suporta tres Tuercas. Estas ùltimas
estn atornilladas rigidamente contra los Soportes. Hay que
dejar bastante espacio entre el par interior para permitir la
tira de conexi6n girar libremente. La varilla de valvula 5
accionada el Soporte piano 4 que queda sujeto entre otras
dos Poieas de 25 m.m. situadas en el rbol de biela, de modo
que su extremo saliente sirva de tambor.



Modelo No. 1.115

Martinete

Piezas
necesarias

2 del No.
9,,”
5,,,,

2,,,,
15 ,,

3,,,,

2,,,,
o

—

La cuerda de arrollamiento pasa
por la Polea situada en la parte
superior del modelo y queda sui eta
un Soporte Anguiar que engancha
ligeramente debajo la parte saliente
de un Soporte piano empernado la
cabeza del martilio. Cuando ci
Soporte angular ilega la polea en la
parte superior, lo impele un poco al
exterior, desprendiéndose el cuerpo
dei martmete.

o..
/a

, - 0r.Q

- 2deiNo.

— 00

2e o
-, I

-Qe —
— e.— e o ,,e

— 0 1e e
.

,, I,

— O Piezas 3,,,,
— 9 necesarias: i ,,

3deiNo. 2
9 2,,,,

‘:

i 2

couelNo.O yelNo.OA) 43

Modelo No. 1.118 Rastrillo para enganche
Piezas de un caballo
necesarias

2 deiNo. 2
2,,,, 5

i
d:l

La Tira de 6 c.m, i pivota en ci eje
de la rueda. Una Tira analoga 3 est
fijada mediante un Perno y dos Tuercas

la Tira i y la Varilla 2 pasa por la otra
extremidad. Desplazando la palanca i

hcia los ees, hace que suba
e! rastrillo desde e! suelo.

Modelo No. 1.119

Trasportador
Piezas necesarias

4 dei No. 1 36 dei No. 37
3 ,, 2 3 ,, ,. 37
8 ,, 5 i ,, ,, 48
8 ,, ,, 12 3 ,, ,, 90

3 del No. lllc

-,

i
5

10
il
12
16
17
22
24
35
37
37A
40
48A
52

llic
125

4
2

4
2

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6

Modelo No. 1.116 Martillo à pedal
Piezas
necesarias
6delNo. 2
1,,,, 3
9,,,, 5
1,,,,12
2,,,,16
4,,,,22
1,,,,24
2,,,,35 .c

15 ,, ,, 37 ‘ .

37A
,, 38 — ,-- — ,-)

48A .

90A ,,J
ilic

La paianca 6 crcoia est fijada pivote à una Tira de 9 cm. mediante un
perno y dos Tuercas. La parte superior de dicha tira, est conexionada de manera
anàloga una Tira de 6 coi. que est sujetada rigidamente entre dos Poleas
situadas en ci rbol dei inartililo. Al apretarse la crcola, bajarà el martillo. Però al
afiojarse, el peso hace que e! martillo vuelva quedar en su posiciòn primitiva.

Modelo No. 1.117 Balanza para cargas pesadas
Los cinco Pernos I Isacco de pivotes y

cada uno de cibi queda sujeto
por dos Tuercas (véase Mecan
un10 de Norma
No. 262).

12
iSA
22
24
37
37A
48
48A
52
57
90A

llIc



44 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCPJ4O No. 1 (6 con ci No. O y el No. OA)

Modelo No. 1.122 Cayado de pastor
Piezas necesarias

2 del No. 1 j 7 del No. 37 4 del No. 90A

Modelo No. 1.123 Mtquina trituradora
de hulla

_________

0
•

o
‘i

..,. ,
3

“.!‘

o

Piezas necesarias:
4 del No. 1 1 dei No. 18A
6 ,, ,, 2 4 ,, ,, 19a
I ,, ,, 3 1 ,, 19s
6,.., 53,,,,22
2 ,, ,, 11 i ,, ,, 24
4 ,, 12 5 ,, ,, 35
2 ,, ,, 16 32 ,, ,, 37
i ,, ,, 17 1 ,, ,, 40

6 dci No. 48A

Modelo No. 1.124 Ei Bailarin Meccano
Dos Pernos de 9 m.m. afirmados en

muescas opuestas de la Polea de 75 m.m.
deprimen alternativamente la extreniidad
de la Tira de 14 c.m. 1, y hace bailar al
Meccaninfo de una manera muy animada.

1
2
3
5

16
18A
19a
19s

______

22
24
35

40
52

/
/ /0

o

:.°‘

2 del No.

i,,,,
i,,’,
i,,,,

4,,,,
18

Modelo No. 1.120
Mesa paia cama

Piezas
necesarias:

3 del No. 2
1,,,, 3
1,,,, 5
i ,, ,, 11
5 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16

— ideE
4,,

21

1,,

No. 17
22
24
37
48A
52

126A

Piezas necesarias
1 dJ No. 90A
3 ,, ,, lllc
2 ,, ,, 126k

Modelo No. 1.121

Piana inclinada
Piezas 4delNo.22
necesarias: i — 23
4 del No. i 4 ., ,, 35
2..,, 210,,., 37
6,., 5 1,,,.40

___



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con el No. O y el No. OA) 4

Piezas
necesarias
6 del No.
4 ,, 10
6 ,, ,, 12
i ,, ,, 17
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23
i ,, ,, 24

20 ,, ,, 37

4 delNo.48A
2 ,. ,, liic
I ,, ,, 125
2 ,, ,, 126k

i del
8,,
2,,
2,,
5

Modelo No 1.125 Los Bailarines Excentricos

o
1.11

000
o

Modelo No. 1.128 Estampadora

Piezas
necesarias
4delNo. 2
6,,,, 5
3 ,, ,, 10
2 ,, ,, 16

19s
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 24
2 ,, ,, 35

27 ,, ,, 37
i ,, ,, 40
3 ,, ,, 48&
i ,, ,, 52
i ,, ,, 54
2 ,, ,, i26

JH

11
I

I

-

Modelo No. 1.126 Fuelle

Modelo No. 1.127

Modelo demostracién
de cabeza de Traviesa

Piezas necesarias
2 del No. i 3del No. 35
4 ,, ,, 2 20 ,, ,, 37
9 ,, ,, 5 1 ,, ,, 40
2 ,, ,, 16 2 ,, ,, 48ì
I ,, ,, 23 1 ,, ,, 52
i ,,,242 ,, ,, 126k

\

L

Este es un aparato para deterininar las
fuerzas que obran en la cabeza de traviesa de
una mfquina de émholo. La cuerda inclinada
superior representa la biela y la inferior, ò la
parte vertical, representa el vistago del émbolo.
La tracciòn ejercida en la tercera cuerda sefiala
la presifin en las barras de contacto de la mfquina
debido la forma angular de la biela.

Piezas necesarias
del No. 2 1 delNo.24

3 8 ,, ,, 35
5 25 ,, ,, 37

10 6 ,, ,, 37
,,,,11 1,,,,44

12 1 ,, ,, 52
16 2 ,. ,, 54
17 1 ,, ,, iiic

2 del No. 126

Modelo No. 1.129 Herrero
Piezas necesarjas

2
del No.35

i9s i ,, ,, 54
22 1 ,, ,, Iilc
24 2 ,, ,, 125

2 del No. 126



46 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con e No. O y al No. OA)

Modelo No. 1.130

Maquina para probar
la fuerza

Piezas
necesarias

4 del No. 1
1,,,, 2
6 ,, ,, 12
1 ,, ,, 17
3 ,, ,, 22
I ,, ,, 23
2 ,, ,, 35

17 ,, ,, 37
i ,, ,, 52
I ,, ,, lilc
2 ,, ,, 126
1 ,, ,, l26

Modelo No. 1.132 Barca
Piezas
necesarias
4del No. i
2,,,, 2
I,,,, 5
2 ,, ,, 11

21 ,, ,, 37
1,,,,40
I . , 48A
I . ,, 52
2 ,, ,, 90
2 ,, ,, 125

Piezas
necesarias
2delNo. i
8,,,, 2
4,,,, 5
i ,, ,, il
2 12
1 ,, 16
1 ,, 17
1 ,, 18
2 ,, 19a
i ,, ,, 19s
2 ,, ,, 22

Piezas necesarias
3 del. No. 5 17 del No.
1 ,, ,, li 1
i ,, ,, 12 3
2 ,, ,, 16 1
i ,, ,, 17 1
4 ,, ,. 22 3
1 ,, ,, 23 1
1 ,, ,, 24 1
1 ,, ,, 35 1

Modelo No. 1.133 Carro automovil
‘:5

____

37
40
48A
52
54
90A

11 lc
125
126A

u

Modelo No. 1.131
Manipulador telegra fico

doble
Piezas necesarias

2 del No. 2 1 del No. 52
2 ,, ,, 22 2 ,, ., llic

FIG. i.133A

Ei mecanismo de timà i se ve ms clarainente en Fig. 1.133A.
Una cuerda que darà do. 6 tres vueltas por el eje de direccién,
y se tiene en posicién por medio de una Abrazadera de resorte.
Las extremidades dei eje de direcci6n seràn empernadas i
una Tira dobiada de 50 x 12 m.m. La Tira doblada se
conexiona sueltamente a la Placa Rebordeada de 14x6 c.m.
del carro por medio de un perno y dos tuercas CM. de N. 262).

Modelo No. 1.134 Grùa de Viga giratoria

.—

li -!L
r.

Piezas
necesarias

(continuacidu):

—

a ‘ ‘
i dei No. 24
8 ,, ,, 35

32 ., ,, 37
140
3 ,, ,, 48A
i ,, ,, 52
i ,, ,, 57
2 .. .. 126



Piezas
necesarias

4 deiNo. 2
3,,» 5
1 ,, ,, 112 ,, ,, 16
I ,, ,, 19s4 ,, ,, 221 ,, ,, 24
4 ,, ,, 35

19 ,, ,, 37I ,, ,, 40
1»,,44
3 ,, ,, 48s.1 ,, ,, 52
1 ,, ,, 54
2 ,, ,, 126

La Tira doblada 1 que ileva las

ruedas delanteras, se emperna sud- 4
tamente a la Tira 2 de 14 cm. mientras
que cI eje posterior està soportado
en dos soportes angulares rolocados

fuertemente a la tira 2. Una tira dnblada

y acodada 3 representa una silla. La
Rueda de direcciòn consiste en una polea
4 de 12 mm. empernada a un soporte
angular.

del No. 37
37A
38
40

Piezas
necesarjas
4 del No’.’ 5
I ,, , 113 ., ,, 16
1 ,, ,, 172 ,, ,, 1%4 ,, ,, 221 ,, ,, 24
3 ,‘ ,, 35

16 ,, ,, 37
I ,, ,, 3Th
1 ,, ,, 40
2 48A1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 125

Modelo No. 1.139

Bomba de Molino

L*’i ‘!

Piezas necesarias

2 del No. 1 4 del No. 35
9 ,, ,, 5 24 ,, ,, 372 ,, ,, 10 4 ,, ,, 37A
3 ,, ,, 12 3 ,, ,, 383 ,, ,, 16 1 ,, ,. 40
1 ,, ,, 19n 2 ,, ,. 48i1 ,, ,, 19s 1 ,, ., 524 ,, ,, 22 2 ,, ,, lllc
1»,, 242 » ,,126A

Estos Modelos se pueden conetruir con la Caja MECCANO No. i (é con al No. O y el No. OA)

Modelo No. 1.135 Mquina de Taladrar Modelo No. 1.137 Tractor Automovil

11
Modelo No. 1.136 Coche

47

‘an-4t

:p

de carrera Modelo No. 1.138

Coche de Carreras
EI eje de diceccicin i tiene SuS cojinetes en un Soporte Angulac 2 atornilladu 4 la Placa Re

bocdeada 14 x 6 cm. 3, y en la segunda perfcccaciàn de la Tica lioblada dcix 12 mm. 4. Una Rueda

con Buje 5, establecida en la exicemidad inferinr del e)e de direccién, va unida gcacias 4 dos coctas

cuerdas con otra Tica Doblada 60 12 mm. la cual Ileva e! eje delantero. Dicha lira està niontada

4 pivote à una Tira Doblada pacerida 6 mediante un peino y tuercas (Mecanismu de Norma

No. 262).

0Piezas necesarjas

3 deiNo. 2 25 del No,37
4,,,, 5 3,,»384 ,, ,, 10 1 ,, ,, 44
2,,.,11 4,,,,48A
8,,..12 1,,»126A 0

2,,»16 :0

1,,,,19s
4,,,,22

3 -

4 ,, ,, 35 -

a oe ,
7

0

I
0

4
7
1
I

I

del No. 2
5» 10

il

Piezas necesarias

3 del No. 16 25
4 ,, ,, 19 2
1 ., ,. 22 4
1 ,, ,, 24 1

2’—

4 del No. 48A
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
1 ,, ,, lllc
1 ,, ,, 125
1 ,, ,, 226



4f Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con ci No. O y ci No. OA)

Piezas necesarias
-4 del No. 2 1 del No. 19s
5,,,, 5 4,,,,22
i ,, ,, 11 I ,, ,, 23
8 ,, ,, 12 ,, ,, 24
I ,, ,, 16 ,, ,, 35
I ,, ,, 18 ,, ,, 37
2 ,, ,, I9 ,, ,, 37A

38
40
48A
52
54

lllc
125I

necesarias
2 del No.

18
,,

2,,,.
2,,

Modelo No. 1.142
Ferrocarril tirado por cable

Piezas
necesarias
2delNo. 1
2,,,, 2
4 ,, ,. 12
2 ,, ,, 16

Piezas
necesarias

2 del No. 11
4 ,, ,, 12
i ,, ,, 19
4 ,, ,, 37
i ,, ,, liic
i ,, ,, 125

Piezas necesarias
del No. 2 4 del No. 35

5 4 ,, ,, 37
il 3 ,, ,, 37A
12 4 ,, ,, 38
17 1 ,, ,, 54
i8A 2 ,, ,, llIc
24 i ,, ,, 125

La Tjra de 14 e m. es conexiojiada sueltanien te a la Tira de
6 e m. por medio de un perno y dos tuerean. y la Tira de O c.m es
coneitonada del mismo modo a la Placa de Seclor. Por medio
de girar la Tira de O e m airededor de so pivote, la Varilla vertical

de 38 mm. puede trazar un
elipse. Si las posiclones de

C la Varilla de 38 mm. y la
Tira de 14 c.m. se cambian,

• muchos elipses se pueden trazar.
Aparatos de ente tipo non

— necesaricis en ci trazado de
dibo)os industriales.

Modelo No. 1.140 Vasija para hacer
manteca

• ‘ Piezas

10

-

-

126A
2 ,. ,, 35

18 ,, ,, 37

1 del No. 40
4 ,, ,, 48
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 100

Modelo No. 1.141
Regulador centrifugo invertido

Modelo No. 1.143 , Candelero

Modelo No. 1.145

Meccaninfo con su hijo

Piezas
necesariaS:

4 del No. 2
i ,, ,, 3 .

1..,, 5
5 ,, ,. 10
i e, “

8 ,, ,, 12 . .

i ,, ,, 22
i ,, ,, 24

26 ,. ,. 37
I ,, ,, 52
2.,,,, 54
1 ,. ,, 90
2 ,, ,, 125
i ,, ,, 126k

.0
1
3

22
6
4

1
3
1

O

Modelo No. 1.144

1
1

Aparato para trazar elipses

I
i



Estor Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con ci No. O y el No. OA) 49

Modelo No. 1.146 Arco y flecha
Piezas llecesarias

i del No. i I i deiNo. 16 I i del No. 40

Modelo No. 1.147 Grùa rodante giratoria

Modelo No. 1.149 Aeroplano

Piezas
necesarias:

4 deiNo. 2
6,,,, 5
4 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11

Piezas necesarias:
4 dei No. 2 1 del No. 23
7 ,, ,, 5 1 ,, ,, 24
4 ,, ,, 12 4 . ,, 35
1 ,, ,, 17 25 ,, 37
I ,, ,, 18 1 ,, ,, 37A
i,,19s 1,,,,40
2,,22 1.,,,44

4 dei No. 48A
1 ,, ,, 52
I ,, ,, 54
1 ,, ,, 57
2 ,, ,, 90
2 ,, ,, 125
2 ,, ,, 126k

-4 del No. 12
2 ,, ,, 16
i ,, ,, 22
i ,, ,, 24
i ,, ,, 35

23 del No. 37
1 ,, ,, 48s.
4 ,, ,, 90
2 ,, ,, 100
2 ,, ,, 126k

Modelo No. 1.148

Va y ven

Piezas
necesarias
i del No. 18A
2 ,, ,, l9
2 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23
I ,, ,, 35
8 ,, ,, 37
4,,48A

Una tira de goma se dobla
y se extiende entre los centros
de las Poleas de 7 c.m. Un
peso que se compone de dos
Poieas fijas de 25 m,m. y una
Variiia de 38 m.m. se sus
pende de este elastico en el
centro del tambor. Cuando el
Va y Ven es arrollado sobre
una superficie piana, la cinta
eistica se retuerce y de
este modo obtiene fuerza
suficiente para devolver el
tambor a su punto de partida.
Si el mecanismo se disimula
por medio de un troZo de
cart6n, el modelo catisari
mayor divertimiento debido
a su extraordinario proceder.

Modelo No. 1.150 Pasamanos

4 deiNo. 2
2,,,, 5
3 ,, ,, 10
1 ,, ,, 12

Piezas rlecesarias
i del No. 16 22 delNo.37 i
1 ,, ,, 22 1 ,, ., 40 2
1 ,, ,, 23 4 ,, ,, 48 1
-4 ,, ,, 35 1 ,, ,, 52 2

- -

,- -.

del No. 54
100

,, lllc
126,.

I,

4



50 Estos Modelos se pueden construif con la Casa MECCANO No. 1 (6 con e! No. O y e! No. OA)

Modelo No. 1.151 Aviòn

,.-‘‘ 9’ Piezasr necesarias
3 del No. I
8 ,, ,, 2
4 ,, 12

— 20,,,, 37— L-J
0 2 ,, ,,100

Piezas
-

necesarjas:

2 .

2 ,, ,,

8,. 12
1 ,, ,, 17
3,,,,22
1,,,,23

31 ,, ,, 37
5 ., ,, 37 i
I ,, ,, 40

,,90A

2 ,, ,, lllc
I ,, ,, 126k

Modelo No. 1.152 Puerta
Piezas

17A

Modelo No. 1.153 Estructura invertida de Puente

Modelo No. 1.154 Yate

Piezas necesarias Modelo No. 1.155

Tiro de BolasI del No. 1 4 del No. 35
1 ,, ,, 2 23 ,, ,, 37
1k,,,, 3 1,, .,40
2 ,, ,, 5 1 ,, ,, 48A
2 ,, ,, 12 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 16 1 ,, ,, 54
1 ,, ,, 18 2 ,, ,, 90
4 ,, ,, 19 1 ,, ,, 125
1 ,, ,, 22 1 ,, ,, 126
i ,, ,, 24 2 ,, ,, 126k

. Gt ‘‘

‘•4_. ,,

—e i

Pieas
necesarjas

4 deiNo. 1
4,,,, 2
2,,,, 5
4 ,, ,, 10

31 ,, ,, 37
5 ,. ,, 48
1 ,, ,, 52
4,,,,90A

Modelo No. 1.156

Rastrillo
Piezas necesarias

1 del No. 2 4 del No. 10
1 ,, ,, 3 j i ,, ,, 12

6 del No. 37
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ModelO No. 1.157 Grùa con aguilòn Modelo(propulsién eléctrica) ;/ Modelo No. 1.159 Grùa de puente

Piezas necesariaS
4 del No. I i del No. 23 Motor Eléctrico
6 ,, » 2 1 ,, ,. 24 lii motor no lo contiene Piezas
i 3 6 35 elequipo

necesarlas
1 ,, li 30 « « 37 J 4 del No. 26-».. 2 i,,»40 i 4 52,,»16 2,,,,48A ,. 2””IO

—.2 ,, 17 1 ,, 52 // / 4 121,,,,18A 1.,,,54 //
1:::164 ,, ,, 19B I ,. 57 i ,— i4 ,, ,, 22 I - /

19s
4,,,,22
i ,, ,, 23
i,,,,24
2,,,,35

4. 25,,,,37

•

, i.-. — - 6 ,, ,, 48.’. 1
1,,,57 ,

- .- . 4 ,, ,, 90
2,,,,100

Modelo No. 1.158
Grùa con aguilòn (propulsién por mano)

No. 1.161 Sierra cinta

1
t

Piezas
necesarias

2 del No.
2,,,.
2,,,,

2,,,,
6»..

18 ,,

2,,.,
2»..

2
5

16
19B
19s
22
35
37
40
48A
52
90.’.

126A

Piezas necesarias
Es una modificacién del Modelo No. 1.157 4 del No, i 4del No. 12dibujada para usar cuando un Motor electrico no 6 ,, ,, 2 2 ,, ,,es disponible. Un freno de polea y i ,, ,, 5 i ,, ,, i8.’.cinta impide que caiga el peso i ,, ,, il 2 ,, ,, 19aLSo1tarsande/ 19s

Modelo No. 1.160

Carro para el transporte
de Maderas

Piezas necesarias
I del No. 1 2 del No. 11 4 del No, 48.’.
I ,, ,, 2 ,, ., 16 ,3 ,, ., llic
i ,, ,, 3 4 ,, ,, 19a 2 ., ., 125
2 ,, ,, 5 19 ,, ,, 37 2 ,, ,, 126.’.

L j:
- -!-
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Modelo No. 1.162 Caiion de tiro rapido

Piezas necesarias
2delNo. 12 ldel No. 24
2 ., ,, 16 2 ,, ,, 37
1 ,, ,, 17 1 ,, ., 44
4 ,, ,, 22 1 ,, ,, 54

Modelo No. 1.163 Taladradora

Piezas
necesarias

Modelo No. 1.166 Grùa Giratoria
Piezas necesarjas
No, 2 1 del No. 52

5 1 ,, ,, 54
12 1 ,, ,, 57

2 ,, ,, 126A

r8A

___________

4del
7,,
2,,

2...

___

2J

_____

Modelo No. 1.165
Esparcidor de ceniza

Piezas necesarias:
No. 1 2 del No. 18A 2 del No. 48A

2 1,,,,19s1,,,52
5 4 ,. ,, 22 6 ,, , lllc

1 ,, ,, 24 2 ,, ,. 125
12 5 ., ,, 35 •2 ,, ,,126
16 36 ,, ,, 37 2 , ,, l26A

Modelo No. 1.164 Balanza

2 del No, 2
2 ,, ,, 11
1 ,, l8
2 ,, ,, 35
8 ,, ,, 37
I ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 126

2
5

16
22
24
37
48A
52

La Placa de Sector de la grtia en este
modelo est colocada sobre un pivote en
fondo y hay una Polea fija encima
y debajo.

Ei carro actùa mediante una cuerda que se arrolla en la Varilla de eje de
38 m.m. que soporta 1r Rueda con buie. Los dos extrmos de la cuerda
quedan sujetas al carro. La pala est suspendida de una cuerda que se
arrolla en e! Mango de Cigùefia y su descarga se efectùa bajàndola hasta
quedar estirada una pequefia cuerda conexionaa la parte inferior de la
pala y al carro. Bajando de nuevo la pala hace que pierda su equilibrio.
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Piezas necesarias

i i dei No. 17 1 del No. 48A
2 4 ,, ,, 22 1 ,, ,, 52
5 1 ,, ,, 24 i ,, ., 54

10 7 ,, ., 35 2,.,, 125
12 35 ,, ,, 37 2 ,, ., 126..
16 1 ,, ,, 40

Pìezas
necesarias

3 del No. 5
i ,, ,, 10
2 ,, ,, 12
2 ..,,, 16
i ,, ,, 18
4 ,, ,, 19
i ,, ,, 22
i ,, ,, 24

15 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37A
6 ,, ,, 38
i ,, ,, 40
4 ,, ,, 48A
i ,, ,, 52
i ,, ., 54
i ,, ,, liic
2 ,, ,, 126
i ,, ,, 126A

Modelo No. 1.170

Proyecto de movimiento ripido
Piezas necesarias

2 del No. 2 1 del No, 24
i ,,,, 36,,,, 35
2 ,, ,, 5 15 ,, ,, 37
2 ,, ,, li 2 ,, ,, 37A

2 ,, ,, 12 3 ,, ,, 48
i,,,, 17i,,,,52
2 ,, ,, 18 2 ,, . 125

Modelo No. 1.167 Meccaninfo sobre columpio

4 del No.

5,,,,

—

Modelo No. 1.168 Tractor automovil
.-

17
Ei mecanismo de tim6n se ve clararnente en Fig. 1.168A. Las ruedas delanteras van

colocadas una Tira doblada I de 60 x 12 m.m. que es sueltamene conexionada por medio
de un perno y dos tuercas a una Tira de 6 c.m. 2 empernada en la Placa rebordeada
de i4<6c.m.

Piezas necesarias:
4 dei No. i 8 iel No. 12

225 ,,,,37
i0 4 ,, ,, 48A

del No. 52

Modelo No. 1.169 Billar Romano

—
—. —.

i,
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dei No. 10
-, ,, 11

12
16
18A
19B
22
24

,, 35
37
37A

,, 38
48

,, 48A
90A

,,111c
125

Modelo No. 1.173

Afiladora de pedal
Piezas
necesarias

4 del No, 2
1,,,, 3
1,,,, 5
I ,, ,, 12
3 ,, ,, 16
2 ,, ,, 19
4 ., ,, 22
1 ,, ,, 24
2 ,, ,, 35
9 ., ,, 37
2 ,, ,, 37A
1 ,, ,, 40
i ,, ,, 48
i .. ,, 52

Modelo No. 1.175

Batintin mecànico (Gongo)
Un Soporte piano est fijado i la

base en 2 y queda sujeto i una Poiea
de 25 in.m. asegurada la Varilla 4.
E!ta i.ftima psase por la Tira
Doblada de 38 m.m. 3 y suporta en
su extremidad superior otra Polea

la que se sujeta rigidamente el
brazo 5 que tintinea las Placas de
sector, La Tira Doblada 3 est
fijada i pivot la Rueda con buje 1.

Piezas
necesarias

2 del No. I
4,,,, 2
i ,, ,, 3
4,, 5
2 ,, ,, 10
1 ,, ,, 12
i ,, ,, 16
1 ,, ,, 19s
2 ,, ,, 22
I ,, ,, 24
2 ,, ,, 35

26 ,, ,, 37
1 ,, ,, 37
2,,,,38
1 ,, ,, 40
1 ,, ,, 48
2 ,, ,, 48
1 ,, ,, 52
2 ,, 54
1 ,, ., 126
1 ,, ,, 126

Modelo No. 1.171 Locomotora
Piezas necesarias

4delNo.2 5
9,.,.5 2

a
—- 6

: : 3
o, — — i

e i

36
6

6
0 4

‘6
2

Modelo No. 1.174
Caida en declive

Piezas
necesarias

2 delNo.1
2,,,, 2
6,,,, 5
2 ,, ,, 16
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
8 ,, ,, 35

12 ,, ,, 37
4 ,, ,, 38
1 ,, ,, 40
4 , ,, 48

La bogia est fijada pivote al cuerpo de la locomotora mediante una
Varilla de 38 m.m. que tiene sus soportes en un Soporte Doble atornillado en el
centro de la bogia y en una Tira Doblada de 60 x 12 m.m. fiada entre los arrnazones
lateraies. Dos Abrazaderas de resorte entre la Tira Doblad.a y el Soporte Doble
sirven para distanciar la bogia a la correcta distancia.

Modelo No. 1.172
Sierra circular

I

-

Piezas necesarias
2del No. 16 i delNo. 37A
1 ,, ,, 19s 1,,,, 40
2 ,, ,, 22 1 ,, ,, 52
i ,, ,, 24 2 ,, ,, 54
3 ,, ,, 35 1 ., ,, lllc
6 ,, ,, 37

io.

• j:
ef “ 33

a
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Modelo No. 1.176

/ Telescopio

e

a a
.000

o
o

9•
• 5,

-.— •• I
000 •

o —

O
O

6 del No. 48A
1 . — 52
i ,, ,, 90...
2 .. 100

Piezas
necesarias
6delNo. 5
4 10
4 ,, 12
1 ,, 17
i ,, i8.
2 ,, i9
3 ,, ,, 22
i 35

31 ,, 37
4 4&..
i ,. ,, 52
2 ,. 54
i ,, ,, iilc
2 ,, ,, 126

Modelo No. 1.178 Mquina voladora

/

/

Piezas
necesarias: —

4delNo. i
8 ,, ,, 2
6 ,, 5
8 ,, ,, 12 4 del No. 22 1 del No. 40

2,,,,i9B 4,,,,35
i ,, ,, i9s 36 ,, 37

2
3
5

10
il
12
16
18...
22
24
35
37
90A

li ic
126...

Modelo No. 1.177 Litera

Modelo No. 1.179 Aeroplano

3 ‘

“ Modelo No. 1.180

3 Derrumba Cocos
2.

Se trata de una galerla qiie se en. - —

cuentra en casi todo parque de atracciones
y f&ia y en la que quien logre derrumbar
un coco por medio de las bolitas en madera, *

recibe como premio el mismo. Las Placas —

de Sector estin fijadas las Placas Rebor. -

deadas de 14 ,. 6 cm. mediante dos Soportes ,,

planos. Bolitas de vidrio 6 I3olas correderas — o
Meccano en acero (pieza No. 117)
pueden representar varios cocos.

:fl1C

Piezas
necesarias —

2delNo. i
9,,,, 5 0

°.



Modelo No. 1.182 Submarjno
Piezas necesarj

4 del No. 1 2 delNo. 35
5 ,, ,, 10 28 ,, ,, 37
2 ., ,, li 3 ,, ,. 37A
8 ,. ,, 12 2 ,, ,, 38
2 ,, ,, 17 1 ,, ,, 483 ,, 22 1 ,, ,, 48
i ,, , 24 2 ,, ,, 125

2 ,, ,, 126
e

*— -

e

Mufionesestia
fijados las Tiràs
laterales de 32 c.m. y un Perno
que pasa por sua extretnidades
interiores sujeta un Soporte Angular inverso
de 12 m.m. y un Soporte Angular ordinario. Ei
primero queda sujeto la Tira superior de 32 c.m.
mientras el Soporte Angular esti conexionado mediante un Soporte O
piano y otro Soporte Angular la Tira inferior.

18A
19s4
22
24
35
37
52
90A

Modelo No. 1.184

Sillòn para Inv1idos
Piezas necesarias

del No. 2 6 del
0 5 1

,, 16 1
18A 2
1%
22
37
37A

““44

La Varilla de 25 mm. i tiene sus cojinetes en las per
foraciones extremas de dos Tiras de 14 cm. 2 y en el Mufion
PIano 3 que las junta. Se sostiene en posiciòn mediante
dos Abrazederas de Resorte, establecidas en cada costado
de la Tiras de 14 cm. 2, y otra Abrazadera de resorte se
fija -5 la extremidad de la varilla 1, como se ilustra.
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Modelo No. 1.183
Modelo No. 1.181 Barcas

Silla para Arbitro rodantes
Piezas ‘O 7necesarias:

_- 2
6delNo. 2 0 1
7 5 0 2

° 2
24,,,,37 i
3,,,,48A 1
2 ,, ,, 90
2 ,, ,, 126

Modelo No. 1.185
-i

4 0 ,
‘O

,

o
Oo

e
e

No. 48A
52

,,126
,, 126k

—‘ _,0

ci

Meccaninfo sobre Columpio de Balancin
Piezàs
necesarias
3delNo. i
6,,,, 2
4 ,, ,, 5
3 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
1,,,,18A
i ,, ,, 19B

2-

3 del No. 22
i ,. ,, 24
5 ,. ,, 35

32 ,, ,, 37
i ,, ,, 40
2 ,, 48A
1 ,, ,, 52
i ,, ,, lilc
i - ,, 126k

Piezas necesarias:

4 del No. 1 2 del No,
8 ,, ,, 2 1
4 ,, ,, 5 4
2 ,, ,, 17 1

8,,,,
24
1,,,,
4,,,’



4 deI No. 2 1 dcl No.24
3 ,, ,, 5 2 ,, ,, 35
1 ,, ,, 10 22 ,, . 37
2 ,, .. 11 1 ,, ,. 40
2 »,, 12 1 ,, ,, 44
1 ,, ,, 17 2 ,, ,, 484
1 ,, ,, 19s 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 22 2 ,, ,, 126à

Modelo No. 1.187
Columpio giratorio de balancin

Piczas necesarias
del No. 2 2 dcl No.35

5 25 ,, 37
11 5 ,, ,, 38
12 1 ,, ,, 40
16 1 ,, ,, 44
17 4 ,, ,, 484
19s 1 ,, ,, 52
22 1 ,, ,, 54
24 2 ,, ,. 126

llf!9L11.i°
________

k
Las ruedas correderas ticncn sue cojinetes en ticas

dobladas que se empernan a la placa 6e base en angulo

mediante snportes planos. La parte posterior de la placa

de base se apuya por un sopurte doble. ItI brazo esta cm

pcrnado sucttamentc a tas tiras de 14 cm. que lo mantiencn

y esta conesionado mcdiantc tiras de (I cm. con ta placa

de scctnr quc gira alrcdcdoc de ses perone de apoyo. Pur

mover diclia placa de sectur se puedc cambiar la inelinacién

del brani segùn el gusto. P1 movinhicnto està goberoado

pur una tira doblada montarta en cI mango de ciglefia y

conexionada sueltameute ala placa mediante una tira de

O ciii. Un snporte angular inversastn cuiperuado a una tira
—

doblada vcrtical en la parte posterior del modelo sicve para
limitar los uiuvinsientos de la placa de sector.

Piezas necesarias
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Modelo No. 1.186 Màquina de Aserrar Modelo No. 1.188 Grùa Giratoria Modelo No. 1.189 Acoplamiento de Hookes
Piezas neccsarias

4 dcl
9”

2,,

4”

Piezas neccsarias
2del No. 11 t 7 dcl No.35
2v,, 1212,,»37
3 ,, ,, 16 I ,, ,, 48
2 ,, ,, 19s 2 ,, ., 484
1 ,, ,, 19s 1 ., ,, 52

2 dcl No.54

Modelo No. 1.190 Freno de cinta
Piezas necesarjas

I dcl No.2 1 dcl No. 19s 1 dcl No. 40
2 5 2 ,, ,, 22 1 ,, ,, 52
1 ,, 12 1 ,, ,. 35 2 ,, ,, 54

10 ,, ,. 37 1 ,, ,, lllc,
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Modelo No. 1.191 Ratonera

6 ,, ,, 12 idel
2 ,, ,, 16 1
1 ,, ,, 17 8
3 ,, ,, 22 31

Ei” cebo “consiste en una Polea ftja de 25 m.m. y una Polea floja de 12 mm.

suspendidas por medio de un Gancio ffse un Supnrte Dobie 1. Dicho snporte
estd empernado à una Tira Doblada 38< 12 mm. que puede girar librentente en

una Varilla de 5 c.m. la mal tiene sus cujinetes en un par de .Snpurtes Auguiares.

Un Snporte Piano empemnado al Soporte fobIe 1 engrana con utro Supurte
fobie establericio en ci extremn de la Tira de 14 cm. 2, la cual està afirmada I
la puerta de la jauia. Al torar el “ cebo,” la puerta pesada eae en pusici3n, y

estl impedida de abrirse de nuevo gracias à los Sopurtes Planos 3. Es de notar
que las riras de 14 cm. 4, que sirven de resurtes, estàn empernadas solamente

la ratopera en sus extremidades exteriores.

Modelo No. 1.192 Porta-Tostadas
Piezas necesarias

[
:;$;

No

Piezas
oecesarias

4 del No. 1
2 ,, ,, 11
1 ,, ,, 18
i ,, ,, 22
1 ,, ,, 35
7 ‘7 ,, 37
3 ,, ,, 37
2 ,, ,, 125

Modelo No. 1.194 Doble farola

Piezas
1 necesarias

6del No. 2

12 6 ,, ,, 5
3 ,, ,, 16

4
E

‘ ‘ 1 19

90A
lllc 35

5 ,, ,. 48A126A 1 ,, ,, 52
‘««57
2,,,,90A

No hay un solo muchacho que un haya nido bablar del
pantògrafu, pero no todus han tenidu la nportunidad de ver
demoeiradus aut prinripius. Sirve este instrumentn para cupiar
pianos cci., sea en la misma escaia, sra en escaia reducida 2
ampliada. EI aparato se fija enel punto A. Si se desea hacer
un disefio ampiiado, se resigue por la punta B I in largo de los
contomos, I la vez qne ci punto C reproduce ci discttn en escala
ampliada. De desearse la reduccidn de un dtbujo, pur la punta
C se resigne ci contorno, I la vea que ci punto B reprodnce ci
dibnju en escala reducida. EI gradu de ampIiacidi d reduccidu
varia segùn la pusictdu en que se fija ci punto Ecu ius agujemus
del brazo.

Los pernos que sirsen de cjevan prnvistus de cnntratucrcas
para permitir libre movintieuso I bss tiras de 32 cm.

ModeloNo. Pantografo

r

No.23
24

371

1 del No.38 ldel No. 54
1 ,, » 48 2 ,, ,, 9O
6,,,. 48A3 ,, ,,lllc
1 ,, ,, 52

Piezas
necesarjag

2 del No.
2,,,,
2,,,,
4,,’,
2,,,,

26

4,,,,
2,,,,
2,,,,
2,,,,
2,,,,

Modelo No. 1.195 Vagòn Torre

5.

e,

.
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Piezas
necesarias

1 del No. 2
1,,,, 3
9,,,, 5
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
5 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
i ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
I ,, ,, 24
I ,, ,, 35

27 ,, ,, 37
i ,, ,, 48..
1 ,, ,, 52
i ,, ,, 54
4 ,, ,, 9O
i ,, ,, 126A

Modelo No. 1.198

Meccaninfo que aparece repentinamente
La Placa de Sector, formando la tapa, se

sostiene sueltamente en una Varilla de eje que pasa
por sua lados, en la tercera perforaci6n desde la
extreniidad, y la Placa de Sector trasera 2 e sostiene
ligeramente de una manera semejante, excepto que
la Varilla en este caso pasa por la cuarta perforaciàn
desde la extremidad. Cintas de delgada goma estàn
liadas las perforaciones del extremo en cada lado de
la Placa de Sector de
lantera en su m.s ancha
extremidad, y se atan

las extremidacles de
los tornillos en la base
de la caja. Ei Mec
caninfo 3 se coloca
dentro de la caja con
su cara bacia abajo, y
sua pies bacia el otro
extremo del modelo.
La tensién del elstico
que sostiene la tapa i
bastarfa para snantener
al Meccaninfo en esta
posici6n. Al levantar
ligeramente las placas
1, se lanzarà repentina
mente desde la caja,
tirado por las cintas
ellsticas 4 unidas la
Varilla de eje de 9 c.m.

Piezas
necesarias

4 del No. I
4,,,, 2
8,,,. 5
5 ,, ,, 10
4 ,, ., 12
4 ,, ,, 16
i ,, ,, 22
8 ,, ,, 35

29 ,, ,, 37
4 ,, ,, 48A
I ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
i ,. ,, iilc
i ,, ,, 126A

Pequefio trozo de goma.

Modelo No. 1.199

Gramòfono

Modelo No. 1.196

Bomba de Incendios
Piezas
necesarias

2 del No. 2
2,,,, 5
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17

Mano
I del No. 18A
4 ,, ,, 19
6 ,, ,, 35

12 ,, ,, 37
2 ,, ,, 38
I ,, ,, 52
2 ,, ,, 126

Modelo No. 1.197 Jinete

Piezas Estampadora
necesarias

4 del No. 2
5k,, 5
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 16
i ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
i ,, ., 24
2 ,, ., 35

22 ,, ,, 37
1 ,, ,, 40
4 ,, ,, 48
I ,, ,, 52
2 ,, ,, 126k

Modelo No. 1.200’

Piezas necesarias
2 del No.10 Idel No.52
i ,, ,, 12 2 ,, ,, 90
i ,, ,, 19a 2 ,, ,, llic
1 ,, ,, 23
I ,, ,, 24
6 ,, ,, 37
1 ,, ,, 38
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Ei crisol pivota en una Varilla de 9 c.m. que soporta una
Polea de 75 m.m. cada extremidad mls de una Rueda con
buie y una Tira de 6 c.m. Estas dos piezas ùltimas estn
fijadas los rebordes laterales de las Placas de sector y la
Rueda con buie se fija en la Varila. Ei pivot airededor del
cual gira la sobre-estructura se indica en la Fig. 1.201A.

Modelo No. 1.202 Aparejo de Timén
Piezas necesarias

4 del No. 2 1 del No.24
1 ,, ,, 3 14 ,, ,, 37.. 2 ,, ,, 11 4 ,, 37A

1 1 ,, ,, 12 1 ,, ,,

1 ,, ,, 16 1 ,, 4&.
I ,, ,, 18 1 ,, ,, 52
i ,. 19B 6 ,, ,, liic
3,, ,,22 1 ,,125

i del No. iL6
“

Modelo No. 1.204

Grùa elevadora con Aguilòn
Una Polea fija de 25 mn. diam. colocada eri el arbol del

inducido del Motor Eléetricu est5 juntada por una cuerda sin
fin a la Polea de 75 mm. 1. Una Polea fija de 25 mm. 2

establecida Cn la mjsma varilla est4
conectada de la nuisma manera con otra
Polea de 75 mm. 3. Una cuerda que se

arrolla eri la Varjlla ct la cual esl
fijada dicha Polea ileva cI gancho. EI

aguilcin se sostiene pur medio de dos
cuerdas 4, y junto con el ctierpo

superior, el cual se sujeta la Polea
de 75 m.nc. (, icuede girar con la

Vacilla 5. Dicha Vacilla tiene sui
cojiccetes eri dos Tirai Dobladas

53 xIS mm. establecidasentre
las Placas de Sector eri la base

.ts:!

del ncudclo.
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Modelo No. 1.201 Crisol Piezas necesariaS

2 dei No. i
6,,,, 2
1,,,, 3
7,,,, 5
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 12
1 ,. ,, 16
1 ,, ,, 17
3 ,, ,, 19
1 ., ,, 19s

3del No. 22
i ,, ,, 24

36 ,, ,, 37
6 ,, ,, 37A
1 ,, ,, 40
6 ,, ,, 48A
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
6,, ,,lllc
2 ,, ,, 126.

Modelo No. 1.203 Giroscopo
Ei perno de 5 m.m. esd detenido firmemente

por el tornillo de presiàn de la Rueda con Buie.
La extremidad inferior de la Varilla 2 del giros—
copo entra en ci cubo de la Rueda con Buje y se
apoya en el perno i.

i,;’

Piezas
necesarias

2 del No. i
4,, 2
4,.,, 5
1 ,, ,, il
2 ,, ,, 12
3 ,, ,, 16
1 ,, ,, 17
3 ,, ,, l9
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23
1 ,, ,, 24
5 ,, ,, 35

26 ,, ,, 37
2 ,, ,, 38
1,,,,40
5 ,, ,, 48A
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
1 ,, ,, 57
4 ,, ,, 90’.

Motor Eléctrico
lii motor no lo
contiene el equipo

Piezas
necesarias

4 del No. 12
i ,, ,, 16
4 ,, ,, 19
1 ,, ,, 24

10 ,, ,, 37
i ,, ,, 40
4 ., ,, 48

— -

— —
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Modelo No. 1.207 Buque de guerra
Piezas necesarias

2 del No. i 2del No. 22 1 del No.40
4 ,, ,, 2 26 ,, ,, 37 2 ,, ,, 48
5 ,, ,, 10 6 ,, ,, 37A 6 ,, ,, lllc
2,, , li 2 ,, ,,125
8 ,, ,, 12

Piezas
necesarias
2del No. 2
4 ,, ,, 12
I ,, ,, 17
2 ,, ,, 22
1 ,. ,, 24

11 ,, ,, 37
4 ,, ,, 37
1 ,, ,, 48
I ,, ,, 52
1 ,, ,, 54
4 ,, ,, 90A
2 ,, ., inc

Modelo No. 1.205 Camiòn automòvil Modelo No. 1.206 Excavadora mecnica
Pezas
necesarias

4 del No. 1
6,,,, 2
5.,,,, 5
2 ,, 11
3 ,, ,, 16
I ,, ,, ISA
1 ,, ,, 19
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23
1 ,, ,, 24
6 ,, ,, 35

35 ,, ,, 37
1 ,, ,, 37A

Modelo No. 1.208 Locomotora

Piezas
necesariaS

2 del No. 2
2,,,. 5
2 ,, ,, 12 25de1 No. 37
2 ., ,, 16 2 ,, ,, 38 i del No. 90A
I ,, ,, 18 3 ,, ,, 48 2 ,, ,, 100
4 ,, ,, 19 1 ,, ,, 52 2 ,, ,, 125

24 1 ,, ,, 54.2 ,, ,,126

Piezas
necesarias
7deINo. 5
1 ,, ,, 11
6 ,, ,, 12
2 ,, ,. 16
4 ,, ,, 22
i ,, - 24

24 ., 37
4 ,, ,, 48
i ,, ,. 52
i ,, - 90k’.
2 ,, ., 126

Modelo No. 1.209
Lmpara para buque



Piezas necesarias
4 del No. 2 1 del No. 22
1 ,, ,, 5 9 ,, 37
3 ,, ,, 12 1 ,, ,, 40
1 ,, ,, 16 1 ,, ,, 52

i del No. 54

Modelo No. 1.211 Esmeriladora
Piezas necesariaS

1 del No. 17 i 1 del No. 24 1 del No. 48A
1,,,, iEA2 35 1,.., 52
2 ,, 19 10 ,, ,, 37 1 ,, ., llic
1 ,, ,, 22 1 ,, ,, 40 2 ,, ,, 125

2 ,, 126.

Modelo No. 1.214 Grùa trasportable

2 del No. 90A
2 . ,. Illc
I ,. ,, 125
2 ,. ,. 126
2 ,, l26

-

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con e1 No. O y e1 No. OA)

Modelo No. 1.212 Tio vivo

La Varilla vertical del aparato est mantenida en su
posicion en la placa de base mediante Poleas con tornillo
colocadas en cada lado de la Placa. Arandelas se ponen
entre las Poleas y la Placa para lograr libertad de niovi
miento.

62

Modelo No. 1.210 Timbre

.4

o o o o o Ò o •o
O e o . e e o e o
e, e O 00 e, o o e. e,

Piezas necesarias

4 del No. 1 3del No. 22
4 ,, ,, 2 1 ,, ,, 24
6 ,. ., 5 6 ,. ,, 35
4 ,, ,, 10 22 ,, ,, 37
2 ,, ,, 16 1 ,, ,, 40
i ,, ,, 17 4 ,. 48
i ,, ,, 19s 1 ,, ,, 52

2 ,, ,. 54

2delNo. I
6,,,, 2
1 ,, ,, ji
3 ,, ,, 16
i ,, ,, 18
2 ,, ,, 19
1 ,, ,, 19s!
4 ,, ,, 22
i ,, ,, 23

Piezas necesarias
i del No 24
4 ‘e ,. 35

25 ,, ,. 37
6 ,, ,, 37
I ,. ,, 40
i ,, ,, 48
4 ,, ,, 48
1,,,, 52
i ,, ,, 57

Modelo No. 1.213

Ei Rey Meccano
ci Grande

Piezas necesarias

1 del No. 3
9,,,, 5
5 ,, ,, 10
8 ,, ,, 12
i ,, ,, 17
i ,, 22

1 del No. 35
30 ,, ,, 37

i ,, 52
1 ,, ,, 11k
2 ,, ,, 125
2 ,.,. i26A

i
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Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 1 (6 con el No. O y e1 No. OA)

Modelo No. 1.217 Vagòn Torre Modelo No. 1.218
Campana de fuego •

______

2
3 i’
5 •t,,

12
16
22
24
35
37
40
54

Piezas necesarias
4 del No. 1 2 del No. 22

2 2 ,, ,, 35
6,,., 5 26,,.,37
2 ,, ,, 10 12 ,, ,, 37k.
3,,,, 161,,,,40
4 ,, ,, 19a 4 ,, ,, 48
i ,, ,, 19s i ,, ,, 52 Ferrocarril aereo sin fin

Piezas necesarias

(‘

• -‘\& —__ e

o

—
0000o,

toe

.5o

-
I

, ,,. ,.

:
•

Modelo No. 1,219

Piezas
necesarias

4 del No.
7,,,,

4,,,,
27

Modelo No. 1.215 Soporte para puente

Piesa
2 del No. 1 6 del No. 37 2 del No. 54
4 ,, ,, 12 1 ,, ,, 40

Modelo No. 1.216 Bomba de doble acciònLa Tira de 14 c.m, i se conexiona la Polea de 25 m.m.2 mediante dos Soportes Angulares, por el inferior de loscuales pasa el tornillo de presiòn que afirma la Polea suvarilla 5 c.m. Dos Arandelas se colocan por debajo de lacabeza del perno que acopla los Soportes Angulares para evitarque ejerza presiàn en el cubo de la Polea 2. Las juntas deni6n 3, 4, 5, 6, 7, estin provistas de contra-tuercas, todasIas otras juntas son enteramente apretadas. Al bajar la Tira
, juntamente con la primera bomba, el torcimiento delparalelogramo 3, 4, 7, 4 hace subir la segunda bomba. De laniisnla nianera, al subir la primera bomba, baja la segunda.

Piezas
necesarias

5 del No.

4’,,,
2,,,,
6,,,,
2,,,,

21
6,,,
4,,,,

6,,,,
2,,,,

,t...

5

7

‘r
6

2

3
5

11
12
17
22
24
37
37A
38
48A
52

11 lc
125
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Piezas necesarias
No, 2 3 del No. 22

5 1 ,, ,, 24
16 1 ., ,. 35
18A 12 ,, ,, 37
19B 3 ,, ,, 48
19s i ,, ,, 52

18 del No.37
4delNo. 5 1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 12 2 ,, ,, 90.
1 ,. ,, 16 2 ,, ,, 100
2,,,,22 2,,,,126A

Modelo No. 1.223 Elevador

Modelo No. 1.224

Estampadora

Piezas
necesariaS
5delNo. 2
5 ,, ,, 5 -

3 ,, ,, 16
i ,, ,, 17
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 24
6 ,, ,, 35

20 ,, ,, 37
i,,,,40
144
6 ,, ,, 48A
i,,52
4 ,, ,, 90
i,,,.i00
i ,, ,, 126A

Modelo No. 1.220 Silla de cubierta

Piezas necesarias

4 del No. 1 4 cleiNo. 35
2 ,, ,, 2 26 ,, ,, 37
4,,,, 5 3,,,,48A

4 ,, ,, 10 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 16 2 ., ,, 126k.

Modelo No. 1.222 Carro de equipaje

Piezas
necesariaS

2 del No. 2

Modelo No. 1.221 Rueda de alfarero

3 del
4,,
i,,

1,,
1,,

Piezas
necesariaS

4 del No.
2,,.
6,,..

3

2,,..
2....

2
5

12
16
19s
22
35
37
40
48A
52
54
90Ai ‘I’

r1

Modelo No. 1.225

Columpio de Balancin

Piezas necearias :
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Modelo No. 1.226 Aeroplano

Piezas
flecesarias:
4 del No. i
2,,.,, 2
i ,, ,, 3 idel
4,,,, 51,,
4,,,,i0 2,,
i ,, ,, li i
8 ,, ,, 12 1

Modelo No. 1.227 Camiòn
Piezas 1
necesarias i
4del No. 2 i
9,, 5
2,,,,10 2,,,,
3 ,, ,, 16 i
4 ,, ,, i9 3

2 :1
1,,,,
2,,,,

_“ 2
‘4..

--

Modelo No. 1.229

Carreta de vendedor

Modelo No. 1.230
Fuelle de Fragua

Pezas necesarias
4 del No. 2 1 del No.52
i,,,, 3 2,,,,54
2 ,, ., 5 2 ,, ,, 126k
2,,,,iO
i,,,,il
2 ,, ,, 16 I —

•‘I •

idelNol7
1,,,,19s
2 ,, ,, 22
i,,,,24 —

5 ,, ,, 35 —
.

25 ,, ,, 37 _-—

i ,, ,, 40 \
3 ,, ,, 48A

Modelo No. 1.228

Gimnastas Giratorios

N. 16 30 del No.

35 2 ,, ,, 126k

del No. 22
24
35
37
37A
40
48A
52
54
9OA

125
i26A

4 del No.22 \
i ,, ,, 24 —

4 ,, ,, 35
29 ,, ,, 37
5 ,, ,, 38 .t,.
i,,,,40
i,,,,48
4 ,, ,, 48

•gi ,, ,, 52
2 ,, ,, 126k

Piezas
necesarias

2 del No. i
1,,,, 2
8,,,, 5
2 ,, ,, iO
2 ,, ,, li
8 ,, ,, 12
i ,, ,, 16
2 ,, ,, 17

CONTINUACION
Esto completa los Modelos que se pueden construir con el Equipo No. 1. Los siguientes Model,s son algo ms
avanzados y se necesita un nùmero de piezas adicioniles para construirlos. Todas las piezas necesarias estn contenidas
en una Caja Suplementaria No. lA, cuyo precio se puede obtener en casa de su proveedor habitual.



Piezas
necesarjas

4 del No. 2
8 ,, ,, 5
2 ,, ,, 11
1 ,, ,, 16
1 ,, ,, 19s
2 ,, ,, 22
1 ,, ,, 24
6 ,, ,, 35

23 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48
1 ,, ,, 52
1 ,, ,, 54
4 ,, ,, 125

Piezas
necesarias

6 del No.
12
2,,,,
2,,,,

12
34 ,,

3,,,,
6,,,,
2 ,.

2,,,,

Estos Modeios se pueden construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con ci No. I y al No. lA)

Modelo No. 2.3

Columpio Giratorio

66

Modelo No. 2.1

Doble Martillo-Pilòn

ve

S
rti

t (o.!

— e e:.

Modelo No. 2.2 Gòndola

Piezas necesarias

Modelo No. 2.4 Plancha

‘e.,
-

Piezas necesarias

6 dei No.

12 ,,

2,,,,
4,,,,

Piezas necesarias

4dei No. 2 20dei No. 37
2 ,, ,, 3 2 ,, ,, 38
6 ,. ,, 10 1 ,. ,, 48*
4 ,, ,, 11 2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 12 1 ,, ,, 126*

1 5 del No.12
2 1 ,, ,, 12*
3 2 ,, ,, 16
5 4 ,, ,, 20a
6A 1 ,, ,, 24

10 57 ,, ,, 37
11 1»,,44

2 del No. 48*
1 ,. ,, 52
2 ,, ,, 54
4 ,, ,, 90*
1 ,, ,, 126
2 ,, ,, 126*

No. 19n 6dei
24 2
35 2
37 4
37A 2
38 2
48

2 del No. 6A 2 del
4,,,, 81,,
4 ,. ,. 10 2
4 .. ,, 12 34
1 ,, ,, 16 4
1 ,, ,, 18 6

1,,
Modelo No. 2.5

Hidroaviòn tipo Trofeo Schneider

No. 48*
54
90*

lIlc
126
126A

-

.

2
5
6A

11
12
37
37A
38

11 lc
126
126A
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La Tira de 6 c.m. 2 que forma el pedal, se
conexiona como si fuese pivote mediante un
perno y dos tuercas al Soporte Angular 1. Una
extremidad de otra Tira de 6 c.m. se conexiona
de la misma manera la Tira de 6 c.m, 2, y la
otra extremidad va montada en una Clavija
Roscada colocada la Polea de 75 m.m.

Piezas
necesarias

7del No. 2
1,,,, 3
1,,,, 5
2 ,, ,, 6A
4 ,, ,, 11
6 ,, ,, 12
2 ,, ,, 12
i ,, .. 16
i ,, ., 17
3 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
i ,, ,, 24
i ,, ,, 35

34 ,‘ ,, 37
2 ,, ,, 37A
4 ,, ,, 38
1,,40
i,,45
I ., ., 52
4 ,, ,, 90.’.
1 ,, ,, 115
i ,, ,. 125

Modelo No. 2.7 Carretilla Giratoria
Piezas necesarias

2 del No. 22A
4 ,, ‘, 35
6 ,, ,, 37 1

Modelo No. 2.9 Heneadora

Piezas
necesarias

4 deiNo. i
2,,,, 3
9,,,, 5
2 ,, ,, 6.’.
2 ,, ,, 10
6 ,, ,, 12
i ,, ,, 15.’.
i ,, ,, 16
2 ,, ,, 19
2 ,, ,, 20B

2 del No. 22 4del No. 38 3 del No. 90.’.
i ,, ,, 24 i ,, ,, 40 6 ,, ,, 11k
2 ,, ,, 35 4 ,, ,, 48A 2 ,, ,, 126

34 ,, ,, 37 i ,, ,. 54 2 ,, ,, 126.’.
6 ,, ,, 37

Piezas
necesarias

8 del No. 2
4,,,, 5

32 ,, ,, 37
8 ,, ,, 48.’.
i ,, ,, 52
2 .. . 100

Modelo No. 2.6 Torno Mecanico

Modelo No. 2.8

Timbre

I

- ,
‘ e

Piezas necesarias
6 del No. i i del No.
4,,., 2 i,,,,
2,,,, 5 27,,.,
2,,,, 8 1,,,,
2 ,, ,, 11 I

idelNo. 16
2 ., ,, 17
2 ,, ,, 22

Modelo No. 2.10 Pasarela

i del No. 52
4 ,, ,, 125

0V

15
22
37

40

54
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iL
ri

Piezas Se pone en movimiento e
necesarias trompo de la manera siguiente.

Arrollada la cuerda en el tambor O O

i del No. 2 (que se compone de dos Ruedas

16 Rebordeadas), el cubo de la

2 ,. ,,
Ciguefia se afirma la Vacilla y
la Tira de 14 cm. est tenida 2-’ j’2 ,, ,, 20a en la mano izquierda. La

2 37 extremidad de la cuerda est
tirada bruscamente por la mano 3’ 1I Io

________________________

1 ,. 40 derecha, y al mismo tiempo la
62 TiraconlaCigùeflaestiiseparada 01 ode la Varilla.

o)

II 1I
lei ìi

Piezas
necesarjas ci I1
lOdel No. i
4 ,, ,, 8
4 ,, ,, 10
3 ,, ,, 11
6 ,, ,, 12 llol
2,,,, 12A
i ,, ,, I8.. d

54
2,,,, 37A
2 ,, ,, 38

2,,,,62
1,,,,45

4 ,, ,, 90
2 ,, ,, lllc
1 ,, 115
4 ,, ,, 125
2 ,, ,, 126
2 ,, ., 126k

No. 35
37
37A

38
,,40

48A ——

90A
llIc

—_,•._

2
e

los pernos i son
todos prostos de con- ‘ *

tratuercas (Vease M. de
N. 263) de manera que
las ‘I lras diversas puedan
girar libremente airede
dor de ellos. Diversas
perforaciones en la Tira
de 14 cm. 2 engranan /
con una Clavija Roscada
afirmada un Soporte
Angular empernado al O

°sale’ ur
silla, como se desee. O

2.15 Goleta

‘i

Modelo No. 2.11 Trompo Modelo No. 2.13

___________________________

Meccaninfo Volteador Modelo No. 2.14 Silla para Nifio
Piezas necesarias 4 del a

Modelo No. 2.12 Bastidor para Esterilla
Las Tiras i estn fijadas al bastidor de la manera siguiente. Dos CigUeflas

2 con sus cubos hacia dentro se empernan las Tiras i y dos Soportes Angulares
estn fijados al bastidor. Se inserta entonces una Varilla por ias perforaciones
eri los Soportes Angulares y se establece en los cubos de las Cigiiefias. Un
Soporte Doble afirmado las extremidades de las Tiras i soporta una Ciavija
Roscada, la cual est acomodada en las perforaciones de los Mufiones 3. Ai
quitar esta Clavija, el bastidor se puede plegar horizontalmente.

Piezas
necesarias:

4 del No. 2
li ,, ,, 5
4,,,, 8
2 ,, ,, 12

34 ‘, “ 37
1 ., ,, 52

Piezas
necesarias:

4 del No.
,, ,,

10 —

4-
1,,,,
5,,;

Modelo No.
41 del No. 37

i ,, ,, 40
4 ,, 48
2 ,, ., 902

3
5

10
11
12

La figura del Meccaninfo se
compone de dos Tiras de 6 cm.
1 cuyas extremidades estn
fijadas dos Tiras de 14 cm. 2
que deben curvarse como se
ilustra. La ranura 3 debe
pasarse por la tira superior de
la escala, y hecho esto caert
cI Meccaninfo de uno otro
escalilu.
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/‘

//\
Piezas necesarias:

2 del No. 1 2 del No. ISA
i ,,,, 6 2 ,, ,, 35
2,,,. 8 31,,,.37
2 ,. ,. 10 4 ,, ,, 38
i ,, ,, 11 i ,, ,, 40
2 ., 12 1 ,, 45
2 ,, ., i2. 4 48A

EI eje delantero tiene sua cojinetes en una Tira
Doblada 60 x 12 mm. que se coloca sueltamente
mediante un perno y contra-tuercas (M. de N. 63)

un Soporte Doble empernado la Placa de Sector
inferior. Una cuerda pasa completamtnte airededor
de una Polea de 2 m.m. situada en la etremidad
inferior del eje de direcciàn, y se ata las etremidades
de la Tira Doblada.

12
60
‘9

‘1
8
i

“5

Pezas
necesarias:

8 del No.
2.,,,

4,,,’
4”

12
2,,,,

2,,,,
4,,,,

2
5
8

10
11
12
12A
16
17
18A
19n
23
24
35
37

,,,,38
,,,,40

48A
52

i ,, ,, 54
1 ,, ,, 62
i ,, ,, 90A
i ,, ,, 115
4 ,, ,, 125
1,, ,,126
2 ,, ,, i26

Modelo No. 2.16 Balanza Modelo No. 2.17 Camién Automovil
Piezas necesarias:

2 del No. 2 4 del No. i9B i del No. 40
2,,,, 51,,,, 223,,,, 48A
2,,,, 6A1 ,, ,, 241 ,,,,52
2,,,, 101 ,, ,, 352 ,,,,54
i ,, ,, li 23 ,, ,, 37 2 ,, ,, 100
3,,,, 162,,,, 37A1 ,, ,,iilc

2 del No. 126AI

I.

4.

Modelo No. 2.18 Yate para arenales
Modelo No. 2.19 Toallero

Piezas necesanas:
6 del No. 1 4 del No. 12 8 del No.38
4,,,, 2 2,,,, 22A4,, ,, 90A
2,,,, 828,.,. 372 ,, ,,llic
4,, ,,iO.2,,,, 37A

‘i

i del
2,,
2
2

No. 52
54

,, 62
90A

115
i26A
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Modelo No. 2.21 Carro con timòn

3 del No. 22
1 ,, 23
1 24

44 , ,, 37
4 38
1 ,, 40
1,.,, 48
4 ,, ,, 48
1 ,, ,, 52
i ,, ,, 54
2 ,, ,, 62
2 ,, ., 126

Modelo No. 2.22 Criba
La Tira de 14 c.m. i esti. colocada sueltamente mediante

un perno y dos tuercas (M. de N. 262) la Rueda con buje asi
como . un Mufion afirmado la parte inferior de la Placa
Rebordeada 2. La Varilla que soporta la Rueda con buie
tiene sus cojinetes en una de las Viguetas laterales y en una
Tira con doble encorvadura.

Piezas
necesarias

4 del No. 1
5,,,, 2
4,,,, 5
2 ,, ,, 6A
4,, 8
4 ,, ,, 10
2 ,, ,, 15
1 ., ,, l5
1 ,, ,, 17
2 ,, ,, 19
4 ,, ,, 20
3,,22
i .. ,, 24
4 ,, ,, 35

36 ., ,, 37
4 ,, ,, 37
1 ,, ,, 38
1 ,, ,, 40
1 ,, ,, 44
4 ,, ,, 48A
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 99
2 ,, ,, lllc
1 ,, ,, 115
1 ,, ,, 126

Modelo No. 2.23

Escalera
trasportable

Piezas
necesarias

6 del No.
7,.,,
4.,,,
2,,,,
4,,,,

40,,,,
4,,,,
8,,,,
i,,
2

2 del No. i
8 ,, ,, 2
4 ,, ,, 5
4,,,,8

Piezas necesarias
1 del No. 15
1 ,. ,, 15k.
1 ,, ,, 17
4 ,, ,, 19

Modelo No. 2.20 Caballete

I

v

Piezas
necesarias

5 del No. 1
3,,,, 2
2,.,. 3
3,, 5
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 12
1 ,, ,,

2 ., ,, 22
19 ,, ., 37
4 ,, ,, 38
i ,, ,, 40

5
12
16
20n
37
38
48A
52

,, 90

r

! I 4,
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4del No.
1,,,,

2,..,

Cada pedal del triciclo consiste en un Soporte Angular como si 4 »
fuese pivote conexionado à una Tira i por medio de- un perno y dos 2
tuercas (M. d*N. 262). Las Tiras se sujetan 5 una Varilla de eje de i
38 m.m. que lieva una Polea fija de 25 m.m. 2. Una cuerda pasa i
por esta Polea y por la Polea de 75 m.m. 3 la cual se separa de las 6
Tiras de 6 c.m. 4 por una Polea flja de 25 m.m. EI Soporte Doble 60
6 (Fig. 2.25A) se conexiona como si fuese pivote, 5 la armazén 4 ,,

inferior por medio de un perno y contra-toercas (M. de N. 263). 7

Piezas 2
necesarias 1
12 del No, 2 2
12,,,, 5 4,,,,
2,,,,ii 2,,,,
6»,,i2 4,,,,
i,,,,16 2,,
i ,, ,, 17
2 ,, ,, 18A
3 ,, ,, 19a
2 ,, ,, 22

45 ,, ,, 37
5 ,, ,, 37A

1 ,, ,, 40
8 ,, ,, 48A
i ,, ., 52
2 ,, ,, 62
3 ,, ,, iiic
2 . ,. i26.&

Modelo No. 2.24

Estirador de Azùcar Cande

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCAN0 No. 2 (6 con ci No. i y ci No. lA)

Piezas necesarias:
6 del No. 2 36 del No,37
2 ,. ,, 8 4 ,, ,, 38
6 ,, ,. 12 1 ,, ,, 40
2 ,, ,, 15 4 ,, ,, 48
2 ,, ,, 17 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, iOa 2 ,, ,, 54
4 ,, ,, 22 2 ,, ,, 62
i ,, ,, 24 4 ,, ,, 90
3 ,, “

t’z

Modelo No. 2.25 Triciclo de Reparto

• •/

‘i I

- —-- o

Modelo No. 2.26

Piezas
necesarias

8 del No. 1
13 ,, ,, 2
2,,,, 3
10,,» 544,_6
4,,,, 8

Molino de
Viento

lA

j•

FIn. 2.25A

Una cuerda sin fin 1 se arrulla dos o tres veces alrededor de un
tambor que consiste en dos Rnedas Rehurdeadas de 59 inni. sitnadas
eri ci arbnl (lei Mango de Cigitefla 5. Pasa entonres completamente
airededor de un tamhnr parecido 2, pur una Polea de 25 mmm.m. 5,
pur una Polea de 75 noi. 4, y retrocede al taiubur interiur, La
Polea a est dispnesta paralela 2 la Pulea de 75 mm. de tal manera
qne impide salte la cuerda del borde de la Rueda mayor. Las aspas
mennres qne se componen de Tiras (le 6 cm. emprrnadas à la Rueda
con Bnje 6, se giran pur medio de una Polea de 25 mm. cnnectada
con ulra semelaute Polea 7 establerida en la misnma Vacilla qne cI
lambor 2.



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con e1 No. i y el No. lA)

Modelo No. 2.27 Montacargas Modelo No. 2.28 Escalera pan Bomberos

Piezas
necesartas

4 del No.—I 8 ,,

2,,,,
—, 8 ,,

4,,,,

12 ,,

4,,,,
4,.

60
6,,,,
2,,,,

4”,,
—l

2,,.,
2,,,,
2.,,,
6,,,,

4
4
1

1
5

60
6

2
1
6
1

4 2

5

12

6

8 7
\ L.Jt4LLJI

Io

13

Fio. 2.28A

Se eleva esta escala por mediacion de Slango de Cig(ietla 1 que arrolla una
cuerda 6) ada 6 la Tira Dnblada 2. Sopnrtes Angulares empernados 6 las Vigueta a
Angulares de 32 cm. 12 se conexionan cnmo si fuesen pivotes 6 las Tiras de 14 cm.
13 por medio de pernos y tuereas (Il. de N. 262), y la acciòn de arrollar la cuerda
hace levantar la esrala. Se impide el caer pur la fricrién de las Poleas de 25 mm.
10 (Fig. 2.28a4, las cuales Isarco presidn rontra las dos placas de sector. Al
elevar la escala i su maxima extensiòn, las extremidades inferiores obran comn
frenos, impidiendo de girai las ruedas delanteras.

Se arrolla utra ruerda en la vacilla 3. Una estremidad
pasa entonres por la l’olca floja de 12 mm. 4 s se fijà i la
Tira de O cm. 5, mientras que la otra extremidad se lleva
directamoeote 5 la soismna lira y se conexiona 6 ella. Al dar
vuelta al Mangu las dos cxtremidades de la cuerda se arrollah
a se desarrullan al muismo tiemnpo, y la escala s e alarga 6 se
acorta segun como se drsee. Se hace un freno permanente
pur medio de una ruerda que pesa pur la Polea de 25 m.m.
7, las dos exmremidades Ojadas A la Tira de O c.m. 8. I.a Tira
8 se empema fmrmenmente al Soporfe Angmmlar 9 )Fig. 2.28A)
y mantiene ronstantemrnte cI freno en arridn.

72

, Lt

La construcciòn de esle modem
se ve claramente en la ilustraciòn,
pero hay qoe notai que un enstado
de la armadura consiste en cuatro
Viguetas Angulares de 32 c.m. 1,
mientras que cI otco costado se
compone de cuatru Tiras de 11 c.m. 2

r.rr

Piezas
necesarias

2 del No. 1
12 ,, ,, 2
1,,,, 3

10 ,, ,, 5
4 .,,, 8
2 ,, ,, 10
7 ,, ,, 12
2 ,, ,,

16
,, 29n
,, 19s
,. 22

23
,, 24
,. 35

,, ,‘ 37
37A
38
40
44

lllc
145
125

Io—

171
2
3
5
8

10
11
12
16
18A
19n
19s
22
35
37
37A
38
40
48A
52
54
62
90A
99

100
11 lc

—2



Modelo No. 2 29 Triciclo
Piezas n

4del No. 2
6,,,, 5
2 ,, 10
3 ,, ,, Il
2 ,, ,, 12
1 ., ,, 16
i •. ,, 18
3 , ,, 19n
2 ,, 35

15 .. ,, 37

Modelo No. 2.30

Piezas necesarias
8 del No. 2 ide! No. 15A ide! No. 24 I 4 del No, 48A
1,,,,32,,,,i6l12,,,,35II,,,,52

10 ,, 5 i ,, ,, 18 49 ,, ,, 37 I i ,, ,, 54
6 ,, ,, iO 4 ,. ,, 19 3 ,, ,, 38 I 2 ,, ,, 62
i ,, ,, 15 I 2 ,, ,, 22 I i ,, 45 2 ,, ,, iiic

Motor de Resorte (EI motor no se contiene en la Caja)
Fay que separar e! eje motor del Motor de Resorte y sustituirlopor una Varilla de 9 c.m. que forma e! ee posterior. E! pifion especialque hay dentro del inotor se fiia dicha Varilla naturalmente eri lugarde al .rbo! motor. La drecci6n la efectiia una Rueda con buie establecidaen una Varilla vertical de 9 c.m. que tiene sua soportes en una Tira condoble encorvadura. Una cuerda se arrolla en la parte inferior de dichaVari!!a y sus extremidades quedan sui etas I as extremidades de una Tiradoblada que suporta el eje de!antero. Una Cigiiefia fijada dicha Tiradoblada suparta una

pequefia Varilla que tiene
sus sop9rtes en e! cubo de —

otra cigùefia empernada
la Placa Re- il

obordeada. a
e • •

• • • a e O ò e O e i,
• a
• •a — e• e• a •

‘ e
• )

oa
o

73

Modelo No. 2.31 Monoplano
La cabeza dei fuselaje que consiste en dos -

PlacasdeSectorestfijadaalmismo,
mediante dos Tiras de 6 c.m.

empernados à las Placas
de sector y mediante

:::
—

• las

B

delNo

Modelo No. 2.32 Puente Giratoria
Los lados de la parte giratoria estn juntado en el centro gracias

dos pares de Tiras de 6 c.rn., cada par superponiendose entre si tres
perforaciones, y empernado à la Polea de 75 m.m. i. Una Varilla de ee
establecida en dicha Polea tiene sua cojinetes en la placa inferior y se
mantiene en posiciòn mediante un Collar y tornillo de presi6n situado
debajo de la placa.

—

2 dei No. 37A
1 ,, ,, lllc
i ,. ,, i26A

Estos Modelos se pueclen construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con el No. i y e! No. lA)

/
/ Camioneta

rnontadas
eri el eje de las

ruedas de aterri—
zaje y fijadas à

extremidades de las
Viguetas Angulares
infer iores del

fuselaje

Piezas
necesarias

6 del No.

12
2,,,,
4,.,’
5,,,,

60
4,,,,

Piezas
necesarias

4 dei No.
2,,,,
8,,,,

4
4 ,,

4”,,

2,,.,
4,,,,
2,,,,
4,..,

3
5
8

17
18A
19a
22
24
37
37A
38
40
48
48A
52
54
90A
99

llIc



Modelo No. 2.33 Dirijible

Piezas necesarias
4 del No. 1 2 dei No. 11
3 ,, ,, 5 10 ,, ,, 12
3,, .10 25,, ,,37

3 del No. 48A

Modelo No. 2.34 Automovil cubierto
La Varilla de eie 1 tiene sus cojinetes en una Tira

Doblada 60 x 12 m.m. 2, la cual est empernada una Tira
con doble encorvadura conexionada sueltamente las
extremidades de la Tira Doblada 2 y pasa por una Polea
de 25 m.m. situada en la extreinidad inferior del eje de
direcciàn,

Piezas necesarias
6 del No. 2 1 del No. 24

10 .. ., 5 5 ,, ,, 35
1 ,, ,, 10 35 ,, ,, 37
2,,,, 122,,,,37A
i ,, ., 15 1 ,, 38
1,,., ISA 1,,,,40i
I ,, ., 16 i ,, ,, 45
4 ,, ,, 19a i ,, ,, 48
3,,,,22L

3 ;—‘:‘“ -

-—
.45

:

2

6

a

9

(2

z

ì6 6
FIG, 2.35A

La Polea de 75 m.m. 2 que sostiene el aguilén,
puede girar libremente en una corta Varilla de eje,
fuertemente colocada en el cubo de la Polea inferior
de 75 m.m. 2A. Las Tiras verticales de 32 c.m. 13 se
empernan en sus extremidades superiores un
Soporte Dobie, al centro del cual se flja un perno 14
que puede girar en el Muiion Piano 15. EI movi
miento giratorio de .ia grua se efectua al dar vueita i
la Manivela 1, la cual arroHa y desarroila al mismo
tiempo las extremidades de una cuerda que
pasa por la Polea de 75 m.m. 2 (Fig. 2.35A). La
cuerda 12 que se flja al Soporte PIano 3 en la
extremidad del aguilòn, pasa por la Varilla de
5 c.m. 4, bajo de una Varilla simiiar 5, y entre
dos Vaj-illas verticaies de 5 c.m. 6
que sirven de gulas, y al fin se arrolla
en el Mango de Ciguefia 7. Por esto
al dar vuelta la manivela, el
aguiién sube 6 baia. La cuerda 8
pasa tambien por las Varilias 4, 5, 6,
y se arrolia en la Varilla 9. Ai
dat vuelta al manubrio 10 se
levanta y baia el gancho. Las
cuerdas 8 y 12 estin impedidas
de desenroliarse por medio de
los frenos de cinta y polea 16.

Modelo No. 2.35 Grùa
4dei No. 19B
4 ., .. 20

1 ,, ., 23
1 ,, ,, 24

11 ., ,, 35
58 ,, ,, 37

3 ,, ,, 37
5 ., ,, 38
1,,,,40

74 Estos Modeios se pueden construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con ci No. i y ci No. lA)

2

6 del No. 48A
1 ,, ., 52
2 ,, ,, 54
3 ,, ,, illc
2 ,, ,, 125
2 ,, ,, 126k

—8

Piezas i del No. 52
necesarias 2 ,, ,, 54
8delNo.1 1,, ,,57
4 ,.,, 2 1 ,, illc
2,,,, 3 1,,i15

8,,,, 5 2 — ,,126
i ,. ,, 6A
3,,,, 8
2 ,, ,, 10
4,,,,11
6 ,, ,, 12
2,,,,12A (2
3 ,, ,, 16

17
4 ,, ,, 18t 14

4

(3

5

2

16
‘. I, -

——-.- ..

Io

7
16

—



Estos Modelos se pueden construir con la Caja IVCCANO No. 2 (‘ con e1 No. i y el No. lA) 75

i,

o4
e o
e

Piezas necesarias
del No. 1 6 del No, 37A

3 5 ,, ,, 38
5 1 ,, ,, 40
8 1 ..,, 45

10 1 ,, ,, 52
15 1 ,, ,, 54
19a 2 ,, ,, 62
20B ‘1 ,. ,, 115
22 2 ,, ,, 126
37

Piezas
necesarias

9 del No.
2,,,,
8.,,,
2,,,,
4,,,,

2,,,,
54
6,,,,

2,,,,
2,,,,
6v,,

Modelo No. 2.39

Mecanistas Giratorios
Piezas necesarias

6 del No. 1 1 del No. 38
4 ,, ,, 5 1 ,, ,, 40
6 ,, ,, 10 1 ,, ,, 52
8 ,, ,, 12 2 ,, ,, lllc
1 ,, ,, 16 2 ,, ,, 126A
i ,, ,, 17
i .,,, 19s
4 ,, ,, 22
i ,, ,, 24
8,,,,35

20,, ,,37

r

Modelo No. 2.36 Acròbato Modelo No. 2.37 Torniquete
Piezas -‘,“

necesarias :
12 deiNo. 2
5,,,, 5
2,,,, 8 —

i ,, ,, 15 —

i,,,22
1 ,, ,, 24
1,,,,35

44,,,,37
I ,,,,38
1,,,,48

8 ——o,,,, ‘ ,—-—_

i,,,,52
4,,,,90A
2 ,, ,, 99 “ ‘‘

2,,,.126 ,

Modelo No. 2.38 Criba de Carbon
La Tira de 14 c.m. 1 est colocada sueltamente al ‘Soporte

Angular mediante un perno y dos tuercas. EI Soporte Angular por
orden se emperna à la Placa Rebordeada, que est colgada de tal
manera que puede oscilar de un lado otro. La otra extremidad de
la Tira de 14 c.m. est colocada sueltamente la Rueda con buie 3.

4
2
5
2

2
2
3

28

2
3
5
6A
8

12
16
17
i9a
22
24
35
37
37A
38
40
45
48A
52
54
99

illc
115



76 Estos Modeios se pueden construir con a Caja MECCANO No. 2 é con e1 No. i y ci No. lA)

Modelo No. 2.40 Camioneta i Vapor

La caldera esta construida de Tiras Doblada

60 x 12 mm. atornllladas 4 la Rueda con Buje i y
4 dos Tiras de O cm. 2, que van unidas con Soportes

Planos 3. Una Tira Curva de 6 cm. (pequeflo radio)

esta afirmada 4 la Tira superior 2. Una cuerda pasa

completamente airededor de dos Ruedas Rebordeadas

de 19 mm. 4 que se encuentran en el eje de direcciòn,

y sus extremidades se atan à la Tira Doblada 60 x 12 mm.

5. La lira con doble encorvadora ecnpernada 4 la lira

5 se cobra sltamente 5 la Placa de Sector mediante

un perno y dos tuercas.

2delNo. 3
lO ,, ,, 5
2 ,, ., 10
1 ,, ,, 11
3 ,, ,, 12
3 ,, ,, 16
i ,, ,, 17
i ,, ,, i8
2 ,, ,, 1%

Piezas necesarias

4 deI No. 20B
3 ,, ,, 22
i ,, ,, 22
i ,, ,, 24
5 ,, ,. 35

60 ,, ,, 37
5 ,, 37A
i ,, ,, 40
I ,, ,, 45

8 del No. 48A
I ,, ., 52
2 ,, ,, 54
1 ,, ,, 62
3 ,, ,, 90
2,, ,i0o
4 ,, ,, lllc
i ,, ,, 125
2 -, ,, 126k

Modelo No. 2.41 Martillo Mecnico
Piezas necesarias:

2 deiNo. 2
i ,, ,, 3
6,,,, 5
4,, 8
i ,, ,, 11
i ,, ,, i2
3 ,, ,, 16
4 ,, ,, 22
i ,, ,, 22A
i ,, ,, 24
8 ,, ,, 35

32 ,, ,, 37

Modelo N,p. 2.42

Montacargas para Boca de Mina
(electrico)

Pie7as
r.ecesarias

8delNo, 1
8,,,, 2
4,,,, 5
4,,,, 8
2,,,,]2
3,,,,16
2 ,, ,, 19a
3,,,,22
i ,, ,, 24
2 ,, ,, 35

60 ,, ,, 37
6 ,, ,, 37A
6 ,, ., 38
i ,, ,, 40
8 ,, ,, 4
I ,, ,, 52
2 ,.,, 54
2,,,,100
6 ,, ,, Iiic
2 ,, ,, 126

Motor
Electrico

EI motor no lo
contiene el equipo.

-,

sue

lJ

i dei No, 45
3 ,, 48A
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
2 ,, ,, i26p.

Motor de
Resorte

EI motor no se
contiene en la Caja

-

-



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con ci No. i y e1 No. lA) 77

6 del No. i
7,,,, 2
3,,,, 5
4,,,, 8
4 ,, ,, 11
6 ,, ,, 12
4 ,, ,, 16
4 ,, ,, 19s

Modelo No. 2.43

(propulsiòn por Mano)

Piezas necesarias
4 dei No. 22
i ,, ,, 23
1 ,, ,, 24
3 ,, ,, 35

60 ,, ,, 37
6 ,, ,, 37A
i ,, ,, 40
8 ,, ,, 48

No. 52
54
62
99

100
lllc
315
126A

Se ve una construcciàn alternativa de la base del modelo y demuestra como es posibie prescindir del Motor Electrico
si asi es necesario. Dos Poleas de 75 m.m. i estn juntadas por medio de cuatro Soportes Dobles para formar un tambor
en el que se arrolla la cuerda elevadora. La caja sube 6 baja merced al funcionamiento de la Manivela 2, la cual està
conectada al tambor mediante una ordinaria transiisi6n por correa. Ei movimiento de la caja est limitada gracias un
freno de cinta operando en la muesca de una tercera Polea de 75 m,rn. 3. Ei freno se pone en accién normalmente por
medio del peso de una Polea floja de 12 m.m. 4, la cual se establece en la extremidad de una Tira d 14 c.m. atornillada
l la Cigùefia 5.

3 del No. 5
i ,, ,, 6.
2 ,, ,, li
1 ,, , 12
i ,, ,, 12
3 ,, ,, 16
1 -‘ ,, 17
3 ,, ,, 20
4 ,, ,, 22

Piezas necesarias
idel No. 22A
1 ,, ,, 23
4 ,, ,, 35

35 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37..
5 ,, 38
I ,, ,, 40
I ,, , 44
1 ,, ,, 45

1 del No.48
7 ,, ., 48’.
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 62
3 ., ., 90.’
I .,,, iflc
1 ., ,, 115
I ,, ,, 125
2 ,, ,, 126k

Montacargas para Boca de Mina

i del
2,,
2,,
2

2

Modelo No. 2.44 Carretilla Electrica

11 U1I- ::
—

: ‘

3 --

8

FIG. 2.44A

Una vista de la parte inferior se ve claramente en la Fig. 2.44A. Ei eje delantero
tiene sus cojinetes en una Tira Doblada i de 38 x 12 m.m. que puede girar libremente
en una Tira con doble encorvadura 2, de la cual est espaciada por medio de una Polea
floja de 12 m.m, Una cuerda se arrolla en la Polea de 25 m.m. 3, la cual se fija à la
extremidad del eje de direcciàn, y pasa entonces por una Tira doblada y acodada 4 y
est afirmada la Tira Doblada i, como se ilustra. La cuerda de freno 5 esti. liada
la Tira con doble encorvadura 2, se arrolla unas veces alrededor de las Ruedas Rebor—
deadas de 19 m.m. 6, pasa por el Soporte Angular 7, y por fin esii liada la Cigiiefla 8.
Ei pedal operante consiste en Soportes dobles empernados otra Cigùefia establecida en
la misma varilla que la Cigtiefia 8.



78 Estos ModeIos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con el No. i y e1 No. lA)

del No. i
2
3

«‘.5
6A
8

lo
11
12
15
15A
16
17
18A
19
19B
20a,
22
23
24

La estructura giratoria
se emperna en la Polea de
75 m.ni. i que queda sobre
una segunda Polea de 5
c.m. fijada a la base trans
portable. Una Varilla
corta colocada en el cubo
de la Polea superior gira
libremente en el cubo de la
Polea inferior. EI Motor
Eléctrico 2 gobierna ci
mecanismo de subir, y la

— transmision se ve clara-
mente en la fotografia. EI aguil6n sube
o se baja por medio de operaciàn del
Mango de Cigùefia 3, la cuerda del cual
pasa por la Varilla de eje 4 en ci aguilén
entonces por la Varilla 5 en la base; des—
pues airededor la Varilla 4 y ultimamente
se fija en ci Soporte piano sobre la
Varilla 5.

lOdeiNo.1
11 ,, ,, 2
2.,,, 3
6,,, 5
2 ,, ,, 6
4.,,, 8
3 ,, ,, 10
1 .. ., 11

Piezas necesarias
1 dei No. 15 1 dei No. 23
1 ,, ,, i5 1 ,, ,, 24
5 ,, ,, 16 12 ,. ,. 35
2 ,, ,, 18.’. 57 ,, ,, 37
I ,, ,, 19 1 ,, ,. 40
4 ,. ,, 19 1 ,, ,, 48
4,,,, 20s 7,,,. 48.’
4 ,. ., 22 I

Modelo No. 2.45 Grùa transportable con aguilén
(propulsién electrica)

10
9
2
2
2
4

2
2
i
2
1

4
4

1

i//i!
è

Piezas necesarias

14 del No. 35 4 del No. 90.’.
60 ,, ,, 37 5 ,, ,, lilc

6 ,, ,, 37.’. 2 ,, ,, 126.’.
14 Motor Eléctrico

i 48
EI mot,r no i,

7 48
contiene ci eqoipo.

52
I .. ,, 57

5/

Modelo No. 2.46 Grùa transportable con aguilòn
(propuisiòn por man$

En la Fig. 2.46 se ve claramente una secci6n dei modelo No, 2.45
adaptado para operar por mano, de esta maoera no es necesario un
Motor Eléctrico. En este caso la cuerda elevadora se opera
por medio de la maniveia 6, de la cual la Varilla se gobierna por medio
de un freno de cinta 7. EI agujero ai fin de la palanca es montado
sueltamente en la Varilla 8. Ei movimiento de subir o baar se obtiene
por medio del Mango de Cigiiefla 9. La cuerda pasa por la Variia 10
fijada al aguiién, por la Varilla 11 en la base del modelo, entonces por
la misma Varilla 10 y la misma Varilla 11. Despues se da vuelta por la
Varilla 10. Ei fin de la cuerda es atado a un Soporte Piano en la Varilla 11.

1 dei

4”

No. 52
54
57
62
90.’.

lllc
115

I

i
/1/I uiii

I 111/
/ .; i i—.

, ! 6
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Piezas
necesarias

3 del No. 2
6..,. 5
3 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
3 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
1 ,,

,, 18.a.
i ,, ,. 19s
4 ,, ,, 22
2 ,, ,, 22A
1 24
5 » ,, 35

24 » ,, 37
3 ,, ,, 38
1 ,, ,, 40
i ,, ,, 44
5 ,, ,, 48
i ,, ,, 52
I ,, ,, 54
2 .. ,, 125
2 ,. ,, 126A

Lq mauivela 1 suporta una Pulea de 25 mm. 2, que irace arcionar mediante una cuerda,
o(r Polea anàioga sttuada en la Vacilla de 5 cm. 3 que tiene sus soportes en una Tira dobiada
Y acudada fijada a la Placa de Sector. Dus Soporles dobles 4 estàn coneaionados entre ci,
mediante un Perno 5 cuya espiga hace gran presién en la Vacilla 3. Esto suieta en pusiridu
los Suportes Dobies que giran con la Variiila 3. EI Supurte dobie exterior supurta uua Vacilla
(le 38 mm. il cuya errtremidad ae encuentra entre ias Tiras 7, separadas un poco la uua de la olra
y empernadas 5 dos Supoctes Plauos. Estua iilttmos estdn fijados 5 otra Tira 8 emperuada
5 pivute 5 la Tira Doblada transversai. A medida que rueda ci àrbul 3, la Vacilla O desliza eutre
ias Tiras 7, bariendo oscilar la Tira 8 ile uuo 5 utro lado. Esto representa ci movimiento de la
lanzadera.

La Rueda con buje Il suporta dos Soportes Augulares, colocados en forma de un Soporte
Doble, superpnniéndose sus agujeros aiargados, y en tal posirién, que una linea imaginaria trazada
pur sus agujeros rieculares opoestos, atravesarla ci centro de la Rueda con buje. Un Soporte
piano esti fijado al Soporle Angular interior en alineacidn cnn e. mango de rigdefta y forma una
palanca qne se ajnsta 5 la Polea de 25 mm. lO moolada en una Vacilla verticai deslizalde 11.
Esla ditirua tiene SUS snportes en una Tira Doblada fijada entre los agnjeros tnteriores de los dos
Mufloncs pianos y tiene mdc snportes en dos Soportea Anguiarea Inversns de 12 m.m. fijados 5
la Tira Dobiada. A medida que rueda la Rueda con bnje, ei Soporte piano comunica dia Vacilla
11 un ninvimiento nrrespondiente à la arrivo (le la aguja.

lii Suporte Anguiar exterior situado en la Rneda con bnje luca una vez pur cada cevuiucidn
ti la eatremidad de una Tira Dublada 12. Esla ùitinm esld mnntada 5 pivute mediante un Perno
intruducidu enel segundu agujeru de ia exlrenìidad que tiene la Rueda con buje, ai agujeru ceulcai
de un Duilio piano en ci mismo lado del uiodeio. Ei movimienin resoilanie de la lira 12 representa
ci aparato que farilita ci pasac ci bilu de algodòn de la devanadera 5 la aguja.

Modelo No. 2.48 Caflon ami-aereo

Piezas necesarias

9 deiNo. 2 1 del No. 19B i del No. 44
1 ,. ,, 6A 4 ,, ,, 20a 4 ,, ,, 48

3 » ,, 11 8 ,, ,. 35 4 ,,
,, 90

il 5 ,, ,, 12 57 ,, ,, 37 1 .. ,, 115
7 4° 4»,, 166,,,, 38 2» ,,126.IG..B

2,,,. 171 2 126A

/0

La construcciòn de esle modelo se efectuar claramente
en vista de las Figuras 2.48A y 2.48a. EI modelo gira al dar
vuelta a la ruéda 2 por medio de la manivela 1, EI caflnn
se balancea sobre la Varilla de eje 3 de manera que podria
volver a su primitiva posiciòn por medio de su mismo peso,
però esto se irnpide mediante una cuerda 4 liada cerca la

culata dei mismo cai3on y devanada
sobre el Eje de 10 c.m. 5. Al
dar vuelta las Ruedas 6 se regulaa la elevaciàn del

51
i 3

£ — 6

e

a 4

6

1-,

PIo. 2.48A .

A
a

Modelo No. 2.47

Il
Màquina de coser

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con ci No. i y ci No. lA)

;‘•

6’



Modelo No. 2.49 Biplano de doble Motor

Modelo No. 2.50 Estampadora
Piezas necesarias

2 del No. 3 30 del No.
2 ,, ,, 6 2

10 ,, ,, 12 11
2 ,. . 15 1
1 ,, ,, 15 1
I ,, ,, 17 1
2 ..,, 19a 2
1 ,, ,, 20a 2
4 ,, ,, 22 4
i ,, ,, 24 2
1 ,, ,, 35 1

i del No. 126

La Rueda con Buie i se fija i. una Varilla de eje 2.
La parte inferior de la Varilla de ee queda sobre dos
Soportes Angulares 3 empernados ias extremidades
de cuatro Tiras de 40 c.m. 4. Las Tis-as 4 son colo
cadas (Vease Fig. 2.51B) en una Varilla de 38 m.m. 5 y
sobre la otra extremidad queda una Polea floja 6 de
25 m.m. Cuando la Rueda con buie 1 est impelida
con fuerza, las Tiras de 14 c.m. hacen subir la Polea 6.
Esta Polea va guiada por medio de las Tiras verti
cales de 32 c.m, 7. Despues y por acci6n de palanca
de ias Tiras 4, la Rueda con buje vuelve de nuevo

su posicién natural.

4!G.2.5lA76

Piezas necesarias
6 del No. 1 2 deiNo, 10
6 ,, ,, 2 10 .. ,, 12
I ,, ,, 3 2 ,, ,, 18
2,,,, 5 1,,,,23
2 ,, ,, 6 I ,, ,, 24
4 ,, ,, 8 3 ,, ,, 35

60 ,, ,, 37
6 ,, ,, 37A
4 ,, ,, 38
i ,, ,, 45
1 ,, ,, 48
1 ,, ,, 48
i ,, ,, 52
2 , ,, 54
3 ,, •,, 90
2 ,, ,, 100
2,, ,,126

FIG. 2.51B

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con ci No. i y ci No. lA)

24

/\
Modelo No. 2.51 Aparato para probar la fuerza

Pjezas
necesarias

7 del No. i
2.,,, 2
2,,,, 3
7,, 5
2 ,, ,. 6
8 ,, ,, 10
2 ,, ., 11
8 ,, ,, 12
1 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
2 ,, ,, 20
4 ,, ,, 22
2 ,, ,, 22A

48 Es representado cada motor por una Rueda48A rebordeada de 1) mm. i y una Polea de 25 m.m. fijadas54 a una Varilla de eje de 5 c.m. colocada en un Soporte90.4 Doble 2 y este, empernado a la Tira Doblada vertical
60 x 12 m.m. 3. Las Tiras de 32 c.m. 4 del marco mismo100 soil empernadas a las dos Placas de Sector 5 ypor medio,126A de Soportea angulares a las alas. Ei piano al fin lo con
stituye, dos Tiras de 14 c.m. a los cuales se fija una Tira

parecida por medio de Soportes Planos,
ij ,7fiZ’ que representa la porciàn màvil del piano.

8 del No.
58
6.,,,

6..,,

2,,,,
2
2

37
37A
38
40
48
52
54
62
90.4

11 lc
115

I—



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con ci No. I y ci No. lA) 81

Piezas necesarias
1 dcl No. 19 7 dcl No. 48A
4 ,, ,, 19a 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 20a ‘2 ,, ,, 54
4 ,, ,, 22 4 ,, ,, 90
1,,,, 24 2,, ,,126

48 ,, ,, 37 2 ., ,, 126k
1 ,; ,, 40

Ai dar vuelta al Mango de Cigfiefia 1, el tambor
2 (que se compone de dos Ruedas Rebordeadas de
19 msn.) hace girar la Polea de 75 m.m. 3 por medio
de una cuerda sin fin. La Polea fija de 25 m.m. 4 bace
girar de la misma manera otra Polea de 75 m,m. 5 la
cual se apoya en otra Polea de 75 m.m. 6 (Vease Fig. 2.52A).
La extrernidad de la Varilla de eje 7 puede girar libremente
en ci cubo de la Polea inferior de 75 mm. 6.

Piezas necesarias
2 del No. 1 4 del No.22 1 del No. 52
4 ,, ,, 2 1 ,, ,, 24 2 ,, ,. 54

11 ,, ,, 5 6 ,, ,, 35 4 ,, ,. 90
2,,,, 6A59 ,,,,37 2» ,,100
6 ,, ,, 12 4 ,, ,, 37t 3 ,, ,, lllc
4 ,, ,, 16 1 ,, ,, 40 1 ,. ,, 115
1 ,, ,, 17 1 ,, ,, 45 2 ,, ,. 126
1 ,, ,, 18 1 ,, ,, 48 1 ,. ,, 126*
4 ,, ,, 19a 7 ,, ,, 48* —.3—

-

EI eje delantero tiene sus cnjtnetes en

una Ttra Doblada 60 < 12 m.ns. 1 que,

por orden, està atornillada à una Tira

con doble encocvadura 2. Esta ultima

està colocada sueltamente à la Placa de

Sector mediante un perno y dos tueccas.

Una cuecda que pasa pur una Polea de

25 m.m. siluada en la Vacilla 3 csta bada

2 lan extcemidades de la Tica uoblada

1, y al dac vuelta 2 otra Pulea que

cepcesenta la cueda de dicecridu se

gobiecnan lan cuedas delanteras.

Piezas
necesarias

4 dei No. 12
1 ,, ,, 16
2 ,, ,, 22
1 ,, ., 24
2 ,, ,, 35

20 ,, ,, 37
3 ., ,, 48*
I ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 126

Modelo No. 2.53 Automévil voiqueteModelo No. 2.52 Columpio Giratorio

i v tt /\ e/
—. . ...— , I

2

13 del No. 2
6»,, 5
2,,,. 8

12 ,, ,, 12
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 15

Modelo No. 2.54 Pulidora

i o
5

o’

Il
a

‘—--ia,
,

— .

o 01pr

6

FIO. 2.52*
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Modelo No. 2.55

Maquina para estampar en relieve

Piezas
•

— necesarias
— ,

— 4delNo.
8,,,,
2,,,

— 2,,,,
4”,,
3.,,,
2,.,,
1,,,,

:-:-

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 2 (6 con el No. i y èl No. lA)

Modelo No. 2.56

Pasarela de Ferrocarril

y Sefiales

A

2
3
5
8

11
12
15
16
18A
20a
22
24
35
37
38
45
48A
52

L

‘:1

i del No. 16
i ,, ,, 18
2 ,, ,, 20
2 ,. ,, 22
i ,, ,, 24
3 ,, ,. 35

60 ,, ,, 37
3 ,, ,, 37A
6 ,, ,, 38
i,,,,40
7 ,, ,, 48.
2 ,, ,, 62
4 ,, ,,

2 ,, ,, 99
2 ,, ,, 100
3 ,, ,, illc
I ,, ,, 115
2 ,, ,, 126

Piezas
necesarias

2 del No. i
10 ,, ,, 2
2,,,, 3

10 ,. ., 5
4,.,, 8
2 ,, ,, 10
3 ,, ,, 11
2 ,, ,, 12
i ,, ,, 15

FIG. 2.56A

CONTINUACION

Esto completa los Modelos que se pueden construir con ci Equipo No. 2. Los siguientes Modelos son algo ms avanzados y

se necesita un nùmero de piezas adicionales para construirlos. Todas las piezas necesarias estn contenidas en una Caja

Suplementaria No. 2A, cuyo precio se puede obtener en casa de su proveedor habitual.



Estos Modeios se pueden construir con la Caja MECCANO No. 3 (6 con ci No. 2 y e! No. 2A) 83

Piezas necesarias
2 del No. 4 2 del No. 20n 2
2 ,, ,, 5 1 ,, ,, 21 ,4
2 ,, ,, 10 4 ,, ,, 22 2
2,, ., 11 2,, ,, 22A1
1,,,, 1211 ., .241
1,,,, 153,,,,351
2 ,, ,, 15i 21 ,, ,, 37 3
2 ,, ,, 17 1 ,. ,. 40 2
1 .. .. 19a I .. .. 46

del No. 48A
59
62
63

111
115
125
126A

Piezas
necesarias
(confinuacjdn):

6 del No. 35
10 ,, ,, 37
10 ,, ., 38

I ,. 52
4 ,, ,, 59
1 .. , 62
1 ,, ., 111

115
2 ,. ,, 126.a

Modelo No. 3.2 Mquina para encorvar tiras
Este modelo representa un aparato que sirve para encorvar barras o tiras de metal

en forma circular, y puede ser empleado en la prctica para encorvar tiras de estafio
u otro metal semejante, Una Polea suelta 1 esta establecida en el centro de la Varilla
cOrta 2 y mantenida en su debida posicion mediante collares y arandelas. Dicha Varilla
tiene sua cojinetes en una Tira 3 de 38 m.m., colocada en un Perno 4 de 18 m.m. y
mantenida a la debida distancia desde la Polea 5 de 75 rn.m. mediante unas arandelas.
La extremidad opuesta de la varilla esta apoyada por una Tira 6 de 14 c.m. La Manivela
7 se atornilla a una Varilla de 9 c.m. que ileva un Pifion 8 de 12 m.m. Dicho piflon
engrana con una Rueda dentada 9 montada sobre otra Varilla de 9 c.m. que puede girar
enel Cubo de la rueda 5. La Rueda dentada 9 lieva una tira de 75 m.m. 10 que forma uno
de los cojinetes para una Varilla corta que ileva otra Polea suelta 11 de 25 m.m. Dicha
polea est rnantenida en posiciòn sobre la garganta de la Polea 5 mediante un collar y unas
arandelas. EI objeto para encorvar pasa er.tre las dos poleas sueltas colocadas sobre la
Polea 5. Al dar vuelta a la Manivela 7, el brazo 10 baja y proporciona al objeto la misma
encorvadura que tiene la periferia de la rueda.

Modelo No. 3.1

Taladradora

e’ .,. €

Modelo No: 3.3 Pesacartas

o

Is —— —

a
Piezas a

necesarias 3 i i
1 delNo. 2
2,,,, 3
1,,,, 4 -4
1,,,, 54
1,,., 6
2,16 .(

IO
1 ,, ., 17

_______

2 18B
i 19B O
2 ,, ,, 22

________

1,26 8
l,,,,27A 6 7

_____

b

--

__

6

. Piezas necesarias
4 del No. 2 2 del No. l8A 1 del No. 53
2,,,, 3 2,,,,20 4,,,,59
5 ,, ,, 5 2 ,, ., 22 i ,, ., 62
2 ,, ,. 10 4 ,. ,, 35 1 ,, ,, 63
1,,,, 11 37,,,, 372,,,, 90A
4 ,, ,, 12 6 ,, , 37A 2 ,, ,, 111
2 ,, ,. l2. 2 ,, ., 48A 4 ,, ,, llIc
1,,,, 15 1,,., 48512,, ,.125
2.... 17 1 522 .. 126



Modelo No. 3.5 Tranvia electrico
Piezas necesarias

4 del No, 20B
2 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23
i ,, ,, 24

35
37
40
43
48
48A
52

Piezas
necesarias

7 deiNo. 2
i ,, ,, 3
4,.,, 5
I ., ,, 10
I ,, ,, 11

11 ,. ,. 12

2
87

-

-

2 del No, 53
2 ,, ,, 54
3 ,, ,, 59
2 ,, ., 62
i ,, ,, 63
2 ,, ,, 100
2 ,, ,, lllc
i ,, ,, 115
i ,, ,, 116k
4 ,, ,, 125
i ,, ,, i47n Piezas

necesarias
3delNo. i
4,, 2
6,,,, 3
i,,,, 4
2 ,, ,. 5
i,,,, 6.
8,,,, 8
4 ,, ,, 11

La ùnica parte de este modeio que es necesario describir, es el poste, qua està compuesto de dos Vigue.
tas anguiares i. fijadas en la base 2 por Soportes anguiares y separadas encima por ima Tira de 6 c.m.

colocada oblicuamente. I.a paianca de baianza 3 se fija sueltamente en Tiras curvas 4 ftjadas encima de dos
Viguetas angularcs 5 que se desiizan entre ias Viguetas anguiares 1. T.as Viguetas 5 se fijan cotte si tnisrnas
por medio de pernos y para guiarias cuando se deslizan verticalmente, unos Muiiones pianos 6 se fijan con
pernos enfrente y detriis. Para levantar la balanza se comprime la paianca 8 puesta sueltamente en ci
punto 9 y conexionada, como si fuera por medio de un pivote, en el punto 11 con ias Viguetas 5 que se
(ieshzan verticalmente. Ei indicaddr 10 se fija con pernos a una Ciguefla colocada detr4s, cuyo cubo est.i
montado sobre la Variiia de pivote 11. I.as conexiones en ci punto 12 se efectùan por medio de contra
tuercas pura que se puedan mover libremente.

84 Estos Modelos se pueden consiruir con la Caja MECCANO No. 3 (6 con el No. 2 y el No. 2A)

AEsc1oNo.3AEscarificador

Modelo No. 3.6 Balanza

14 del No. 2
12 ,, ,, 5

4 ,, ‘a il
4 ., ,, 12

12.
I ,, ,, 15
4 ,, ,, 16
2 ,, ,. 17

6 del No. 12
2 ,, ,, 12A
2 ,, ,.

i ,,
,, 18A!

i ,, ,, 22
2,,,,35

53 del No. 37
i a, a, 44
2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 53
2 ,, ,, 59

‘i.

2 del No. 62
4 ,, ,, 90
i ,, ,, 125
2 ,, ,, 126k



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 3 (é con el No. 2 y el No. 2A) 85

Modelo No. 3.7

Escalera
Piezas
necesarias
4deINo. 1
8,,, 2
2,,,, 3
3v,, 5
2 ,, ,, 10

10 ,, ,, 12
1 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17

10 ,, ,, 35
38 37

8 ,, ,, 48A
2 ,, 59

Modelo No. 3.10

Prensa de esferas
automatica

Piezas necesarias:
del No. 2 22 deI No. 37

5 1 ,, 40
15 5 ,. ,, 48A
16 1 ,. ,, 52
17 3 ,, ,, 59
18A I ,, ,, 63
19B 4 ,, ,, 90A
20B 1 ,, ,, 115
21
22
24

_______

26
32

Sirve este modelo para
devanar piezas de encaje,
lana y otros materiales en

madejas. EI marco giratorio està
fijado una Rueda con buje que est
soportada en la extremidad de, una
Varilla de eje que e! manubrio hace
actuar por medio del engranaje indi-
cado.

Piezas necesarias:
6 del No. 2 28 del
2,,,. 8 1,,
4 ,, ,, 11 4
2 ,, ,, 15 2
i ,, ,, 19a 2
i ,, ,, 24 2
i ,, ,, 26 2
I ,, ,, 27A 1

Modelo No. 3.9

Devanadora de cuerdas

No. 37 • o - -

,,52 •
,,53 )

59 0

115 . O

Piezas

5 p

necesarias
7delNo. I

10 ,, ,, 2
1,, 3
8,,,, 5
8,,,, 8

Modelo No. 3.8

Maquina de Dibujar
Piezas necesarias 1

I

Modelo No. 3.11

Columpio



86 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 3 (è con e No. 2 y ci No. 2A

En Fig. 3.12A se puede ver claramente la
Manivela y Eje separado del modelo. Ei
mecanismo para picar se construye de Soportes
Planos unidos entre dos pares de Poleas fijas
de 25 m.m.

Modelo No. 3.13

Piezas

e

necesarias
6 deiNo. 5

22 ,, 37
i 40
5 ,, 48A
I ,, 52
2 ,, 90

• 1 ,, 90
.

e

e
a’

\.
\..

\jw

\.

\.

• (o •

Modelo No. 3.12 Picadora de Tortas de aceite

Piezas Barca para el Hielo
necesarias:
4 deiNo. 3
6 ,, ,, 10
i ,, 15
i ,, 19
4 ,, ,, 22

24 ,, 37
2 48B
i ,, 52
2 ,, 53
2 54
I 59
2 ,, 90i
i ,, ,, 115
2 125

/‘7k\\
/i\

‘ . .

i—\
-• bo
oo0

,-0o
-

.

Modelo No. 3.14 Trineo Especiai

Jfl;
Modelo No. 3.15

Gabarit

i r
Fig. 3.12A

:_-_-

- Piezas
necesarias: -- 2delNo.

6A
— Piezas necesarias:

3 dei No

22A

dei No

I 2

I 19s 2 i26
I .. .. 22



Modelo No. 3.16

Ballesta
Piezas necesarias

5 del No. 1 1 de No.
2,,,, 2 2,,,,
i ,, ,, 3 25
4,,,, 5 1,,,,
2,,., 8 1,,,,
2 ,, ,, 11 i
i ,, ,, 12 1
i ,, ,, 17

18A “

35 -

37
38

•-40
48A I’

63

• Modelo No. 3.17

• . ‘•
.‘. Maquina de vapor horizontal

Este modelo constituye un ejemplo muy iiteresante
para ci uso de la (aldera Meccano, el Enchufe ect. asi

como las dems piezas nuevas. La Tira de O cm. i
formando el ee de conexiòn, se fija a la Rueda Rebordeada

de 38 mm., pur medio de una Clavija Roscada. Dicha
Ciavija se une a una perforacion de la misma Rueda y dos

arandelas se colocan entre la Tira 1 y la Rueda. La Varilla de
conexiòn se sostiene mediante un Collar empernado a la extremidad

de la Clavtja Roscada. La Caldera se lija al artnaz,n, mediante dos
Tiras Dobladas 6(1 x 12 mm., de las cuales, las perforaciones del centro.

se unen al lado de la Caldera en posicioo, como esLi ilustrado, las Tiras
Dobiadas estn empernadas a las Placas Rebordeadas.

Piezas neaesarias
del No. 5 1 del No. 115
,,,,12A i,, ,,116

15A
16
19B
19
20B
21
22
35
37
38

,,,,40
““45

48A
52
59

La manivela i por medio de un
engranaje sin fin arrolla la cuerda 2 que

,

__________

pasa sobre una Polea fija de 25 m.m. 3 y
queda atada a la Varilla 4 De esta ‘

manera la parte superior de la Torre
sube o baia guiada por medio de

_______________

Ruedas Rebordeadas de 19 m.m. 5 y
cuatro Soportes Angulares reversos 6.
Las cuerdas de direcci6n 7 son atadas
a la Rueda dentada de 57 dientes 8 y a
la extremidad de una Tira Doblada,
emernada una Tira con doble
encorvadura que es libremente colocada
a la Placa de Sector 9. EI Eje delantero 5 3
puede girar en ias extretnidades de la
Tira doblada.

_________

o

Piezas necesarias

del No. i i del No. 53 ° .

4 2,,,,54 o!
5 3,.,.59
6A 4 ,. ,, 90
8 1,,,,98

12 2 ,, ., 100 .i’
,,.,15 1,,,.lllc

___

6
15A 1 ,, ,, 115

______

16 4 ,, ,, 125
2

19B 9
20B O

,,,,21 °,

___

_“..

0/

26

________ ______

27A /

___________

32

________________

35 . .“...

- -“ .-

_____

37A
40

_______
_____

““45,

___

8 7
48A1
52

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 3 (6 con ci No. 2 y ci No. 2A)

Modelo No. 3.18 Auto-Torre

87

i
2
2

4

3

25
7
1

4
2
4

..t;i..
4
2
6
2
8
8

3
4
i
4
4
i
2
1
i
i
i
3

84
2
i
1
8
2

2 del No. 126
i ,, ., 126k
i ,, ,, 162
i ,. ,, 163
i.,,,i64
i ,, ., 166



88 Estos Modelos se pueden construnr con la Caja MECCANO No. 3 (6 con el No. 2 y el No. 2A)

Al rnover la manivela 6 a 12
derecha, usi Pifion de 12 m.In, colo-
cado en el arbol elevador, engrana
con una Rueda dentada de 57
dientes i eri el arbol principal y se
leventa el martillo 4. La cuerda
elevadora 2 se amarra a un Soporte
angular 3 que se coloca bajo otro
Soporte Angular empernado al
martillo. Se obliga a caer el
martillo, toda vez que asf se desea,
tirando bruscamente la cuerda 5 y
por medio de esta, libertando los
Soportes 3. Las Tiras 7 estàn
duplicadas y al caer se deslizan a lo
largo de las extremidades de Ias
Viguetas 8.

3 del No. 16
i ,, ,, 19a
3 ,, ,, 20a
i ,, ,, 21
2 ,, ., 22
i ,, ., 26
I ,, ,, 27
i ,, ,, 32
2 ,, ,, 35

60 ,, 37
2 ,, ,, 37A
I ,, ,, 38
1 ,, ,, 40
i,,,,45
1 ,, ,, 46
I ,, ,, 48A
2 ,, ,, 48a
2 ,, ,, 52
2 .. ,, 53
4 ,, ,, 59
i ,, ,, 90
i ,, ,, iiic
1 ,, ,, 115
2 ., .. 126
2 ,. ,, i26

4 del No. 22
i ,. . 24
i .. .. 26
1 ,, . 27A
2 ,, ., 35

43 ,, ,, 37
2 ,, ‘. 37A
i ,. .. 40
2 ,, ., 48a
2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 53
3 ,, ,, 59
2 ,. ,, 62
2 ,, .. 90
1,,,, lile
1 ,, ,, 115

6A
12
16
19B

No. 37
52

126
126A
162

Modelo No. 3.19 Martinete

i
Modelo No. 3.20 Columpio Automatico

_r” Piezas
necesarias

/4 ideiNo. 3
6 ,, ,, 5
8,,,, 8
4,,,,12
2 ,, ,, 15
3 ,, ,, 15
4 ., ,, 19

(

7< Piezas necesarias

/3

J 4

6del
3”
2,,
6,.

5
8,,

-- 4.. I

6

No.
2
3
5
6A
8

12
15A

Ei modelo es accionado mediante el movizulento de dos ruedas correderas. EI eje, ai cual estas
ruedas son Lljadas, Ileva dos Poleas fijas de 25 mm. que mn conexionadas por medio de cuerdas sin fin
a Poleas parecidas a otro eje en que Isay un Piflon de 12 mm. Este Piflon de 12 mm. engrana con una
Rueda dentada de 57 dientes ernpernada en ei eje de una Rueda con Buje que se coclexiona, pur medio
de una Tira de 14 cm. a un Mango extendmdb (una Tira (le 6 Cm. y un Mango que se linen) ftjados al Eje
pivotal del Baiancir..

Modelo No. 3.21 Camiòn Tanque
Piezas
necesariaS

del No. 2i

2,..,
4”,,

9 del

2,,



Modelo No. 3.22 Balancin Automàtico

i—

- e

Piezas necesarias
4 dei No. 2 1 del No. 18A i delNo.40
3 ,. 3 4 ,, 19s 1 ,, ,, 45
2 ,, ,, 5 2 ,, ,, 22 1 ,, ,, 48n
4 ,, ,, 8 1 ,, ,, 24 2 ,, ,, 52
8 ,, ,, 10 1 ,, ,, 26 3 ,, ,, 59
4 ,, ,, 11 I ,, ,,‘27 4 ,, ,, 90p.
2 ,, ,, I5 6 .. ,, 35 2 ,, ,. 125
4 ,, ,, 16 40 ,, ,, 37 2 ,, ,, 126k

Una tira compuesta se coloca sueltamente por su exlrenidad inferior la Rueda con Buie en el centro del trole, y a suextremidad superior a la palanca que se opera con la mano.En cada caso un perno y dos tuercas se emplean para atar laTira. La transmision se pasa de la Polea fija de 25 m.m. auna parecida Polea sobre el ee de las Ruedas correderas pormedio de una correa cruzada. La Varilla de 38 m.m. que lievaa Rueda con Buje tiene sus cojinetes en una de’ las ViguetasAngulares del armazon y en una Tira con Doble Encorvaduraftjada a la interior de la Vigueta.

Piezas necesarias:
5 del No. 5
2 ,, ,, 8
2 ,, ,, 12
3 ,, ,, 15
2 ,, ,, 19
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 20a
I ,, ,, 21
i ,, ,. 22
2 ,, ,, 35

32 ,, ,, 37
i ,, ,, 40
1,.,, 48

Modelo No. 3.24 Meccanguro

Estos Modelos se pueden constn»r con la Caja MECCANO No. 3 (6 con ci No. 2 y ti No. 2A) 89

Modelo No. 3.23 Maquina de Vapor horizontal

3 del No. 48A
2 ,, ,, 48a
2,,,,52
3,,53

—3,,,,59 ..

1,,,,63
1 , ,,116 —— _.- •“‘-‘. -

1 125 :
2,, ,,126
1,, ,,162

-—i ,, ,, 163
I ,, ,,164 •-‘!:,

166 ‘i
‘: .

,-

Al colocarlo sobre un declive ci “ Meccanguro “ andarà deuna manera nniy fantastica. Hay que cuidar de reproducir con la
nis exactitud posible, las posiciones de las diversas tiras en relaciòn alcuerpo, pues que de lo contrario no resultar. ci movimiento cori2ecto del modelo.

El animai se mueve airededor de una corta Varilla establecida entre la armadura oscilante que sirvede” pies.” Esta armadura se compone de dos Tiras de 9 c.m. 3 empernadas en sus extremidadessuperiores Cigtiefias en las cuales est colocada la corta Varilla, y en sus extremidadesinferiores dos Tiras Curvas de 6 c.in, gran radio, que se conexionan en sus extremidades mediante Tiras de 38 m.m. y estln acopladas las Tiras 3 por medio de Tirasde 6 c.rn.

Piezas
necesarias

8 dei No. 2
2,,., 3
8,,,, 5
2 ,, ,, 6
6 ,, ,, 10

Piezas
necesarias
(conhinuaci6n)

2 del No. 11
4 ,, ,, 12
1 ,, ,, iSA

‘ 48 ,, ,, 37
2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 62
2 ., ., 90



90 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 3 (6 con ci No. 2 y el No. 2A)

4 deI No. 2
• 3v,, 3

-— 1,,,, 4
•2,,,, 5

I2
16

1
,, ., 19s

2 .. ,, 19
i ,, ,, 20a
i ,, ,, 22
1 ,, ,, 23

26 ,, ,, 37
6 ,, ,, 37A

5 ,, ,, 38
2 .,,, 40
2 ,, ,, 48.
3 ,, ,, 59
5 ,. ,, lllc
2 ,. , 125
i ,, ,, 126k

La parte m6vil
de la escalera, des
liza sobre las
Viguetas angulares

—‘ de 32 cm. 4 de la
escalera ii;a y va
guiada pur dos
Soportes angulares

C -J 2 inversos de 12 mm.
5. La cuerda
mediante la cual, se
extiende la escalera
pàsase por la Pulea
fioja de 12 mm. i
y se arroUa Cn ci

Mango de ciguefia 2. La Polea i gira libremente en un
perno de 19 mm. que se fija por medio de dos tuercas à
un Soporte angular einpernado la Tira de 9 cm.

Una Tira de 75 mm. conveniente cargada por una Rueda
rebordeada de 19 mm. 6 para formar una palanca de freno,
pivota mediante un Perno de 95 mm. en la Tira de 14 cm.
7 y una cuerda que pasa por la Polea de 25 mm. 3 situada
en ci rbol eievndor y vueive à quedar fijada s la tira. La
presién sobre la palanca cargada bastar para tener elevada
la escalera en cualquiera poSiCiàn.

Modelo No. 3.25

para Bomberos Modelo No. 3.26 Columpio automatico

Piezas La Tira de conexi6n i se coloca sueltamente a una extremidad de
necesarias: una Clavija Roscada fijada a la Rueda con Buje 2 en el ele de transmisién

del Motor, y a otra extreinidad por medio de un perno y contra tuercas a
una Cigtiefia montada sobre el ele 4, que hace operar el columpio.

Modelo No. 3.27 Bascula
Escalera

5 0

4

7

a
6

Piezas necesarias

3 del No. 1 1 del No. 10 86 del No. 37 2 del
16 ,, ,, 2 12 ,, ,, 12 2 ,, ,, 37 2
6,,,, 3 2,,,,15 1,,,,59 2,,
8 ,, ,, 5 i ,, ,, 24 2 ,, ,, 62 1
8 ,, ,, 8 2 ,, ,, 35 1 ,, ,, 63 1

2 del No. 126A

Moto de Resorte. EI motor no se contiene Cn la Caja

—4

No. 90A
,, 99
,, 100

111c
,. 115

Piezas
10 del No. 2
i ,. ,, 3
2,,,, 5
5,,» 8
7 ,. ,, 10
5 ,, ,, 12
2 ,, ,, 1S
4 ,, ,, 19a

67 ,, ,, 37
2 ,, ,, 38
i... 40

necesarjas
2 del No. 48A
1 ,, ., 48
2 ,, ,, 52
i ..,“ 53
2 ,, ., 54
4 ,, ,, 59
2 ,, ,, 62
2 ,, ,, 100
2 ,. ,, 126
2 ,. .. 126k



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 3 (6 con ci No. 2 y el No. 2A) 91

Modelo No. 3.28

Marcador de Prado
EI rodillo pequefio, constituido

poi- dos Ruedas Rebordeadas de
19 m.m. empernadas a una Vai-fila,
queda al filo de dos Poleas de
75 rn.m. Actualmente el deposito se
ilena de bianco o albagaide, en el
cual la Rueda interior se sumerge
en parte, y la mixtura es transferida
por medio del rodillo a la rueda
exterior que hace el mai-cado.

.0 -

• • • • • I
- I,

IJl\

• 1*1.

• a

Modelo No. 3.29 Auto-patin manual

I
\9

\\gJ)Piezas
necesarias

4 del No. 2
1,,,, 3
1,, 5
2,,,, 8
4 ,, ,. 10
2 ,, ,, 15
i ,, ,, 16
1 ,, ,, 17
4 ,, ,, i9
I ,, ,, 24
i ,, ,, 26

i del No. 27A I del No. 52
4 ,, ,, 35 1 ,, ,, 59

26 ,, ,, 37 2 ,, ,, 62
5 ,, ,, 37. 1 ,, ,, 63
4 ,, ,, 38 i ., ,, lllc
i ,, ,, 45 . 2 ,, ,, 125
i ,, 48A 2 ,, ,, 126..

Las palancas manuaies i est.n ftjadas à pivote al
carrito mediante un perno y dos tuercas (véase Mecanis
mo de Norma No. 262) y estn conexionadas de manera
anàloga otras dos palancas, de las cuales la una 3
pivota en una Rueda con buie 4, la vez que la otra
establecida en el otro lado dei modelo, pivota en un
Acopiamiento, que sii-ve de ciguefia de la misma
manera que la Rueda con buje 4. Esta ùltima y el
Acoplamiento estn fijados la Varilla que suporta la
Rueda Dentada 5, y el movimiento se trasn-iite poi- un
pifiàn a las ruedas posteriores. Ei pedal de direcciàn
6 est fijado mediante una Cigùefia una pequefia
Varilla verticai que, su vez, queda sujeto mediante
otra Cigfiefia à la Ti-a Doblada que suporta el eje
delantero.

Piezas
necesarias

2 del No.
2,,,,
2,,,,
3,,,,
4,,,’
2,,,,
4,,,.

40

2,,,,
2,,,,
3,,,.
3,,,,
2,,,,

Modelo No. 3.30

Maquina de vapor vertical
I del No.

2,,,,

Piezas
necesarias

2 del No.
2,,,,
2,,,.
2.,,,
2,,.,
2,,.,
2,,,,
2,,..
2,,.,

20

2,,..
2,,.,
4,,”
2.,..

3
8

il
12
16
i9a
20s
22
27A
37
38
40
48n
52
53
59

115

4
5

l2A
16
17
19a
20a
22
37
38
40
48A
53
59
90A

iI6A i del No. 166
125 Motor Eléctrico162
163 EI inotor no lo

I Contiene eI equipo.
164

.
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Modelo No. 3.31

Carraca
Piezas necesarias

4 del No. 2 6 del No, 37
2 ,, ,, 12 1 ,, ,, 48a
2 ,, ,, 15, 4 ,, ,, 59
2 ,, ,, 26 1 ,, ,, 63

Modelo No. 3.32

Apisonadora de vapor

4 del’No. 2
4,,,, 3
4,,,, 5
4 ,, ,, 10
i ,, ,, 11
i ,, ,, 12
1 ,, ,, 15
3 ,, ,, 16
1 ,, ,, 19a
2 ,, ,, 20
I ,, ,, 23
3 ,, ,, 35

27 ,, ., 37
9 ,, ,, 37A
1 ,,,,38
1 ,, ‘,, 40
1 ,, ,, 46

48
48A
48B
52
59

Modelo No. 3.33 Mquina para afilar cuchillos
Ei cuerpo io forma una Tira de 6 c.m. empernada en su extremidad

inferior una Tira doblada de 38 x 12 m.m. 1 y mantenjda en
posicién vertical mediante un Soporte angular inverso de

12 m,m. 2 asegurado la Tira doblada. Estas ùltjm
6 dos piezas pueden moverse libremente airededor de

una Varilla de eje de 9 c.m. y la Tira doblada
estl conexionada como si fuese pivote la

crcola mediante la Tira de 6 c.m. La
crcola su vez est conexionada

pivote al Eje de cigùefia mediante
dos tiras de 6 c.m. Cada uno de los
Pernos 7 est fijado por dos contra
tuercas como se explica en Mecanis_
mo de Norma No. 262. Ei Collar 4
estl montado fiojamente en U
Perno de 19 m.m. asegurado rigida
mente al la Cigiiefia 5 y forma un
manubrio por medio del cual se Pone
en movimiento el modelo. La rueda
de afilar 6 la hace mDver la Polea de
75 m.m. mediante una Cuerda sin fin,

Estos Modelos se pueden construiE con la Caja MECCANO No. 3 (6 con el No. 2 y ci No. 2A)

Piezas
necesarias

57 del No. 37
38

i ,, ,, 40
i ,, ,, 45
8 ,, 48
2 , ,, 48
3 ,, ,, 53
4 ,, ,, 59
I ,, ,, 62
4 ,, ,, 90

1 del No.Piezas
necesarias
2del No. 2
7,. 5
2 ,, ,, il
i ,, ,, 12
2 ,, ,, 12k.
3 ,, ,, 16
i ,, ,, 17
i ,, ,. 18
4 ,, ,, 19
i ,, ,, 21
3 ,, ,, 22
i ,, ,, 23
i ,, ,, 24

126
126A
162
164

4

3

2del No, 62
2 ,, ,, 90
1 ,, ,, 111
i ,, ., 125

-. ---------

.

7

Modeio No. 3.34 Segadora de cesped
El deposito para la hierba 1, se tiene en posiciàn
por medio de dos Soportes planos empernados en
la Tira doblada de 60 x 12 m.m. pero separados de
ella y por medio de una arandela sobre cada
perno. EI filo de la Tira Doblada 3 se puede
introducir en el espacio entre la Tira
Doblada 2 y los Soportes Planos, un de
los cuales se indica en 4.

Piezas
necesarias

2 del No. 2
2,,,, 3
2,,,, 5
4 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 16
4 ,, ,, 22
2 ,, ,, 35

26 ,, ,, 37
6 ,, ,, 38
1,,,,40
6 ,, ,, 48
2 ,, ,, 90
4 ., ,. 90



Modelo No. 3.36 Trineo pan Caballos
Piezas necesarias

13 del No. 37 1 dcl No. 57
1 ,, ,, 4&i 2 ,, ,, 90
I .. ., 52 1 ,, ,, 126&

o °
oo.

e

I —.
—

;

D

sr/cs e
— or O . o

*0 5 a’
• 0

*
O \,, e

0

I
•‘$ “o

—. e • 5 e

,.4 : — 5
5 e

—7 •0 a
• .I

6
3 , ———cc e

37 2 4 •_:

38 * e

48B

54
%_%,

e
59 1
63 1

7—.

100 2
115 1
147c i

dcl No. 162A
162
163
164

165

Modelo No. 3.35

Cuna oscilante

-

a

9-3
Estos Modelos se ptoeden comtruir con la Caja MECCANO No. 3 (6 con ci No. 2 y ci No. 2A)

Modelo No: 3.37 Ascensor de Boca de Mina
La caja sube 6 baja por medio de la Cuerda 1 que se arrolla entre dos Poleas

de 73 m.m. situadas en la Varilla de eje 2 de 111 cm. Esta dltima supurta tambien
otra Pnlea de 75 mm. provisla de una Clavija roscada para formar el manubrio.
Una Tira de 14 cm. 3 asegurada neiiante un Snporle angular 4 la Placa re
bocdeada 14 x 6 cm. ae fija contra la periferia de la Polea, sirviendo asi de freno.
La Tira se tiene que deprimir ligeramente con los dedos, nsientras se arrolla la
cuerda.

Una Rueda con huje 4 establecida en Ja Varilla 2 suporta una Clavija ruscada
que sirve de clavija de cigoiefla de una imitacién de màquina que est4 compuesta
por un Enchufe 5 adaptado 4 cada extremidad 4 una Rueda rebordeada de
19 m.m. Dicho Enchufe se monta en un perno à pivot que se pasa pur su
agujero central y se fija mediante contratuercas à la Placa, siendo disian
riado de esta ùltima, poc medio de un Collar. Una Varilla de 5 cm. se
pasa pur ci cubo de una de las Ruedas rebordeadas y suporla ecc una
extremidad un Acoplamiento torniquete cupo Collar estf montado
flojamente en la Clavija roscada. Los pernos que sujetan ci
Estribo de conexiòn ai Coliar, deberfn munirse con tuercas
paea impedir que sus espigas aprieteu la clavija. Un !stanu
de cigilefia que representa ci tubo de escape, se sujeta
mediante pecnos que se pasan pur la caldera mIro
ducifuduse en los agujeros roscadus de un Acoplamientu
y ole un Collar.

2 dcl No.
17 ,,

2,,,,
2.,.,

Pieno necesarias

1 6 deiNo. 8 2delNo.22
2 8 ,, ,, 12 2 ,, ,, 22A1
4 2 ,, ,, 17 64 . ,, 37
52 ., ,. 1% 2,,,, 37A

2 dcl No. 45
4 ,, ,, 90,
2 ,, ,, 99
2 ,, ,, 100
2 ,, • lllc

3 del.No, 2
4,, 5
1,,,,23

Pieno
neccsarias
10 del No. I
8,.,, 2
4•_ 3
2.,,, 4
8,,,, 8
I ,, ., 11

14 ..., 12
I ,, ., I2
1 ., 15
3 ,, ,, IS2 .,,, 17
4 ..,, I9o
1 .. ,, 19s
4 .. ,, 20s
I., 22
I .,,, 24
4”-35

88 del No.

2,,,,
2.,
3,,.,
2,,,,

2,,,,
2,,,,



94 Estos Modeios se pueden constnair con la Caja MECCM4O No. 3 (6 con ci No. 2 y ci No. 2A)

Modelo No. 3.39 Molino para Café

Piezas necesarias

2 deiNo. 2 1 deiNo. 27k
6 ,, ,, 3 16 ,, ,, 37
2 ,, ,. 4 2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 16 3 ,, ,, 59
1,,,, 1% 1,, ,,115

90k
98

11k
125
126
162

2 gira en la extremidad de una lira de 38 mm. de la cual la
otra extrentidad està empernada a una Tira Doblada 60 x 12 e o e

mm. colocada entre las Placas de Sector 3.
Las ruedaa delanteras ae sujetan a un Eje de
13 cm. que tiene sus cojinetes en las ex- - -

tremidades de una Tira Doblada de 90 x 12
mm. Las extrensidades de la cuercia de — — —

direccidn se atan a esta Tira, que puede girar
comn si mese pivnte, mediante un Perno y —
cnntratuerras (M. de N. No. 203) al agujero del centro de una
lira Doblada de 38 x 12 mm. Dicha Tira està empernada
entre muùones colucadns a la parte inferior de una Placa
Rebordeada de 14 x 6 c.m. EI tanque 4 se apoya simple
mente en las Tiras de 14 cm. 5.

Modelo No. 3.38

Camiòn Tanque

2 del No.
8,,,,
3 ,‘ I,

fl

2,,,,

1
2
3.
5
6k
8

2 del No.
14 ,,

2,,,,

4,,

e’,”

1/

e!
e!

1

t

2 del No. 20B
lI 1 ,, ,, 22
12 1 ,, ,, 24
12k 4 ,, ,, 35
15 60 ,, ,, 37
15k 1 , ,, 37k
19B 4 .. ,, 38

I del No. 48
1 ,, ,, 48k 3delNo,
2 ,, ,, 48 I
I ,, ,, 52 2
2 ,, ,. 53 4
2,,,, 54 2,,,,
4 59•1

Se debe de hacer notar que la cuerda de direccidn, se
arrnlla completamente atrededur de las Ruedas Rebordeadas
de 19 mm. 1 para obtener mejor agarre. EI eje de direccidn

FIG. 3.38k

Modelo No. 3.40

Yate terrestre
Piezas
neceSariaS

1 deiNo. 1
1,,,, 3
4,,,, 8
I ,, ,, 10
1 ,, ,, 13

1 del No. 15 1 del No.
3 ,, ,, 16 1
I ,, ,, 18 2
4 .. ,, 1% 1
1 ,. ,, 24 1
6 ,, ,, 35 4

19 ,, ,, 37 2
1 .. ,, 37k 1

2delNo. lIlc

40
45
48A
48a
54
59
67
63



Modelo No. 3.41 Camiòn de Incendios
£1 eje delantero tiene sus snpnrtes en una Tira doblada de 6 cm. que pivota por su agujero central, conuna Tira de dnble encorvadura fijada A la Placa rebordeada 15. La direccién se efectùa mediante la Poleall4firmada en una Varilla de 9 cm. que se intrnduce en la Placa rebordeada de 9x6 c.m. 16 y se mantienebn posicién pnr medio de Cnllares. En la extremidad inferior del a Varilla, hay una Rueda cnn bu)e 14 quese cnnexinna A la Tira doblada fijada A pivote mediante cuecdas fi)adas A los agujerns upuestos de la Ruedacnn buie y A las extremidades de la Tira doblada.
La parle inferinr de la escalera estA montada A pivote en pecnos 10 que(aisan pnr las extremidadea de una Tica doblada 60 x 25 m.m. que estA emper

- dàda A una Tica anAloga 91) x 12 m.m. la mal A su vez està suportada en dosE ras dobladas vecticales 60 x 12 mm. La parte superinr 6 niòvil de la
bcàlera desliza entra las Viguelas angularea de 32 c.m. 9 y se mantienelibremente en pnsiciòn mediante las tuercas de los pecnos 11.

La escalera se extiende desdc sI Rango de cigùeùa 2 (Fig. 3.41k) quetiene sua soportea en una Tira doblada de 60 x 12 mm. einpernada A unaTica de 14 c.m. que, pur écden, se fi)a A los cebordes de las Placas de sectoc.Una Cuerda 7 se accolla en si Islango de cigiteila y uno de sus extcemos quedasujeto A la Tira de 6 cm. quc une las extcemidades inteciocea de las Tiras de32 c.m. que forman los lados de la escaleca exlensible. Otco de los extcemosde la cuerda 7k se conduce luego bAcia la eatremidad extccioc de la escalera fija, pur una Polea floja de 12 mm. sopoctada en un perno enel agujerocentral de una Tica doblada de 6 cm. que une los costados latecales de lasViguetaa de 32 cm. 9, y vuelve A quedar fijada A la unsma Tica de 6 cm.A la cual estA ya conexionada la exlremidad 7. Asl es, que dando vueltaa alRango de cigdetla 2 la escaleca se estira al interior 6 exlecioc.

*Lt
°

4
iran

3 S_flJ( fl.t0
—

I
2-6WtaMl

.Ji1 \& •
csl— IS.- — --

—
- I,

a
a- ,.

‘lv

c
- se

— ài13®

Piezas necesarias:

1 3 del No. 20s
2 1 ,, ,, 21
3 2 ,, ,, 22
5 1 ,, 23
8 1 ,, ,, 24

11 1 ,, ,, 26
12 1 ,, ,, 27k
12k 4 ,, ,, 35
15 87 ,,,,.37
15k 8 ,, ,, 37k
16 10 ,, ,, 38
18k 2 ,, ,, 40
19 1 ,, ,, 45
lOs 1 ,, ,, 46
lOs 8 ,, ,, 48k

4 NeumAlicos Dunlop de 75 mm. que
agregadna en cI equipo.

Modelo No. 3.42 Tractor Agricola
EI asiento )una Polea de 38 mm.) se establece en una Clavija

roscada y se fija £ un par de Tiras cucvadas de 6 coi. Estas ulti
mas estan su)etas A dus Tiras de 14 cm. fijadas en la RIcca de agujeros
al fondo de Ias placas del motor. Una Tira de 6 cm. pivota en la
palanca de invecsiàn dcl mntoc mediante un Soporte angular inverso,
y està snportada pur una Tica de 38 m.m. que se ronexiona A’pivote
al motor.

-0

_, •---?. o

e •

delNo.48s
‘-:‘

53 .‘

.54

00k -a Q
99 0

,,100 •s’ O ‘ -
lllc

. ‘ .
-l26k - 1)162k

l62s
165

Q

Dno s’an

Estos Modelos se pueden construir con la caja MECCANO No. 3 (6 con ci No. 2 y ci No. 2A) 95

EI Rango de cigteiia 1 soporta un l’ifiòn.ds 12 m.m. 3 que engrana con una Rueda dentada de 57 dientea 4 fijada A una Vacilla 12.Se le dan unas vueltas A una Cuerda en la Vacilla 12 y la Cuerda catAfijada Ala Tira da 6 cm. 5. Dando vueltas al Rango de cigtieda se alcollala cuerda, liaciendn subir de ésta manera la esralera verticalmente.Al dar vneltas al Rango en el sentidn contrario, dcsciende la escalecapur cazén de su propio peso.

Piezas necesarias:
2 deI No. 2 4 deI No- 11 1 del No. 17 1 deI No. 27A
5 5 5 ,, ,, 12 2 ,, ,, lOs 1 ,, ,, 32

“ 6k 1 ,, ,, 15 2 ,, ,, 20a28 ,, ,, 37
2” 10 2»,,161,,:,217nn37.5

1 ,, ,, 24 1 ,, ,, 48a
2 ,, ,, 262,,,, 59

1 ,, ,, 63
4 ,, ,, 90k
2 ,, ,, 111
I ,, ,, lllc
I ,, ,, 115
1 ,, ,, 125

Mutnc de
I4esucte

E anntnr rio se
contiene en la

(‘a) a

dcl No.

FIG. 341A
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Modelo No. 3.43 Taladradora

e’. -

4

5

9

Perno de ‘Jk fli.in.

pasa por uno de los

pares de Tiras de

14 (iii. Luego de
taiadrar la hoja de
papr’i ci purizi,ii Se

introduce en ci ago

Jero cx tre,,.,, (le Una Tira (la ‘i 8. lista ,i,lt,n,a est4

a torniliacia Cn à un 8. porte doble, ,mentras SU ((tra

extreni,,lad pasa por un soporte an,ilogo en 1(J.

Modelo No. 3.44 Limpiadora de Linq
Las seis Tiras de 90 m.m. que forinan el armazo,,

giratoro se fijan a una Rueda con Buie que, al igual se
fija la Varilla 1. Las Tiras de 90 m.m. se refuerzan
por medio de seis ‘Ttras de 6 c.m. La transmisién pasa
de ‘Varilla 2 a Varilla I por medio de cuerdas sin fin.
Dos cuerdas separac’as son utilizadas para obtener una
trarsmisi6n ms positiva.

Piezas necesarizs

i del No. 19B 34 del
4 ,, ,, 22 3
1 ,, ,, 24 1
1 ,, ,, 26 2
1 ., ,, 27 3
i ,, ,, 35 4

1 del No. 115

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 3 (ò con el No. 2 y el No. 2A)

Dos t,arcs (le Tjras de 14 cia. estan
lijadas s,,eitan,cnte, casi en 5Us centros
mediante tnercas y pernos i. EI
punzdn 3 consiSte eri una Varilla de
18 ni.ifl. establei’ida en el cubo de una
Cigdefia 3 atorniliada un Soporte i.

(lati. fijado en 4. Un Resorte

haberse enipleacio ci punzòn - • ‘3

sirve para al,rir los mangos despues de —‘ -

esta colorado en la Variila 4 del No.
3. rnanteniéndose en
poSiciòn por medio de un ‘

* “•
- 6 ,,

I
(.oiiar 6, nuentras su utra ‘ •
extre,niciad cxli sUjeta un .

2
7 lUC —

“._,

3
,o•’ •‘‘

j;. * *

-

°

Modelo No. 3.45 Grùa Giratoria sobre Batea de Ferrocarril
Los rebordes de las Placas de sector i se fijan con pernos en la Polea de

75 m.rn. 2, sobre la cual gira la grfia, el eje de la Polea girando par medio del
Engranaje sin fin 3 quo viene en juego con la Rueda dentada 4 (Fig. 3.45A).

Con el objeto de colocar el Engranaje sin fin centralmente sabre 103 dientes
de la Rueda dentada 4 se montan arandelas bajo los Soportes angulares /
5 en los cuales est colocado el eje.

2
3
5
8

12
15A

Piezas necesarias
4
i
2
4

del No.

No .7
18
40
52
53
59

2 4 del No. 12 1 del No.59
5,1,,,, 18A,l,,,,62
6A2i ,. ., 37 2 ,, ,, 90

11 3 ,, ., 37a i ,, ,, 11k
I i ,, ,, 43

2
4

Piezas necesarias

4 del No.

2,,,,
4,,.,
3”,,

14

2,,,,

4,,”
4».,

2
3
5
8

li
12
15
i5A
17
19
19B
20B
22
22A
24
27A

i del No. 32
3 ,, ,, 35

70 ,, ,, 37
2 ,,, ,, 38
i ,, ,, 40
2 ,, ,, 48A
2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 53
2 ,, ,. 54
1 ,, ,, 57
3 ,, ,, 59
1 ,, ,, 63
i ,, ,, 115
4 ,, .. 125
2 ,, ,, 126
2 ,, ,, i26
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Modelo No. 3.48 Torno 6 7
-=L L

‘.4

_____

fr

_________

o

___

I1-
Piezas

I. necesarias
3clelNo. 3

____

IO
;:

l,,,,lo

44 del No. 37
‘2’237A
4A 42 ,, ,, 15A1 .,

,, 38
,,,.iV l,,,,4617 2 ., .. 48u

oA

I «‘j

2
,, 21 ,.

,, 62

I ., 115

Ei movimiento de pedai se ve
ciaramente en Fig. 3.48A. La
CigUefia 1 es provista de un Soporte
Piano, el agujero redondo coincide
con el agujero prolongado de la
Cigùefia y recibe ci Eje 2. La
Cigfiefia 1 puede girar iibremente en
una Ciavija Roscada 3, conexionada
a la Polea de 75 m.m. 4, y cuando la
Polea se hace mover, se puede
continuar el movimiento por medio
del pedal 5. Las Tiras 6 del carro
(Fig. 3.48) son duplicadas, y sus
extremidades forrnan muescas para
recibir los Rebordes de las Viguetas
Angulares 7. La manivela 8 es una
imitacién, pero se puede hacer
operar ci carro por medio de una
cuerda sin fin.

4 3

Modelo No. 3.46 Disco de Newton

Este modelo demuestra que los coiores del espectro
solar que son producidos simpiemente dirigiendo un
rayo de bz por un prisma, y reunidos pueden formar la
luz bIanca. Ei disco de cart6n se divide en sectores
iguaies, y los siete colores del espectro solar mio,
naranja, amarillo, verde, azul, indigo, y violaceo, se

pintan sobre sectores separados.
Si ci disco es rodado rapida
mente por medio de la rueda
de mano y los engranajes
indicados, tiene la apariencia
de una mixtura de gris y
bianca.

Piezas necesarias:
2 del No. 15 10 del No. 37
i 19 i ,, ,, 38
i ,, ,. 24 2 ,, ., 52
i ,. ., 26 2 ,, ., 53
i ,, ,, 27A 2 ,, ,, 59

i dei No. 115

Modelo No. 3.47

Mquina de vapor vertical
Piezas necesarias

2deiNo.12 idei No,45
i ., ,, 16 1 ., ,. 52
1 ., ., 17 i ,, ,, 59
1 ,, ,, 19a i ,, ,,115
2 .. ,, 20 i .. ,, 162
3 ,, .. 22 1 ,, ,, 163
1,. .,24J1 ., .164
9 .. ,. 37 i .. ‘,. 166
2,,,,38i

FIG. 3 484
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Piezas
necesarias

(Salvo el
Chassis de
Automòvilj

‘8 del No. 2
2,,,, 5
6,,,, 8
4 ,, ,, 12
3 ,, ,, 16
1 ,, ,, 19s
1 ,, ,, 22
i ,, ,, 23
i ,, ,, 26
1 ,, ,. 27A
5 ,, ,, 35

36 ,, ,, 37
12 ,, ,, 37A

1 ,, ,, 40
4 ,, ,, 48.’.
4 ,, ,, 59
1 ,, ,, 63
2 , ,, 115
2 ,, ,, 126k

Piezas
necesarias
‘i dei No. i
6,,,, 3
8,,,, 8
1 ,, ,, 12
3 ,, ,, 15’.
2 ,, ,, 17
i ,, ,, 22
6 ,, ,, 35

33 ,, ,, 37
I ,, ,, 40
1 ,, ,, 44
4 ,, ,, 48A
2 ,, ,, 53
2 ,. ,, 54
3 ,, ,, 59
i ,, ,, 63

Piezas necesarias
2 del No. 2 1 dei No. 22A
3 ,, ,, 5 1 ,, ,, 27
3 ,, ,, 11 9 ,, ,, 37
i ,, ,, 17 2 ,, ,. 59

Modelo No. 3.49 Aparato elevador para automòviles

- 2 4

6

8 “
‘

“

A
Lj

-i el ar naz
Modelo No. 3.51 “Ei Negrito” ue, al ie ‘al

sere
La Placa de sector i es un bianco, dando en el cuai, csni4 negrito.

Dicha Piaca i se sujeta a la Tira 2 pivotada en 3, y el pesordal negrito,
soportado en otra Placa de sector 4 pivotada en 5, por medio cuerda 6
mantiene fuertemente la extremidad inferior de la Tira 2 contra una Varilia
corta 7 pivotada en 8. Cuando se da en ei blanco y es éste ilevado asi hacja
atrs, la Variila 7 queda libre y girar. en su pivote, permitiendo que caiga
la Placa de sector 4 y el negrito coiocado en eiia.

Cuatro Tiras de 14 cm. 1 est4n fijadas 4 pivote mediante pernos y contra
tuercas 4 las Viguetas Angulares de 32 cm. que forman la base del modelo y
al porta-autom6viles 2. EI Mango de Cigùefla a soporta un Piiìon de 12 mm.
que engrana con una Rueda Dentada de 57 dientes situada eri la Varilla 4, que
hace de tambor para una cuerda fijada al porta-autorndviles. La Varilla puede
moverse libremente en ci agujero transversal de un Acoplamiento que queda
sujeto il la Tira vertical mediante un Perno de 9 mm. Una Clavija Roscada
soporta la Polea de 25 mm. 7 y su espiga se introduce cii el agujero roscado de un
Acoplamiento, asi ce, que al dar vueltas 4 la Polea de izquierda 4 derecha, la
Clavija sujeta la Varilla. EI porta-automdviles vuelve 4 quedar en su posicidn
primitiva mediante una Cuerda de resorte 8 à una tira de gorna.

Modeio No. 3.50 Diseùador de Pasteierja
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Modelo No. 3.53

Columpio
Piezas necesarias:

del No. 1 6 del No. 37A
2 8 ,, ,, 38
3 1 ,, ,. 45
5 3,,,,48
8 1 ,, ,, 52

,,,,12 4,,,,59
15 2 ,, ,, 62

,,,,15A1,,,,63
16 1 ,, ,, 98
22 2 ,, ,, 99
35 2 ,, ,, 100
37 4 ,, ,, lllc

Modelo No. 3.52 Tio vivo

2
18

- 6
4
8

—

•
Modelo No. 3.54 Mquina para cablear alambre

Los dos hilos que deben entrelazarse, se fijan en una extremidad
de la mquina un Gancho i que està conexionado mediante un
Soporte frontal al Mango de cigùefia. En la otra extreniidad los
hilos se colocan en dos Clavijas roscadas sujetadas mediante
Collares las Varil1s 2 guiadas por un resorte. La Placa rebordeada
9 x 6 c.m. 3 que soporta una Varilla de 9 c.m. puede deslizarse entre
las Viguetas, y medida que se imprimen vueltas al Mango de cigùe6a,
avanzarà la Varilla delante de los hilos que se entrelazan, haciendo
asi que el alambre entrelazado no resulte desigual, A medida que
se empequeiiece la longitud de los hilos, se deslizan longitudinalmente
las Varillas 2 alargàndose el resorte.

Piezas
necesarias

4 del No. 1 1 del No. 16
12 ,, ,, 2 2 ,, , 19a
2 ,, ,, 8 4 ,, ,, 22
8 ,, ,, 12 1 ,, ,, 24
i ,, ,, 15 2 ,, ,, 26
3 .. .. 15 i ,, ,, 27

Piezas necesarias

3 deiNo. 5 1 del
1,,,, 6 2,,
4,,,, 832,,
4 ,, ,, 12 2
2 ,, ,, 15k. i
1 ,, ,, 16 1

____

2,,
2,,

_____

3,,
1,,
3,,
2,,
1,,

i delNo.32

_______

I J::
No, 19s

35
37
38
40
43
45
48A
52
53
57
59

115
166
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Modelo No. 3.55 Grùa de Ferrocarril
8

9

3

—

‘9 ..
Piezas

4 2 del No. 18A
5 1 ,, 19
82... 19B

10 1 ,, ,, 19s i
11 4.,,, 20a 6
12 1 .. ., 21 84
12A 4 ., 22 6
15 2 .,,, 22A 8
15A i ., ,, 23 1
16 1 ,. .. 24 1
17 1 .. 27 i

Ei brazo pivotal 1 se construye de una Varilla de 13 c.m. a las extremidades de la
cual son conexionados un pequeiio y un gran Estribo. Ei gran Estribo se

conexiona sueltamente al Soporte doble 2 por medio de un Perno de 19 m.m.
La cuerda para subir, atada al Garfio 3 pasa bajo una Varilla de 9 c.m. 4 y

se da la vuelta à un Mango de Cigùefia 5. La cuerda 6, que eleva el
aguil6n, funciona por medio de otro Mango de Cigùeiia 7. La

cuerda pasa por la Polea de 25 m.m. 8, airededor la Polea floja
de 12 m.m. 9 (que es montada sobre un Perno Pivotante) y,

entonces se devuelve y se ha a un Soporte piano en la Varilla
de 38 m.m. que ileva la
Polea 8. Cada mango de
Cigi.iefia 5, 7 es provisto de
un freno de cinta y polea
para impedir que el
aguilòn o el peso sobre el
garfio 3 caigan cuando se
sueltan las manivelas.
Ei modo de girar la griia
se ve claramente en ia
ilustraciàn.

necesarias

2 dei No.
il
2.
2....

12
6...,

io
2...,
3.

2..

del No. 32
35
37
37A
38
40
45
46

3 dei No. 48A
2 ., ,, 48a
3 ., ,, 53
2 ..., 54
i .‘ ., 57 6delNo.iilc
3 .. 59 i ., ,, 115 4deiNo.125
4 90.’. i ., ,, 116 2 ,, ,. 126.’.
1 - .. 111 1 .. .. i16 I ,. .. 147s



3.56 Buque à Paletas
Piezas ne:esarias:

Fin. 3.56B

Las Poleas de 75 m.rn. que forman las paletas se fijan Varillas de 9 c.m. cuyas extremidades interiores se establecen
Poleas de 5 c.m. (Fig. 3.56A). Estas ùltirnas estn coneiionadas rigidamente la una a la otra mediante un Perno de 19
m.m. i sujetado por tuercas. EI Perno 1 hace tambien de pivot para los Estribos pequeiios de conexi6n (de los cuales
uno se aparta de un Acoplamiento torniquete) ; estos ùltimos se fijan Isa varillas del pistén de los cilindros oscilantes.
Los cilindros pivotan en Varillas de 11 c.m. uno de los cuzles queda montado en una Tira doblada 90 x 12 m.m. y el
otro fijado rigidamente un Collar 4 mediante un perno en el que se colocan dos arandelas metlicas. Naturalmente
que el Collai est asegurado la Varilla.

La chimenea !a componen ocho Tiras de 6 c.m. y ocho Tiras dobladas 60 x 12 m.m. que estin conexionadas en la parte
superior una Polea de 38 m.m. y en la parte iriferior una Rueda con buje. Se sujeta al casco del buque
por el agujero inferior del Soporte doble 2 (Fig. 3.56n). Ei agujero superior del mismo Soporte, hace
de soporte para la extremidad inferior del tubo de escape.

EI puente consiste en una Tira doblada de 60 x 25 zn.m. y en dos Tiras an.1ogas
de 60 x 12 m.m. y indo el conjunto est empernaclo una Tira con doble encorvadura.
Esta ùltima se conexiona una Tira transversal de 6 c.m. EI perno que sujeta el
puente . la Tira de 6 c.m. sirve tambien para retener una Cigiiefia, en que se fija
la parte inferior del palo.

La rueda del timén 5 consiste
en una Polea fija de 25 m.m. Ei
agujero de esta ùltima, que normal
mente tiene el tornillo de presién,
recibe un perno de 19 m.m. que se
sujeta al suelo del puente. La
bitacora consiste simplemente en
una Clavija roscada i que est
ajustado un Coilar.

Este Modelo se puede coastruir con la Caja MECCANO No. 3 (6 con el No. 2 y e) No. 2A) 101

Fin. 3.56A

6 del
6,,
2,,

10
5,,
4,,

14

2

No. 2

4
5

10
il
12
13
15A

4 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
i ,, ,, 18

4 del No.
2
4,,,,

93
4,,,,

14

19B
20A
20a
21
22
22.4
24
35
37
37A
33
40

i del No. 45
I ,, ,, 46

10 ,, ,, 48
i ,, ,, 48s
2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 53
I ,, ,, 54
4 ,, ,, 59
i ,, ,, 62
i .. ,, 63

4del No. 90A
2 ,, ,, 99
2 ,, . 100
2 ,. ,, in
i ,, ,, 115
i ,, ,, ii6i
2 ,, » 125
2 ,, ,, 163
i ,, ,. 165

III •
Il i. I
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Modelo No. 3.57 Kinetògrafo

La mayorl a de los aficionados a Meccano conoren probablemente los prineipios del Kineto
grafo, pero, por los que 00 lo han visto fuocionar, podemos decir que es un aparato que propor
ciona 00 asperto de aoimaeidn a una serie de cuadros, que pasao eo sucesion rapida ante los ojos.
Cada cuadru es un poco distinto del ruadro que le prerede. Este modem se ronstruye con la ayuda
de los detalles que siguen:

EI tambor ronsiste en una Tira de 32 cm. rurvada para formar no circolo, las extremidades
superponiendose en una perforando, y empernada a ocho Tirai vertirales de 14 r.m. que focman
los lados. Dos paces de Tiras opoeslas de 11 cm. se ronexionan mediante Tirai de 9 cm. y
Soportes angulares emperoados eri la terrera perforanDo descl: sus exlcemidades iofeciores. Las

Tiras de 9 c.m. se cruzan en angolo rerto y se atornillan eo cI centro a ona Roeda roo boje, en
cuyo rubo se estabiece una Vacilla corta que forma ci eje del tambur giratorio. Dicho eje tiene
sus cojinetes no una Tira dolrlada 2 de 60 x 25 mm. la mal se alornilla a la base del roodelo mediante
dos Sopoctes angulares de 25 x 25 m.m. 3. Un soporte ulterior para la Vacilla corta, lo forma la
Cigiiefia establecida eo la base del modelo.

EI tambor se pone en rotaciòn desde la Cigileita 4, sobre la coal esta montado uì Pifioo de

12 mm. engranando con una Ronda dentada de 57 dienles estatriecido en una Vacilla de 9 cm.

4oe lieva una Poina 6. Dicha Polea se eonexiona por ordio de una coerda 7 con una l’olea

pacecida establenida no ci nje vectieai del tambur. Soporles para ias extrenudades ioteciuces

nei Mango de rigdeda y paca la Vacilla de 9 cm., los foroma una Tica dobiada empernada entcn
la Placa 8 y Tira 9 de 14 cm. La naja de vista 111 se construye alcededor de un aroiazòo de
Tiràs y se establece pur medio de una Cigfteiia 11 a una Varilia corta vertical muntada rigidamente

eu ci cubo de la Polea 12 de 38 mm. Los enatro iados dei armazùn ltl se eubren cnn algo de
roatenial negro; eartno negro para esle otnjeto puede ser oblenido en torlos los bazaces. EI tambor

se cul,re de la roisona ioanera, pero ci papei debe ser cortado en la forma de una Tira 32 x 11 cm.

y provisto de moeseas. I.a distancia entre los eentcos de las muescas debe sec de 38 mm. de manera
que las muescas caigao exaelamente entre las Tiras vertieales de 14 c.m. Las mueseas suo de
38x3 mm.

EI tipo de dihujo que sirve para este modelo se ve en Eig. 3.57a, y ias dimensiàoes indieadas,
deben sec ol,servadas cuidadusamente. No hay duna de que nuestros amiguilos podrào pro
yeclar cuadros divecsus por si mismos. La lira rigida de papei bianco que ileva los dibujos
se pone eo ci fondo del taml,oc corno se indica no ci punto 13, despues de io errai, ci modem esCi
à punto de fuociuoac. Ei que anciona ci aparato pone ci marco 10 sobre los ojus y mira à lcaves
la parte eslreeha, euyas licas se mautieneo ai espacio concerto mediante Soporles dubles. EI
lambor gira cori capidez debido a la Maoivela 4, y a medida que gira, e1 pecco que se ve en Fig.
3.57A salta pur la paiizada de nianera muy realista y diverlida.

Piezas oecesarias

1 dei No. 1 ‘1 del No. iSA 12 dei No, 38
• 17 ,, ,, 2 2 ,, ,, 16 1 ,, ,, 40

6 — ,, 3 1 ,, ,, lOs 1 ,, ,, 45
? i » » 4 1 ,, ,, 21 1 ,, ,, 46

3»» 5.2,,,, 22 1,,,, 48*
4 » ,, 8 1 » ,, 24 2 ,, ,, 52
2 » ,, 11 i ,, ,, 26 3 ,, ,, 53

12 ,, ,, 12 1 ,, ,, 27* 4 ,, ,, 59
2 » ., 12 60 ,, .. 37 2 ., ,, 62

‘.—3700-—

____

-

FIG. 3.57*
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14 del No. 2 No.20B 2 del No. 54
6 ,, ,, 3 ,, 21 4 ,, ,, 59
6,,,, 5 ,,22 2,,,,62
2,,,, 6A ,,23 1,,_63
6 ,, ,, 8 ,, 24 2 ,, ,, 99
8,,,, 10 ,,26 2,, ,,100
3,,,, 11 ,,37 2,, ,,1ll

10 ,, ,, 12 ,, 38 1 ,, ,, 115
2 ,, ,, 12A. 40 4 ,, ,,125
i ,, ,, 15 ,, 48 i ,, ,, 147v
3 ,, ,, 16 ,, 52 1 ,, ,, 162
2,,,, 18A ,,53 1,, ,,163
4 ., ,, 19

Modelo No. 3.58 Camioneta Vapor
Piezas necesarias

3 del

4,,

79
10

2,,
2,,
3,,

EI timàn de direcciòn i tiene sus cojinetes en una Tira de 14 c.m. 2 y dos Tiras
de 6 c,m. 3 (Fig. 3.58A) y lleva la Rueda con Buje 4, que se fi;a firmemente al mismo.
Una Rueda rebordeada de 19 m.m. 5 soporta el peso dei eje de direccién i. Los
ejes cortos de ias ruedas deianteras se construyen de Pernos de 19 m.m. sobre los
cuaies isa ruedas delanteras son separadas por medio de Arandelas 14.
Estos Pernos sirven ademàs de tornillos de presifln para fijar dos coliares a los
ejes de 25 m.m. 8. Un par de Cigiiefias 9, 9A, se sujetan los ejes 8 y se unen
por medio de dos Tiras de 14c.m. 15 superponiendose entre si ocho perforaciones.
Una Tira de 38 m.m. empernada en la Rueda con Buje 4, se conexiona como si
fuese pivotando por medio de una Tira compuesta de 11 c.m. 11 (una Tira de 9
c.m. y una Tira de 6 c.m. superponiendose entre si tres perforaciones) con la
extremidad de la CigOefia 9. Cuando la rueda de direcciàn se le da vuelta, la
Tira 11 mueve isa Cigùefias 9, 9..., gobernando por medio de estas isa ruedas
delanteras. Ei Motor Electrico 6 se gobierna por medio de elevar y baiar la
manivela 7. Correas dobles de transmisifln 12 y 13 se utilizan para asegurar una
transmision firme al eje posterior.

——
-

—

Motor Eléctrico
EI Motor no a aercgado en ci tquipo.

i

CONTINUACION
Esto completa los Modelos que se pueden construir con ci Equipo No. 3. Los siguientes Modelos sonalgo màs avanzados y se necesita un nùmero de piezas adicionales para construirlos. Todas las piezas necesarias estncontenidas en una Caja Suplementaria No. 3A, cuyo precio se puede obtener en casa de su proveedor habitual.
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AjT cl. L 144

Palanca
a tres Poleas

Freno de tambor a rosca
L1 rueda a mano il) bace aproximar
las ‘ira. (2 y 3) al tambor (4) (ormado
por dos ruedas n.° 20 montado, en
el rbol de direccién. La Lira (2) es
empernada a unacig0ea roscada(5)
y la Lira (3) se apoya contra un cubo
roscado (7) ci cual queda eujeto a
la varilla roscada (6) medIante una
tuerca apretada fuertemente. La.
Lira, (2 y 31 en su parte Inferior van

• dos soportes doble, soportado.

pur dos varillas de 33 mm.

68 64 69 797680 81

71 72 73 8474 75 76 83 77

Mecanismo de cambios de marche

EI arbol n.° 64 CS CI primario, ci sual acriona el 71 e1 qurasu
vezoccionae I 78 que damovimientoalasruedas. Accionando la
palanca 84 en su posiriòn zchxima del ce 71 a la izquierda. se
engranan los pione. 68. 72. 77, 83, y 81 cbteniendo orarcha
alràs. Des)izando un punto la palanca perdiendo e1 engra
ne d51 pi6n 83. se obtendr punto muscto, y siguiendo
ti movimiento a la derecha, obtendrà at veloridadea pri
mera: al en granar 63. 72. 75y 79; •egunda 69, 73. 75 y 79;
y tercer.; 69, 73, 76 y 80.

Pivoi o Articulaci6n
L0 Lira (5) es aprisionade fue,’.

temente por las tuercas (Ii 5)
dej.ndo libre ia Lira n.° 2.
P05d0 también hacerse otra

forma de pivot pasondo la. Lira.
(2 y 3) Cn ci tornillo (1) y atomi
Ilando la, lucnras (4 y 5) apretn
dula, una con Ira otra.

(04
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Freno a correa y palanca

411

Freno a correa y rosca
Impulsiàn de un rboi
en senlido inverso, me
dlanlo un ceble cruzedo

Ruodas Cdnicss de
12 mm. y 38 mm.

llelacic5n 3 , i

i



N.’
1 32cm. 3 9 cm.

. lo 24 • 4 712cm.
lb 19 * 5 6 cm.
2 14» 6 5.
2a 11 1(2cm. 6a 38 mm.

Vigu.tas ongularee perforadas:

7 62cm 9011 1(2cm.
70 47 e 9b 9 e
8 32 9c 7112
8 24 e 9d 6 »
Bb 19 9e 5 e
9 14 9f 38mm.
10 Soperta» piano»
11 • doble»
12 e angul.l2xl2mm.
12a e » 25*25
12b e • 23*12

Varlila» d. iii:

19 Mango» de cigii.?ia lOcande»).
19» ‘ » » (pequeiios)
19a Ruedas, con torniflo de presién,

di6m.t. 75 mm
19b Palco 75 mm. con tornillo de pre

si6n
201u.da»rebordeodosdiàm. 28 mm,
20a Palco de 5 cm. de diàm.tro, con

tornillo de pra»Iòn
20b Ruedo reburdearta, di6m. 19 mm.
21 Palco de38 mm. de dl6metro, con

tornillo de presiòn .

22 Poaa de 25 mm. de diàmetro, con
tornilio de preti6n ,

22a Palco de 25 mm de di6metro, cm
tornilio de presi6n .

23 Poleo de 12 mm. de diàmetro, sin
tornillo de pre»iàn .

23a Polece de 12 mm,de diàmetro, con
tornhllo de pre:i6n .

24 Ruedo» con buje
25 P186n19mm., 6 mmiargo.
25a , e e 12 * e
25b e e 19 e
26 12. 6 e e
26a ‘.12....
26b , e 19. e .

27 Ru.dos dentoda» de 50 diente»,
poro engranor con pifion de
19 mm

27o Rueda» d.ntodas de 57 dlaate»,
poro engranor cori ,in6n de
12 mm

27b Rueda» dentoda» de 153 dlente»,
9cm

28 Rued cotali»os, ct 38 mm.
29 • e. .19....
30 • c6nicqs, 22 mm.
30a • doni. cònica, 12 mm.
30c e e e 38 e
31 Ruedo» 38 diente», 25
32 Errgronoj.e un fin
34 LIove»
35 Abrozodoros de resorle
36 Atornmiiodores
360 e hong. esp.)
36b (espoefalee)
37 Tuerca» y perfio», 5 mm
370
37b Perno», 5 mm
38 Arondelgi .

40 Ovulo» dò cuerda
41 Palato» de hélice
43 Resa,tes. ; . . .

44 Tiro» doblados, .acodadas
45 e doble encorvadura
46 e doblado,SOx2Smm.
47 e e 60*38 e.
470 • I. 753
48 • 38*12..
48r e e 60*12 e .

481s e i 9012..
43c e e 11512 e
48d e i 140x12 e .

50n Pi.zas coh o)o
52 Placa» r.bordeadosy perforodos

14*6cm
,52a Placa» piana» 149 cm.
53 e rebordeadas y perfomdas

9*6cm. . . .

53a Placoi piano» 11 1126 cm.
54 • e.ctor, perforoda».
55a Tiro pecf con mue,c., 5 cm.
56 Monuot instrucc. N.» 4.6
56a • e N.’003.
56b e .» N.0 . .

56c e e N.7 .

56d • e N.»00 .

57 Gancho»
57b cargada» )grond.).
58 Cuerdo» de resorte (por longit.)
58o Tuercas de uniàn poro cuerda»

e resorte

LAS PWZAS DE MECCANO
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LAS PIEZAS DE MECCANO
Tiro» perfarodce»:

1•

P

I 9s

n
34 3 57s57s

Sa

30
$04. 50,

13 29 cm.
13a 20 e
14 161(2cm.
15 13cm.
15 11 112cm.
16 9cm.

16a 6cm.
16b 7 1j2 cm.
17 5cm.
18038 mm.
18b25

- -_
e
e

44 •

55

65’
59

63e 57 57’

,. ,,

Pida a su proveedor una tarifa iluetrad.a (grati») de toda» la» pieza» Meccano



59 ColIar.s con torniNo de presl6n.
61 Aspas moNne de viento
62 Cigiie8o:
62o ‘ roscadas .

626 Cigii.6a con cubo decentro
63 Acoplamientes
63b s pare tiros.
63c s rescodoi.
64 Cubos roscadas
65 Horqulllas de centro .

69 Tornilloi preslòn (invlsib!es(
70 Placos plonas 1 4x6 cm.
72, 6x6.
76 trlanguloree 6 cm.
77 s 25rnm.

VariiI.s rescadasi

78 29 cm. 80a 9cm.
79 20 80b 111,2cm.
79a 15 81 5cm.
80 12112cm. 82 25mm.
89 tlros curvos 14 cm
90 Tiro curvo 6cm.,grenrodlo
90a .. 6 i p.que6o radio
94 Codenai poro er?zos. metro.
95 Ruedos erizod,6m. 5 cm.
950 38mm.
96 i 25 i

96a i i 19 e

Viguetai calodgsz

97 9cm. 99b19cm
98 6 e 100 14
99 32 • 100 11 1(2
99a 24 e

lOla Liies i4 cm poro tolarea.
102 tirca con 3enciIla encorvoduro

Vigetas plonosi

103 l4cm. iO3e li??Cm.
103o 24 . 103f 6cm
1(13632. 1039 5
iOlc li 1)7cm 103h 38 mm.
103d 9 103k19 e.

104 Lonzoderos poro tølor.s
tOSo Pùoi paure eoro telares
)05b Arondelai preipan poro Dame
106 Rodilio po6o poro tIare.
106o Rodillo or.no poro teIoro
107 Muso poro m6quina dibulodoro
108 Arquitrobes
109 Plocoi bontoiei 6 cm,

-

1 10 Bo’rni de ciemollera 9 cm
III •err,esl9mm
lite • 17

lllc Pernos9l/2 mio r
115 Clavijos roscodcis
116 Etribo de cenexiòn . . .

116a • peq.deconexiòn. . . (118 Dlsco.cbo, 14 cm. dlàrnetro...
120 Topes . . . . .

1206 Cuerdo de compresl6n
121 Acopiamiento poro tron.s
123 PoI.as mùltfpiei
124 Seport.s angulores inversor

25 mm. . .

125 Soportes angulores inversos
12 mm

126 Mu8ans
126a • planos
128 Manlvoles de campano con

cubo . . . . .

130 Excjntrjcc con movipliento triple.
133 Soportes triongulor.s 38 mm
134 Ejccig0eo 25mm curso. .

135 Relator poro Teodolito
136 Apoyos de bolouit,odo . . .

137 R.bordes de ruedas .

I 38a Chimenea de vo per (Inclinodo).
139 Separi. rebord.ado (a la de

recha(. . .

1390 Soporte rebordeado (a Io iz
quierdo) .

140 Acoplamianto universo!
142 Anillo de coucho, 75 mm.
142o Neum6tice poro ruedai 50 mm.

diàm.trO
143 Vlguetaicircul., l4cm.dlàm.
144 Enchut, de embrogu.
147 Trinquetes con pernos pivoton.

lei y tuercoi
147a Trinquetei
1476 Pernoi pivolanten con tuercoi
148 Ruedosdeascope
155 Anillo de caucho 25 mm.
1550 e i 15
159 Sierra circulor
160 Soporte U38x25x13mm. . .

162 Caider0 lopada de ombos la.
dos

162o Estremo de coldera . . • .
‘.

162b Coldera un .xtremos.
163 Enchufe35ai8iem. . .

l.i4 Adoptodor de chirn.noo.
165 Acoplanrien$o lorniquete.

.

1i.

1 6 Soperte trento) .
167 scobiiIos cornpletas pare oro.

br . .

168d Rodillo gronde rotativa
168. e aconalodo poro rotativa
1681 ‘..‘

F01kte 1.1cr
Folleto rotot,v

[W11
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54 (

f’51
100

90 102 103°

oOo

109

(op
‘lo

118 118

o o

130

IZ

133
137

• e 1.38*

139 4 140
l4Z 144

Pida .i su provecdor una tarifa ilustrada (gratis) de todas isi piezas Meccano
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